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PROMOCJA CCTV - MARZEC 2024 
SKANUJĄC  PRODUKTY  Z OFERTY  PROMOCYJNEJ  ZYSKUJESZ  3x  WIĘCEJ PUNKTÓW W DAHUA PARTNER APP!

NVR4104HS-P-4KS3
4-kanałowy rejestrator IP

Max. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx

Pasmo wejściowe 80 Mb/s

Dekodowanie H.265+ / H.265

Dysk 1x SATA do 20 TB, 4x PoE

Wspiera analitykę z IPC, SMD

NVR4116HS-4KS3
16-kanałowy rejestrator IP

Max. obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx

Pasmo wejściowe 160 Mb/s

Dekodowanie H.265+ / H.264+

Dysk 1x SATA do 20 TB

Wspiera analitykę z IPC, SMD

IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2
Kamera kopułowa 5 Mpx, IP

1/2,7” CMOS 

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

AI: IVS, SMD

IR 30 m, Smart IR 

IP67, IK10, DC 12V/PoE

IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
Kamera kulowa 5 Mpx, IP

1/2,7” CMOS 

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

AI: IVS, SMD

LED 30 m, IR 30 m

Wbudowany mikrofon,  
głośnik, diody ostrzegawcze

IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B
Kamera kulowa 4 Mpx, IP

1/2,9” CMOS 

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

AI: IVS, SMD

IR 30 m, LED 30 m 

IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon

IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
Kamera tulejowa 8 Mpx, IP

1/2,7” CMOS 

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

AI: IVS, SMD

IR 30 m, LED 30 m 

IP67, DC 12 V/PoE, mikrofon
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HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6
Kamera tulejowa 2 Mpx, HDCVI

2 Mpx CMOS

Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm

Max. 25 kl./s@1080p

LED 40 m, IR 40 m

IP67, DC 12 V, mikrofon

HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Kamera tulejowa 5 Mpx, HDCVI

5 Mpx CMOS

Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm

Max. 25 kl./s@5 Mpx (16:9)

LED 20 m, IR 20 m

IP67, DC 12 V, mikrofon

HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6
Kamera kulowa 2 Mpx, HDCVI

2 Mpx CMOS 

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

Max. 25 kl./s@1080p

IR 30 m, Smart IR

IP50, DC 12 V

PFS3006-4ET-60-V2
4-portowy przełącznik PoE

RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE)

RJ45: 2x 100 Mb/s

Wydłużenie zasięgu PoE do 250 m

Budżet mocy 60 W

Przepustowość 1,8 Gb/s

PFS3106-4ET-60-V2
4-portowy switch PoE

RJ45: 4x 100 Mb/s (PoE), 1x 1000 Mb/s (uplink)

1x SFP 1000 Mb/s (uplink)

Wydłużenie zasięgu PoE do 250 m

Budżet mocy 60 W

Przepustowość 6,8 Gb/s

KTA02
Zestaw VDP 4-żyłowy

Stacja bramowa VTO1000J (1,3 Mpx)

Monitor VTH1020J 7” TFT (1024x600)

Montaż natynkowy

DC12V

XVR5104HS-4KL-I3
4-kanałowy rejestrator hybrydowy

Kodowanie: AI, H.265+ / H.265

Pasmo wejściowe 64 Mb/s (do 8 kan. IP)

Max. obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx

Dysk 1x SATA do 10 TB

AI: FR, IVS, SMD+ (analog)

XVR5116HS-I3
16-kanałowy rejestrator hybrydowy

Dekodowanie: AI, H.265+ / H.265

Pasmo wejściowe 128 Mb/s (do 24 kan. IP)

Max. obsługiwana rozdzielczość 6 Mpx

Dysk 1x SATA do 16 TB

AI: FR, IVS, SMD+ (analog)


