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ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Deklaracja zgodnosci z normami UE

Niniejszym firma

Nazwa producenta: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Chinska Republika Ludowa
Kod pocztowy i miasto: 310053 Hangzhou

Kraj: Chinska Republika Ludowa

Numer telefonu: +86571 28933188

oswiadcza, ze niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wystawiona na wytaczng odpowiedzialnos$¢ firmy.

Opis produktu:
Kamera IP

DH-IPC-HFW2431TP-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-S2;IPC-HFW2431TP-ZAS-S2;
IPC-HFW2431TN-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2431T-ZAS-S2;IPC-HFW2431T-ZAS-S2;
DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2431TN-ZS-S2;IPC-HFW2431TP-2S-S2;
IPC-HFW2431TN-ZS-S2;DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2;IPC-HFW?2431T-ZS-S2;
DH-IPC-HFW2231TP-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2231TN-ZAS-S2;IPC-HFW2231TP-ZAS-S2;
IPC-HFW2231TN-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2231T-ZAS-S2;IPC-HFW2231T-ZAS-S2;
DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2231TN-ZS-S2;IPC-HFW2231TP-Z2S-S2;
IPC-HFW2231TN-ZS-S2;DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2;IPC-HFW?2231T-ZS-S2;
DH-IPC-HFW2531TP-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2531TN-ZAS-S2;IPC-HFW2531TP-ZAS-S2;
IPC-HFW2531TN-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2531T-ZAS-S2;IPC-HFW2531T-ZAS-S2;
DH-IPC-HFW2531TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2531TP-Z2S-S2;IPC-HFW2531TP-ZS-S2,;
IPC-HFW2531TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2531T-ZS-S2;IPC-HFW2531T-ZS-S2;
DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2831TN-ZAS-S2;IPC-HFW2831TP-ZAS-S2;
IPC-HFW2831TN-ZAS-S2;DH-IPC-HFW2831T-ZAS-S2;IPC-HFW2831T-ZAS-S2;
DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2;IPC-HFW2831TP-ZS-S2;
IPC-HFW2831TP-ZS-S2;DH-IPC-HFW2831T-ZS-S2;IPC-HFW2831T-ZS-S2;
IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2;IPC-HFW2231T-2S-27135;IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2;
IPC-HFW2231T-ZAS-27135;IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2;IPC-HFW2431T-2S-27135;
IPC-HFW2431T-ZAS-27135-S2;IPC-HFW2431T-ZAS-27135;IPC-HFW2531T-2S-27135-S2;
IPC-HFW2531T-Z2S-27135;IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2;IPC-HFW2531T-ZAS-27135;
IPC-HFW2831T-Z2S-27135-S2;IPC-HFW2831T-2S-27135;IPC-HFW2831T-ZAS-27135-S2;
IPC-HFW2831T-ZAS-27135;N22AF3Z;N22AF6Z;N42BF3Z;N42BF6Z;N52BFAZ;N52BF6Z;
N82AF3Z;N82AF5Z;BT2431-2S;BT2531-7ZS;BT2831-ZAS;DH-IPC-HFW1431TP-ZS-54;
DH-IPC-HFW1431TN-ZS-S4;IPC-HFW1431TP-ZS-S4;IPC-HFW1431TN-ZS-5S4;
DH-IPC-HFW1431T-ZS-S4,IPC-HFW1431T-2S-S4;DH-IPC-HFW1230TP-ZS-S4;
DH-IPC-HFW1230TN-ZS-S4;IPC-HFW1230TP-ZS-S4;IPC-HFW1230TN-ZS-54;
DH-IPC-HFW1230T-ZS-S4;IPC-HFW1230T-2S-S4;DH-IPC-HFW3241TP-ZS;
DH-IPC-HFW3241TN-ZS;IPC-HFW3241TP-ZS;IPC-HFW3241TN-ZS;
DH-IPC-HFW3241T-ZS;IPC-HFW3241T-ZS;DH-IPC-HFW3241TP-ZAS,;
DH-IPC-HFW3241TN-ZAS;IPC-HFW3241TP-ZAS;IPC-HFW3241TN-ZAS,;
DH-IPC-HFW3241T-ZAS;IPC-HFW3241T-ZAS;DH-IPC-HFW3441TP-ZS;
DH-IPC-HFW3441TN-ZS;IPC-HFW3441TP-ZS;|IPC-HFW3441TN-ZS;
DH-IPC-HFW3441T-ZS;IPC-HFW3441T-ZS;DH-IPC-HFW3441TP-ZAS,;
DH-IPC-HFW3441TN-ZAS;IPC-HFW3441TP-ZAS;IPC-HFW3441TN-ZAS;
DH-IPC-HFW3441T-ZAS;IPC-HFW3441T-ZAS;DH-IPC-HFW3541TP-ZS,;
DH-IPC-HFW3541TN-ZS;IPC-HFW3541TP-ZS;IPC-HFW3541TN-ZS;
DH-IPC-HFW3541T-ZS;IPC-HFW3541T-ZS;DH-IPC-HFW3541TP-ZAS,;
DH-IPC-HFW3541TN-ZS;IPC-HFW3541TP-ZAS;IPC-HFW3541TN-ZAS;DH-IPC-HFW3541T-ZS;
IPC-HFW3541T-ZAS;IPC-HFW3241T-Z2S-27135;IPC-HFW3241T-ZAS-27135;

Oznaczenia IPC-HFW3441T-7ZS-27135;IPC-HFW3441T-ZAS-27135;IPC-HFW3541T-2S-27135;

produktu: IPC-HFW3541T-ZAS-27135;N23AF3Z;N23AF5Z;N43AF3Z;N43AF5Z;N53AF3Z;N53AF5Z;;
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ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Celem niniejszej deklaracji jest wykazanie w oparciu o normy zharmonizowane zgodnosci
z nastepujacymi dyrektywami Unii Europejskiej:

Dyrektywa UE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (2014/30/UE)
Dyrektywa w sprawie niskiego napiecia (2014/35/UE) lub Dyrektywa w sprawie ogoélnego
bezpieczenstwa produktow (2001/95/WE)

Firma oswiadcza, ze produkt jest zgodny z nastepujagcymi normami:

EN 55032:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55024:2010 +A1:2015

EN 55035:2017

EN 50130-4:2011 +A1:2014

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Podpis: Imi¢ i nazwisko: Yolanda Chen Miejsce i data wystawienia: Hangzhou 30.07.2019
W imieniu firmy: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Y ! { Stanowisko w firmie: Kierownik ds. certyfikacji



