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  1. Zanim zaczniesz 
 
 

Zawartość paczki 
 

TV-IP301/TV-IP301W  
Szybki przewodnik instalacji 
Metalowy stojak 
Narzędzia na płycie CD 
Zasilacz AC  
1 odkręcana antena 2dBi  
(TV-IP301W) 

 
Wymagania systemowe 

 

Ethernet 10/100Mbps 
CPU: min. Intel Pentium 1GHz  
Pamięć: min. 256MB  
Rozdzielczość VGA: min. 800 x 600 
Przeglądarka internetowa: min. Internet Explorer 5.0 

 
 

Zastosowanie 
 
 

Office 
Monitoring 
(TV-IP301W) 

 
 
Front Gate 
Monitoring 
(TV-IP301W) 

 
 
 
 

Wireless Router 
(TEW-432BRP) 

 

 
 
 
 
 
Cable/DSL 

Modem 

 
 
 
 

Warehouse 
Monitoring 

(TV-IP301) 

 
 
 
 
Workstation with 

PCI Adapter 
(TE100-PCIWN) 

 
 
 
 
Nursery Room 

Monitoring 
(TV-IP301) 
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  2. Instalacja sprzętu 
 
 
 
 
 
 

1. Zamontuj kamerę IP na 
metalowym stojaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Przykręć antenę. (TV-IP301W) 
 

3. Podłącz kabel sieciowy RJ-45 z 
przełącznika/routera do portu 
Ethernet Kamery internetowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Podłącz zasilacz AC do kamery 
internetowej na drugi koniec do 
gniazdka zasilającego. 
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  3. Konfiguracja kamery internetowej 
 

 
Uwaga: Zalecane jest, aby skonfigurować kamerę na przewodowym 
komputerze. Zanim kamera IP zostanie skonfigurowana, musi zostać 
przypisany statyczny adres IP dla karty sieciowej PC w podsieci 192.168.1.x.  
Odkąd kamera internetowa ma domyślnie przypisany adres IP 192.168.1.30, 
upewnij się, że żadne urządzenie nie ma przypisanego tego adresu.  (Przejdź 
do rozdziału “Rozwiązywanie problemów”, aby dowiedzieć się, jak 
skonfigurować ustawienia TCP/IP Twojego komputera). 

 
 

1. Otwórz przeglądarkę internetową, 
wpisz http://192.168.1.30 na 
pasku adresów i kliknij Enter. 

 
 
 
 

2. Wpisz nazwę użytkownika i 
hasło, kliknij OK. 
Nazwa użytkownika: admin 
Hasło: admin 

 
 
 
 
 

3. Kliknij System, a następnie kliknij 
Network.  Skonfiguruj ustawienia 
sieci tak, by były w tej samej 
podsieci, co twoja sieć. Kliknij 
Save 
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4. Kliknij System i nstępnie kliknij na 
Wireless.  Skonfiguruj ustawienia 
Wi-Fi, dopasowując do swojej sieci 
bezprzewodowej i kliknij Save. 
(tylko TV-IP301W) 

 
 

Uwaga: TV-IP301W nie będzie pracować bezprzewodowo, do momentu 
odłączenia kabla sieciowego z tyłu kamery. 

 

 
 

5. Kliknij Live Show Active X. 
 
 
 

Twoja instalacja została zakończona. 
 

Dodatkowych informacji odnośnie konfiguracji i zaawansowanych 
ustawień TV-IP301/TV-IP301W, można znaleźć w rozdziale 
“Rozwiązywanie problemów” lub w User's Guide na płycie CD, lub na 
stronie producenta http://www.trendnet.com. 
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  Rozwiązywanie problemów 
 

Q1: Jak mam skonfigurować ustawienia TCp/IP mojego komputera? 
 

1. Przejdź do Panelu sterowania i 
podwójnie kliknij na ikonę Połączenie 
Sieciowe, następnie prawym 
przyciskiem myszy kliknij na ikonę 
Połączenie lokalne i wybierz 
Właściwości. 

 
 
 
 

2. Kliknij Protokół internetowy 
(TCP/IP) i kliknij Właściwości. 
Następnie kliknij Użyj następującego 
adresu IP, upewnij się, że przypisałeś 
dla karty sieciowej adres IP z podsieci 
192.168.1.x. 

 
 

Q2: Obraz jest mglisty. Jak mam to naprawić? 
A2: Można ustawić ostrość kamery internetowej, obracając obiektyw.. 
 

Q3: Kiedy klikam na Live Show Active X, nie pojawia się obraz? 
A3: Upewnij się, że używasz przeglądarki, która obsługuje Active X i że Active X 
jest zainstalowany. 

 
Q4: Jak podłączyć TV-IP301W do routera lub punktu dostępowego wi-fi? 

A4: Sprawdź, czy skonfigurowana kamera  ma ten sam SSID, szyfrowanie i 
klucz (jeżeli jest włączony). Przejdź do rozdz. 2 instrukcji. 

 
Q5: Po pomyślnym skonfigurowaniu TV-IP301W, dopasowanym do ustawień 
mojej sieci Wi-Fi, nie mogę wejść do kamery. 

A5: Sprawdź, czy ustawienia Wi-Fi pasują do ustawień Twojej sieci 
bezprzewodowej. Sprawdź rozdział wireless w konfiguracji przeglądarki, że opcja 
Disable Wireless Communication nie jest zaznaczona. Upewnij się, że kabel 
Ethernet został odłączony od kamery i kontrolka Link miga na zielono. 

 
Jeżeli nadal masz problemy lub dodatkowe pytania odnośnie TV-IP301/ TV-
IP301W, proszę skontaktować się z działem technicznym TRENDnet. 
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Certifications 
This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may 
cause undesired operation. 

 
Waste electrical and electronic products must not 
be  disposed  of  with  household  waste.    Please 
recycle where facilities exist.  Check with you Local 
Authority or Retailer for recycling advice. 

 

 
NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV 
INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS 
EQUIPMENT.  SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO 
OPERATE THE EQUIPMENT. 
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KONTAKT 
 
KORPOL 
21-500 Biała Podlaska 
ul. T. Nocznickiego 5 
Polska 
 
Tel: +48 83 344 19 08 
       +48 83 344 19 11 
       +48 83 344 19 29 
       +48 83 344 19 32 
 
E-MAILE: 
Dział handlowy: trendnet@korpol.pl 
Dział Techniczny: techsupport@korpol.pl 
 
Godziny pracy: 
Poniedziałek-Piątek 8.00-16.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.TRENDnet.com.pl
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