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Quick Installation Guide
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!/' This guide describes the basic functions of IP7139.
=
“V@EK All detailed information is described in the user's manual.



A Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczace bezpieczeristwa )

() W razie zauwazenia dymu lub () Chron kamere sieciowg przed
dziwnego zapachu wydobywajacego kontaktem z wodg. W razie
sie z kamery sieciowej, natychmiast zamoczenia kamery sieciowej,

odlacz zasilanie. natychmiast odlacz zasilanie..
Skontakiuj sie ze sprzedawca i Skontaktuj si¢ ze sprzedawca i
poinformuj go o tym zdarzeniu. poinformuj go o tym zdarzeniu.

O Nie umieszczaj kamery sieciowej (O Zakres temperatury otoczenia

w poblizu zrédet ciepta, takich zalecanej podczas pracy
jak odbiornik telewizyjny lub urzadzenia znajdziesz w
piekarnik. podreczniku uzytkownika.

O Chrofi kamere sieciowg () Nie umieszczaj kamery
przed bezposrednim sieciowej w sSrodowiskach
nastonecznieniem. \ 17 o wysokiej wilgotnosci.
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() Nie ustawiaj kamery () Nie dotykaj kamery sieciowej
sieciowej na niestabilnych podczas burzy z wyladowaniami
powierzchniach. atmosferycznymi.
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() Nie demontuj kamery sieciowej. ) Uwazaj, aby nie upusci¢ kamery

sieciowej.

) Nie wkiadaj do wnetrza obudowy
kamery sieciowej Zzadnych
przedmiotow (np. igiet itp.).
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| @ Zawartos¢ pakietu )

O Podstawka pod kamere

O Zasilacz sieciowy

O Piyta CD z oprogramowaniem

O Skrécona instrukcja instalacji © Karta gwarancyjna
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\ié ‘Elarﬂanl:jir urzﬂdzania )

© Panel przedni

Pierscien recznego
ustawiania ostrosci

Internal ring screw

O Panel tylny
Zaglebiony w

obudowie

przycisk
resetowania

Gniazdo siec

Ethernet 10/100 RJ45

 Pokrywa gérna

I

Mikrofon

4—— Antena

Wejscie mikrofonowe

Gniazdo zasilania

Wyjscie audio

Ogélne zigcze welwy

Dioda LED stanu
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O Gniazdo karty pamieci CF
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' <« nit Gniazdo karty pamieci CF
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i é ’Pndiiczanie )
-

() Instalacja kamery sieciowej w sieci Ethernet

1. Jesli uzywasz urzadzen —
zewnetrznych, takich jak
czujniki i alarmy, podtacz je
do ogolnego gniazda wel/wy.

D

3. Na koniec podtacz kabel
zasilajacy do gniazda !
zasilania. ||

2. Uzywajgc przewodu sieci Ethernet podigcz
kamere sieciowg (gniazdo Ethernet 10/100 RJ45)
do koncentratora.

* Podigczajac kamere sieciows bezposrednio do
komputera, uzyj skrosowanego przewodu
kategorii 5.
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4 ¥ Przypisywanie adresu IP

A

I@ Zanotuj numery seryjny z etykiety na urzadzeniu.
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MAC:0002D1XXXXXX
LA TA R

Numer seryjny jest taki sam jak adres sieci Ethernet,
na przyktad: 0002D1100052=00-02-D1-00-00-12
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@ Przypisywanie adresu IP
() przy uzyciu programu instalacyjnego

1. Uruchom kreatora instalacji {.Installation Wizard 2") z katalogu
Software Utility na ptycie CD z oprogramowaniem.

2. Program wykona pewne analizy srodowiska sieciowego. Po ich zakonczeniu kliknij
przycisk ,Dalej”, aby kontynuowac dziatanie programu.

Irmbalation Wicand 2 —etsmk Bsnonment Syt

Your nebwork envirorment was analyzed &s below
Private DHCP

The wizard is analyzing your nefwork snvironment.
@ Plesss wail a moment.

3. Program wyszuka odbiorniki wideo, wideoserwery i kamery sieciowe firmy
Vivotek dostepne w sieci LAN.
4. Po zakoriczeniu wyszukiwania zostanie wyswietlone gléwne okno programu

instalacyjnego. Kliknij adres MAC odpowiadajgcy adresowi zanotowanemu z etykiety
na urzgdzeniu w celu potgczenia programu Internet Explorer z wideoserwerem.

Imstallation Wicard 2

Crevice Selection H H

RO ——— 1S5LdllaliOnN ¥viedi'U &
[ P Adckass ok
00-02-D0-03-27-67 192 164.0.146 P12
00-02-Da-03-27-68 192.168.0.130 P12
Plesse check the MAC and madel name in the Netwars Camars ¥ s
praduct label of your devics first. e — 0560 m
Then, you can =ta 1o link to your device and
show the maln scresn by deuble cllcking the
item in the above selection list. RE

. .

I you sre not able to find yous device in the iﬁr,:_:.,_g—-_-";-_ﬂ-,-:_',r_,,_,
abeve selection list, please make sure all s . T
cables are properly connected to your device 120 San find the preduct labe| in
and then click on the “Refresh Davices” the rearbamem part of your
— davica.
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@ Program Internet Explorer potaczy sie z kamerg sieciqu)
b
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Instrukcje dotyczgce dalszej konfiguracji zawiera podrecznik
uzytkownika na ptycie CD z oprogramowaniem.
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@ Konfiguracja trybu bezprzewodowego kamery sieciowej)

1. Sprawdz identyfikator SSID ustawiony w bezprzewodowym punkcie dostepowym (AP).

2. Wybierz opcje IP7139's Configuration (Konfiguracja IP7139) > Wireless LAN
(Bezprzewodowa sie¢ LAN)

3. Wpisz identyfikator SSID

ustawiony w punkcie it
dostepowym (AP).

4 Wybierz tryb = > : g
bezprzewodowy ,Infrastructure” n ,ﬂ—_

(Infrastruktura). et Ay

5. Kliknij przycisk
Save (Zapisz).

Uwaga:

1.Identyfikator SSID (skrot od nazwy Service Set Identifier — Identyfikator zestawu uslug)
to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabryczne ustawienie identyfikatora SSID
dla kamery IP7139 to ,default” (domysiny).

2 Wybierz tryb bezprzewodowy ,Ad-Hoc”, jesli chcesz, aby kamera IP7139 komunikowata
sie bez posrednictwa punktu dostepowego ani routera bezprzewodowego.

Instrukcje dotyczace dalszej konfiguracji zawiera podrecznik

uzytkownika na ptycie CD z oprogramowaniem.
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