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1. Instrukcjainstalacji (3 osie)

1.1 Kroki instalacji

- —
— E -

~—_{ ;—_‘ : L == Ceiling or Wall
[ , | i
ﬂ [J - Expansion Bolt

Network Camera

Installation Screw

\ 8 '
N Camera Screw

Rysunek 1-1
Wazne:
Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze miejsce montazu jest na tyle mocne,
ze wytrzymatloby ciezar o masie odpowiadajacej co najmniej trzykrotnosci masy
kamery i wspornika.

W celu zainstalowania urzgdzenia postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1) Uzyj klucza gwiazdkowego z torby z akcesoriami, aby odkreci¢ trzy Sruby
gwiazdkowe znajdujgce sie na obudowie kamery koputkowej, a nastepnie jg otworz.

2) Ztorby z akcesoriami wyjmij znacznik miejsca instalacji, a nastepnie umiesc¢ go
na suficie lub na scianie, zgodnie z Twoimi wymogami w zakresie monitorowanego
obszaru.

3) Znajdz na znaczniku miejsca oznaczone krzyzykami, a nastepnie w miejscu
montazu wywier¢ trzy otwory na plastikowe kofki rozporowe i je tam umiesc. Upewnij sig,
ze kofki rozporowe sg stabilnie zamocowane.

4) Ustaw wspornik urzgdzenia w odpowiedniej pozyciji, a nastepnie przeciggnij
kabel przez otwoér wyjsciowy znajdujgcy sie w miejscu montazu. Dopasuj trzy otwory na
Sruby znajdujgce sie na wsporniku urzgdzenia do trzech otwordw z kotkami rozporowymi
w miejscu montazu. Przykre¢ wspornik, uzywajgc trzech srub montazowych. Upewnij sie,
ze wspornik jest wtasciwie zamocowany.

5) Dostosuj kat potozenia obiektywu odpowiednio do potrzeb w obszarze
monitorowania. Przytrzymaj srube znajdujgca sie na obrotowej czesci wspornika po obu
stronach, przekre¢ obrotowg czes¢ wspornika w ptaszczyznie poziomej, ustaw kierunek
obiektywu w docelowym potozeniu w ptaszczyznie poziomej. Nastepnie odkre¢ dwie
Sruby znajdujgce sie po obu stronach (wystarczy, ze je poluzujesz), przytrzymaj pokrywe

1



reflektora podczerwieni, aby obréci¢ obiektyw w ptaszczyznie pionowej, dostosuj kierunek
obiektywu w pionie, tak aby zapewniat odpowiedni kat widzenia, a nastepnie dokre¢ sruby
mocujgce po obu stronach. Przytrzymaj pokrywe reflektora podczerwieni, aby obroéci¢ go
w plaszczyznie pionowej, dostosuj obraz oraz kierunek obiektywu w ptaszczyznie
pionowej w docelowym potozeniu. Zakres dostosowywania kata widzenia obiektywu w
pionie to: 0°~+65°, a w poziomie: 0°~+355°.

Image Pan Rotation

Lens Tilt Rotation

Tilt Rotation Locking

Screw on Both sides

Lens Pan Rotation

Rysunek 1-2
1) Zdejmij obudowe koputkowa, znajdz miejsce wyprowadzenia kabla i zat6z obudowe.
Za pomocg klucza imbusowego dokre¢ sruby mocujgce kamere. Montaz zostat
zakonczony.
Okablowanie boczne

Gdy w instalacji kablowej planuje sie zastosowanie okablowania bocznego, nalezy
usungc¢ zaslepke z tworzywa sztucznego znajdujgca sie z boku wspornika urzgdzenia, a
nastepnie przeciggnac¢ przez ten otwor kabel.

Podtaczanie kabla

Urzadzenie wyposazone jest w dwa otwory na przewody i obstuguje wtyki o Srednicy
do 15 mm.

Urzadzenie jest wyposazone w dwie wodoszczelne zaslepki. Mozna ich uzy¢ do
przykrycia otworu kablowego i gwintu, co umozliwia przeciggniecie kabli o srednicy od 4
do 6 mm. Dzieki temu uzytkownicy mogg cieszy¢ sie wodoszczelnym urzgdzeniem
pomimo samodzielnego przeciggniecia kabla bez pomocy fachowca.

Postepuj zgodnie z ponizszymi krokami, aby zapewnic¢ wtasciwe korzystanie z
urzgdzenia:

2) Zdejmij wodoszczelng zaslepke i przeciggnij przez otwor kabel o srednicy od 4 do
6 mm w kierunku pokazanym na ponizszym rysunku.




Rysunek 1-3

3) Przed przejsciem do 4 kroku instalacji urzgdzenia zamocuj kabel przy uzyciu
wodoszczelnej zaslepki na wsporniku, przeciggajac go przez otwér znajdujacy sie pod
wspornikiem urzgdzenia, i zatdz wtyk.

4) Podigcz wiyk kabla do urzgdzenia, a nastepnie postepuj zgodnie z krokami
instalacji, aby zainstalowa¢ urzgdzenie.

1.2 Instalacja karty MicroSD

Uwaga:
W przypadku niektorych produktéw nie mozna korzystaé z kart pamieci MicroSD.
Ponizsze instrukcje nie majg zastosowania do takich produktow.
Przed zainstalowaniem karty MicroSD wytgcz urzgdzenie i odtgcz je od zasilania.
1) Otwérz obudowe urzadzenia, jak opisano w kroku 1 instalacji urzagdzenia.
2) Znajdz oznaczenie ,Micro SD” na urzadzeniu i wtéz karte do gniazda w sposob
pokazany na urzgdzeniu.

Rysunek 1-4

2. Obstuga przegladarek internetowych

Wszystkie urzgdzenia IPC obstugujg przegladarki Internet Explorer, Firefox i Chrome.
W przysztosci bedg takze obstugiwac przeglagdarke EDGE.

W pasku przegladarki wpisz adres IP urzgdzenia. Zostanie wyswietlony pokazany
nizej interfejs. Domysina nazwa uzytkownika i hasto to admin. Patrz Rysunek 2-1.
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AT CINOLOGY

Usemame: | admin

Password: | |

Rysunek 2-1

3. Wtyczka do obstugi plikéw webrec

Wtyczka do obstugi plikow webrec jest niezbedna do wyswietlania obrazu z kamer
IPC przez sie¢.

Po pierwszym zalogowaniu sie zostanie wyswietlony interfejs pokazany na rysunku
3-1. Kliknij, aby pobrac i zainstalowa¢ wtyczke. Jest ona pobierana do folderu
domysinego w nastepujgcej lokalizacji C:\Program Files\webrec lub C:\Program Files (x86)
\webrec. Nastepnie mozliwe jest wyswietlanie obrazéw (patrz rysunek 3-2).

CZW{OG‘!
susreami | subsreamz R TCP V|

@ Please click here to downioad and install the plug-in.

Rysunek 3-1



Rysunek 3-2

4. Jak zmienic¢ hasto

4.1 Zmiana hasta podczas logowania

First login, suggest updating password.

Rysunek 4-1

Zmien hasto na stronie logowania po podaniu domys$inej nazwy uzytkownika i hasta,
a nastepnie kliknij OK.

4.2 Zmiana hasta na koncie
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Camera
Network
Event
Storage

> General
> Default

> ImportExport

> Auto Maintain

> Upgrade

Information

Account

[] anonymous Login

WIW e

e i

Modify Password

1

admin ‘s account

0ld Password
New Password

Confirm Password

Authority List
Live

General
Conditions

Group admin
Remark admin 's account
Authority List All
Live
Record Control
Account

Log Search

ClearLog Upgrade Auto Maintain
Apnormality Video Detect DefaultimportExport

Add User

|
Save Cancel

Rysunek 4-2

1) Przejdz do Setup-System-Account, aby zmieni¢ ustawienia na koncie
2) Zaznacz opcje Modify password, aby zmieni¢ hasto.
3) Kliknij Save

5. Strona podgladu

IP Camera

Sub Stream 1 Protocol S|

(1) Pasek konfiguracji kodowania

(2) Menu systemowe
(3 Pasek opcji okna

() Pasek dostosowywania okna

Rysunek 5-1

5.1 Pasek konfiguracji kodowania

Sub Stream 1

substeam2 RErordice <




Rysunek 5-2

Parametr Funkcja
Main Stream Wyswietlaj strumien gtéwny na stronie podgladu
Sub Stream 1 Wyswietlaj strumien dodatkowy 1 na stronie podgladu
Sub Stream 2 Wyswietlaj strumien dodatkowy 2 na stronie podgladu
Protocol Mozesz wybrac protokét transmisji multimedidw z menu
rozwijanego.
Do wyboru masz trzy mozliwosci: TCP/UDP/Multicast

5.2 Menu systemowe

[ Live T PTZ T Playback T Setup T Alarm T LnEL1

Rysunek 5-3
Przejdz na strone, aby uzyskaé¢ szczegdtowe informacje o konfiguraciji.

5.3 Pasek funkcji okna

1 2345 6 7 8 9

Rysunek 5-4

Numer | Parametr Funkcja

seryjny

1 Alarm on/off Kliknij przycisk, aby wigczy¢ alarm:
® (Czerwony: wyjscie alarmowe jest uruchomione, alarm

jest wigczony.

® Szary: brak wyjscia alarmowego, alarm jest wytgczony.

2 Zoom in Kliknij, aby wtaczy¢ funkcje powiekszania cyfrowego. Mozesz
powiekszyé wybrany obszar i przesuwac go, przeciggajac.

3 Snapshot Kliknij ten przycisk, aby zrobi¢ zdjecie, a nastepnie zapisac je
w lokalizacji ustawionej w rozdziale 7.9

4 Triple snap Po kliknieciu tego przycisku mozna robi¢ zdjecia z predkoscia
1 kl./s. Wszystkie obrazy zapisywane sg w lokalizacji
ustawionej w rozdziale 7.9

5 Record Po kliknieciu tego przycisku wiaczane jest nagrywanie.
Wszystkie obrazy zapisywane sg w lokalizacji ustawionej w
rozdziale 7.9




6 Easy focus Po kliknieciu tego przycisku zobaczysz dwa parametry na
podgladzie wideo: AF Peak i AF Max.
AF Peak: Umozliwia wyswietlanie rozdzielczos$ci wideo
podczas procesu ustawiania ostrosci.
AF Max: Jest to najodpowiedniejsza wartos¢ dla
rozdzielczosci wideo.
Im bardziej parametry AD Peak i AF Max sg do siebie
zblizone, tym lepsza jest ostrosc.

7 Audio output Wtaczanie i wytgczanie dZzwigku podczas monitorowania.

8 Bidirectional Kliknij te opcje, aby rozpoczg¢ lub zakorczy¢ rozmowe

talk dwukierunkowa.
9 Help Kliknij, aby otworzy¢ plik pomocy.

5.4 Pasek dostosowywania okna

Rysunek 5-5
1) Dostosowywanie obrazu

lmade Adjustment

a
O—10

—10

64

Rysunek 5-6
Kliknij, by otworzyc¢/zamkna¢ strone dostosowywania obrazu.
Szczegodtowe informacje zawiera nastepujacy arkusz.




Parametr Funkcja

Konfigu | m jasnos¢ Uwaga:
racja s ® \Wszystkie  opisane  tu
obrazu kontrast operacje odnosza sie
wideo E wytgcznie do interfejsu
odcien internetowego.
E ® Aby dostosowac
E nasycenie odpowiednie elementy,
wybierz kolejno
Res | Przywrdcenie jasnosci, kontrastu, Setup->Camera->Condition
et nasycenia i odcienia do wartosci S.

domysinych.

1) Original Size
Kliknij, aby przejs¢ do oryginalnego rozmiaru.

2) Full Screen

Kliknij, aby otworzy¢ tryb petnoekranowy. Aby opuscic tryb petnoekranowy, kliknij
dwukrotnie przyciskiem myszy lub nacisnij klawisz Esc.

3) Width and Height Ratio

4) Kiiknij, aby przywréci¢ oryginalne proporcje obrazu albo okno w odpowiednim
rozmiarze.

5) Fluency Adjustment

Mozna wybrac¢ jeden z trzech poziomdéw ptynnosci (real-time, normal, fluent).
Ustawienie domysine to ,normal”.

6) Focus zoom

Po kliknieciu tego przycisku po prawej stronie okna podgladu zostanie wyswietlone
okno ustawiania ostrosci.



Foom and Focus

=

WIDE

o
FAR

Restare All

Refresh

Rysunek 5-7

Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby dostosowac ustawienia ostrosci.

Uwaga:
Tylko urzadzenia z zoomem elektrycznym wyposazone sa w przycisk Focus zoom.
Funkcja autofokusu ustawiana jest po dostosowaniu opcji Zoom focus.

Parametr | Funkcja
Dostosuj ogniskowg obiektywu, klikajac lub dtugo naciskajgc przyciski ,,+” lub ,,-”.
Zoom Dtugosé przeskoku stuzy do dostosowania dtugosci jednego przeskoku za pomocg jednego
klikniecia.
Dostosuj ostros¢ obiektywu, klikajac lub dtugo naciskajac przyciski ,,+” lub ,,-".
Focus Dtugosé przeskoku stuzy do dostosowania dtugosci jednego przeskoku za pomocg jednego
klikniecia.
Kliknij, aby automatycznie dostosowac rozdzielczos¢ obrazu.
Auto-focus | Uwaga:
Gdy funkcja autofokusu jest wigczona, inne operacje sg niedostepne.
Zresetuj ustawienia obiektywu do wartosci zerowych, aby wyeliminowa¢ ewentualne
Reset btedy.
Uwaga:
Zresetuj obiektyw, gdy obraz jest niewyrazny lub gdy wiele razy uzyto funkcji Zoom focus.
Refresh Zsynchronizuj potozenie suwaka obiektywu i funkcji zoom focus po fizycznej zmianie

ustawien powiekszenia/ostrosci obiektywu.

Strona odtwarzania

Jak pobra¢ klip nagrania
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal
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890 3|

00000 O =

siop RecordType @ Al EJ General @ [ Moson @ B Aam B Manual | (@

Rysunek 6-1
Na rysunku 6-1 przedstawiono strone odtwarzania
(Ddav — nagrywanie, pic — migawka
2 Wybor miejsca zapisu
3 Wybér daty
@ Przetgczenie na strone z listg nagran/obrazéw
©® Odtwarzanie, zatrzymywanie odtwarzania, wolne odtwarzanie, kolejna klatka,
przewijanie do przodu, dostosowywanie gtosnosci
(D® przycinanie i zapisywanie nagrania wideo
© Czas nagrania
Wybor rodzaju nagrywania
(11) Dtugo$¢ nagrania

6.1 Jak pobraé klip nagrania

1) Kliknij czas rozpoczecia na ©
2) Kliknij przycisk clip @

3) Kliknij czas zakonczenia na @
4) Kiliknij przycisk zapisywania

7. Ustawianie kamery (kodowanie/obraz)

11



Profile

Profile | Day

Network Brightness {65 @l @
: ; A
Event Y £ y Contrast ( ))(2) 49

System | i = Sharpness /\(@)

Information { ! £ —
! Gamma &

@ 50|
-@ 50|
Anti-icker  (#) Outdoor ) 50Hz ) 60Hz

ite Balance | Auto
Day & Night | AUT0
b s\ Sensitivity | Middle
!

D&NDelay (6S

0

Storage il 3 i Saturation (=) 0 -@ 50|
0
0

BLC Mode | OFF

Default v [ Wirror ON ©
| Flip |0°

3DNR '® ON

IDNRLevel (-

7.1 Jak ustawi¢ profil D/N

Wybierz kolejno Setup —>Camera ->Conditions
(1) Day, Night i Normal
(2) Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami
(3) Auto: dostosuj profil D/N automatycznie
Color: zawsze rejestruj w kolorze i nie uzywaj podczerwieni.
Black and white: zawsze rejestruj w czerni i bieli i uzywaj podczerwieni.

7.2 Jak ustawi¢ obracanie i odbicie lustrzane obrazu

(4) Mirror on/off
(5) Flip: wybierz odpowiedni kat, o ktdry chcesz obrécié obraz.

7.3 Jak ustawié¢ kodowanie (zalecana wartos¢ bitrate/liczba

klatek na sekunde)
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Video ROI

Snapshot

Main Stream

» Audio

Code-Stream Type | General v
Network

Encode Mode |H.265 M
Event
Storage Resolution [3M (2048°1538) M @
System Frame raieFPS) |25 v]
Information Bit Rate Type |VBR V]

Quality (4 V]

Reference BitRale  2304-10240Kb/S
Bit Rate [4096 V| @

| Frame Interval 100 (25-~150)
Watermark Settings
Watermark Character | DigitalCCTV

Rysunek 7-3
Wybierz Camera -> Video, zmien rozdzielczos¢ i liczbe klatek na sekunde stosownie
do swoich potrzeb, a wartosc¢ bitrate zostanie automatycznie zmieniona. Zobacz
referencyjng wartos¢ bitrate; przepustowos¢ miesci sie w tym zakresie i zmienia sie
zgodnie z aktywnoscig w ramach sceny.

7.4 Czym jest klatka typu |

Klatka typu | — Intra Coded — zawiera kompletne informacje o danym obrazie (jak
standardowy plik obrazu statycznego). Klatki typu P i klatki typu B zawierajg tylko
czesciowe informacje o danym obrazie, dlatego zajmujg mniej miejsca niz ramki typu | i w
efekcie zwiekszajg stopiefh kompresji obrazu.

7.5 Jak ustawi¢ SPL obrazu

@lhua

Video Snapshot

Image Size 3M (2048*1536)
> Audio
Quaty

Network
58

Interval ~

Event

Slorage

System

Information

13



Rysunek 7-5-1
1) Woybierz kolejno Camera -> Video -> Snapshot, wybierz general w polu Snapshot
Type, wybierz jakos¢ obrazu i odstep czasowy wynoszgcy od 1 do 16 s. Kliknij przycisk
zapisywania, aby zapisa¢ zmiany.

@Jhua

Camera Record Schedule
Network

Snapshot Schedule Holiday Schedule

General @ ] Motion 1 Alarm W
Event
(1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sunday

_ o ———
> Destination
> Record Control U
System v et

Information

Rysunek 7-5-2
2) Wybierz kolejno Storage -> Schedule -> Snapshot Schedule, zaznacz pole
wyboru general i ustaw harmonogram robienia migawek. Kliknij Save, aby zapisa¢
zmiany.

@Jhua

Camera
Network

Snapshot
Event

Event Type Scheduled Motion Detect Alarm Event Type Scheduled Motion Detect Alarm
Local 1%} 1} i~ Local %} |3} v
- m— — — —
> Schedule FTP ] ] O FTP ] ] ]
NAS m| O O NAS m] m] i
> Record Control
[ Dt || Reiesh || saw

System

Information

Rysunek 7-5-3
3) Wybierz kolejno Storage -> Destination -> Path, zaznacz pole scheduled w
obszarze snapshot i kliknij Save, aby zapisa¢ zmiany. W tym przyktadzie korzystamy z
zapisu lokalnego (na karcie SD), ale zapisu mozna takze dokona¢ na FTP i serwerze
NAS.

7.6 Jak ustawi¢ maskowanie stref prywatnych
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Snapshot

Overlay

LRI ES SN | O Enable (o) Disable
2015-11-D4
» Channel Title

> Audio
NetwoTe » Time Title
etworl

» TextOveria:
Event Y

Storage » Picture Overlay
System

Information

Remove All

Default Refresh Save @

Rysunek 7-6

1) Wybierz kolejno Camera -> Video -> Overlay i zaznacz opcje Enable.

2) Domyslinie na obrazie dostepne sg 4 obszary maskowania stref prywatnych.
Nalezy je umiesci¢ w miejscach, ktére chce sie zakry¢, a nastepnie odpowiednio
dostosowac ich rozmiar. Usun te obszary maskowania stref prywatnych, ktérych nie
potrzebujesz, naciskajgc przycisk delete lub klikajgc prawym przyciskiem myszy.

3) Kiiknij przycisk Save, aby zastosowac ustawienia.

7.7 Jak ustawié nakladke tekstowq i nakltadke z obrazem
7.7.1  Nakfadka tekstowa
@hua

Snapshot

> Conditions
» Privacy Masking

2015Text Overlay.
E] P 2015-11-04 14
gL 235, » Channel Title Input Text:

» Time Title 2015 @
» TextOverlay Dahua

Video
> Audio

Network

Event .
Storage » Picture Overlay

Scott
System
Information

Text Angn

[Left v| @

Rysunek 7-7-1
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1) Woybierz Camera -> Video -> Overlay -> Text Overlay i zaznacza opcje enable.

2) Wopisz tekst w 5 pustych polach. W kazdym wierszu moze znajdowac sie 15
znakow.

3) Woybierz wyréwnanie tekstu do lewej lub do prawej, a nastepnie umies¢ naktadke
tekstowg w odpowiednim miejscu.

4) Kliknij przycisk Save, aby zastosowa¢ ustawienia.
7.7.2  Nakfadka z obrazem

» Privacy Masking

» Channel Title Picture Preview:
2. » Time Title
g P » TextOveray
System , - | = =h - )
Information . \ )y N

Upload

Requirement for picture upload

1. Max size is 64k
2. Max resolution is 128x128 pixels.
3. bmp format.

Rysunek 7-7-2
1) Wybierz kolejno Camera -> Video -> Overlay -> Picture Overlay i zaznacz opcje
enable.

2) Przeslij obraz (zwr6¢ uwage na wymagania dotyczgce przesytania obrazu).
3) Umiesc zbtte pole naktadki w zgdanym miejscu, a nastepnie kliknij Save, aby
zastosowac ustawienia.

Uwaga:
Wymagania dotyczace przesytania obrazu
1. Maksymalny rozmiar: 64 kB.
2. Maksymalna rozdzielczos¢: 128 x 128 pikseli.
3. Format: bmp.
Naktadka z obrazem obstugiwana jest wytacznie na urzadzeniach z serii IPC
4020 5020 8000.

7.8 Jak ustawic¢ ROI

Wybierz kolejno Setup->Camera->Video->ROI. Menu ROI przedstawiono ponize;.
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@hua

Snapshot

_ Video 1 o = =

> Autio = 5- S2Th- |

Image Quality |6(best) Vv

= [
P IVS Setup - —_——
Network = % @
Event T fe———=—=

Storage i ol =

System

Information

IP'PTZ Dome

[ pemut |[ Retesn [  sae

Kroki do wykonania:

1) Kiliknij przycisk ,Enable”.

2) Wybierz obszar, w ktérym chcesz wigczy¢ lub wytaczyé ROI.
3) Kiiknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

7.9 Jak zmieni¢ migawke/lokalizacje zapisu nagran

Wybierz kolejno Setup->Camera->Video->Path; menu snapshot/recording path
przedstawiono ponizej.
@hua

Video Snapshot
Video

Live Snapshot C\Users\21696\WebDownload|LiveSnapshot
> Audio

Live Record C-\Users\21696\WebDownload|\LiveRecord Browse...
IVS Setup

Playback Snapshot | C:\Users\21696\WebDownload\PlaybackSnapshot Browse...
Network

Playback Download | C-\Users'\21696\WebDownload\PlaybackRecord Browse...

Event

Video Clips C:\Users\21696\WebDownload\VideoClips Browse...
Storage

. [

Information

Kroki do wykonania:
1) Kiliknij ,.Browse”. aby wybra¢ lokalizacje, w ktérej chcesz zapisywac¢ nagrania.
2) Kiliknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

7.10Jak rejestrowaé dzwiek i witgczyé rozmowy

dwukierunkowe

Wybierz kolejno Setup->Camera->Audio; menu Audio przedstawiono ponize;j.
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@lhua

Video
Main Stream @
IVS Setup ﬁ

] Enable}
Network
Encede Mode [6711A v|

Sampling Frequency |8k v
System Sub Stream

Information [ Enable Sub Stream 1 v
Encede Mode G7MA v

Sampiing Frequency [Bk v

Event

Storage

Defaut ][ Refiesh

@hua

[ Main stream | frce V]
Sub Stream 1 substream 2 R TCP v

rdo

000
0®o
000
speed(1-3) I
© = ©
@ =~ O
-+

~ PTZ Settings

IPPTZ Dome

i e B
Kroki do wykonania:

1) Kiliknij przycisk ,Enable”.

2) Wybierz typ dla pozycji Encode Mode.

3) Wybierz typ dla pozycji Sampling Frequency.

4) Mozesz ustawi¢ strumieh dodatkowy jako strumien gtéwny.

5) Kiliknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

6) Kliknij ikone 6; teraz mozesz korzysta¢ z rozmow dwukierunkowych.

7.11Jak ustawié tryb korytarza

Wybierz kolejno Setup->Camera->Conditions. Menu trybu korytarza przedstawiono
ponizej.
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Conditions Profile Management

-
s viteo ‘ 51105 113289 e — e
> Audio Brightness 67(=) 0 50
» Network Contrast ()2 0] 50
Event Saturation (=) 0] 50
Storage 5 Sharpness /\(2) 0 50
System / T Gamma [/ 0 50
Ly . (G C Antiicker @ Outdoor) 50Hz () BOHz
oy @ 7 Exesue
- ) W Auolis @ ON (O OFF
L White Balance
e _ em  DayaNgnt
= D&N Sensitivity | Middle bt
i s .
Default Cancel Save smatiR O ON @ OFF
BLCMode |[BLC s
@ DefaultO) Customized
Miror O ON__(® OFF
Fip [V @
IDNR @ ON O OFF
IDNRLevel (O 0 50

Kroki do wykonania:

1) Kiliknij ,Flip”, aby wybra¢ obrét o 90° zgodnie z ruchem wskazéwek zegara albo
obrot 0 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara.

2) Kiiknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

8. Siec€

8.1 Jak sprawdzi¢ wersje protokotu ONVIF i go wiaczyé

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to grupa branzowa, ktéra stworzyta
standard wykorzystywany w monitoringu wizyjnym do okreslania trybu monitoringu
sieciowego, interfejsu, rodzaju danych i trybu interakcji z danymi. Utworzenie standardu
ONVIF miato na celu osiggniecie zgodnosci miedzy wizyjnymi urzadzeniami sieciowymi
réznych producentéw w zakresie sposobu zapisu ramek obrazu.

1) Sprawdz wersje ONVIF, Rysunek 8-1

Wersje ONVIF znajdziesz, wybierajgc kolejno w menu gtéwnym
Setup->System->Version.

Camera Version

Network

Device Type IPC-HF8281E

Event
Software Version 2.400.0000.6.R, build : 2015-01-15

Storage
WEB Version 3.2.1.246796
System .
: | ONVIF Version 241 | (L
Information
SIN 1B00952PAWD0041

Version

> Log
Copyright 2014,All Rights Reserved.

» Online User

Rysunek 8-1
2) Wigczanie ONVIF
Domyslnie funkcja ONVIF jest wytgczona.
Aby jg wiaczy¢, wybierz kolejno z menu gtéwnego
Setup->Network->Connection->ONVIF. Patrz rysunek 8-2.
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p Camera Connection ONVIF

work

Authentication

> TCP/IP

- | Default ‘ ‘ Refresh ‘ ‘ Save
> PPPoE
Rysunek 8-2

8.2 Jak ustawi¢ DDNS

Za pomocg systemu DDNS mozna skonfigurowac rézne serwery, tak aby mozna byto
uzyskiwac dostep do systemu monitoringu za posrednictwem serwera. Przejdz na strone
odpowiedniej ustugi, w ktorej mozna podac¢ nazwe domeny, a nastepnie uzyskiwac¢ dostep
do systemu poprzez te domene. Dziata to nawet po zmianie adresu IP. Je$li urzadzenie
taczy sie z siecig WLAN, wytgcz protokot UPnP.

Server Type Dahua DDNS B3 D

Server Address

Mode ) Auto @ Manual .
(2)

Domain Name 4C11BF99458C .dahuaddns.com test

Username (Opticnal)Please input the mailbox )

Default ‘ ‘ Refresh ‘ | Save |
Rysunek 8-3

1) Server Type: Mozesz wybrac protokét DDNS z listy rozwijanej: CN99 DDNS,
NO-IP DDNS, Dyndns DDNS, Dahua DDNS (domysinie jest to Dahua DDNS).

2) Server Address: Adres IP serwera DDNS,

Dahua DDNS: www.dahuaddns.com
CN99 DDNS: www.3322.0rg

NO-IP DDNS: dynupdate.no-ip.com
Dyndns DDNS: members.dyndns.org

3) Mode: Domysinym trybem jest tryb automatyczny, ale mozesz przestawic¢ go na
tryb reczny.

4) Domain Name: W przypadku Dahua DDNS ,MAC Address dahuaddns.com” jest
domysinie stosowany zaréwno dla trybu automatycznego, jak i recznego. Mozna recznie
ustawi¢ prefiks.

5) Username: Nazwa uzytkownika, ktérg wprowadzasz, aby zalogowac sie na
serwerze (opcjonalna).

8.3 Jak ustawic filtr adresow IP
20



Okno ustawiania filtru IP przedstawiono na rysunku 8-4.

Trusted Sites 3\

Trusted Sites
IP address IMAC address Modify Delete
10.15.1.28 z =)

Add IPIMAC a

IP address E 192 .~ 168 1 125

(S

| Save ‘ ‘ Cancel

| Add IPIMAC | D Remove Al

| Default ‘ | Refresh ‘I‘ Save ‘l @

Rysunek 8-4

Mozesz wiagczyc¢ funkcje filtra IP, aby tylko uzytkownik o okreslonym adresie IP/MAC
mogt uzyskac dostep do kamery sieciowe).

Mozesz dodac adres IP lub zakres adresow IP.

Jesli nie zaznaczysz pola wyboru w tym miejscu, jest to rownoznaczne z
ograniczeniem dostepu.

W tym miejscu mozesz dodac¢ adres IP i adres MAC. Musisz dodac te adresy przed
wigczeniem zaufanych witryn.

Uwaga: Adres MAC musi znajdowa¢ sie w tym samym segmencie sieci.

Po wiaczeniu filtra uzytkownicy o okreslonym adresie IP lub MAC, ktérzy nie
znajduja sie na liscie zaufanych, nie beda mogli uzyska¢ dostepu do kamery
sieciowej

8.4 Jak ustawié sie¢ Wi-Fi (WPS, PIN)

Uwaga: Niektore urzadzenia nie obstuguja funkcji Wi-Fi i WPS

W kolumnie z informacjami o sieci Wi-Fi , z ktérg masz potaczenie, znajdziesz nazwe,
stan i adres IP aktualnego punktu dostepowego. Zalecamy ,od$wiezenie” informac;ji o
sieci Wi-Fi, z ktérg aktualnie masz potgczenie, po ponownym potgczeniu sie z siecig, aby
wyswietla¢ rzeczywisty stan potgczenia z siecig, poniewaz czesto potgczenie z punktem
dostepowym Wi-Fi zajmuje troche czasu (zalezy to od sity sygnatu sieciowego).

Ustawianie sieci Wi-Fi:

1) Jesli po kliknieciu ™ Enable zobaczysz = , 0znacza to, ze funkcja

Wi-Fi jest wigczona.
2) Po kliknieciu ,wireless network ID search” wyswietlany jest bezprzewodowy
punkt dostepu biezgcego srodowiska kamer sieciowych.
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WIFI WPS \

Add 35D ” search 33D ||

o)
> Connection

> PPPoE

o
> DDNS =
> IP Filler
ilte: .
> SMTP(Email)
« AndroldsP Auto
> uPnP
@ TRLINK_ 428705 Auto WE A |
> SNMP |
c MNETGEARSZ A |
> Bonjour TGE i ‘
s B AN Aui WPAWPA2-PEK- +AES "
» Humeast TP-LINK_NLUI2K uta WPA2-PSK-TKIP all g
s T =
28021y CurreniHotSpot  unconnected|
=
> Qos 1P a0drass 2
Event Subnetmask
Storage Cefault Gateway
stem —TE—

3) Kiiknij ,Add SSID”, jesli musisz recznie dodac¢ sie¢ bezprzewodowg, uruchom
odpowiedni interfejs i w wyswietlonym oknie dialogowym wpisz ID sieci.

Kliknij ,Search SSID”. Jesli mozesz wyszukac¢ punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej, oznacza to, ze ID sieci jest dostepny.

4) Dwukrotne klikniecie identyfikatora sieci pozwala zobaczy¢ site sygnatu i rodzaj
zabezpieczen.

* W razie koniecznosci podaj hasto. Musi ono by¢ zgodne z hastem ustawionym na
routerze.

« Kliknij ,connect”, jesli nie trzeba podawac hasta.

5) WPS

Camera WiFl

& Enter PIN
> TCPAP

Fana
] (1)
> Connedclion e
5810
> PPPIE p—
" Sy
5 IF Filler Shabus disconnected
> SNTF(Emall) Cannackng Refash

_

> UFnP
> GNP

> Bonjour

» luincast

Rysunek 8-6
Musisz posiada¢ zaréwno numer PIN, jak i numer SSID z routera. Odswiez
informacje o sieci Wi-Fi, aby wyswietli¢ rzeczywiste informacje po prawidtowym wpisaniu
tych danych.

8.5 Jak ustawié protokét SMTP (poczta e-mail)

Interfejs konfiguracji protokotu SMTP pokazano na rysunku 8-7
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SMTP Server none B
Port 25 =
Ancnymity
Username =
2
Password
Sender none
Authentication MNone |Z|
Title V| Attachment
Mail Receiver
Interval 0 Second (0~3600)
[0 Health Mail Update Period Second (1~3600) | (1)
| Email Test I )
| Default |‘ Refresh H Save |
Rysunek 8-7

1) Wybierz serwer SMTP, ktérego chcesz uzywac. Na przyktad: méj adres e-mail to
xxxxxx@hotmail.com, wiec serwer SMTP to www.hotmail.com. Zapinguj adres
www.hotmail.com, aby uzyska¢ adres IP (65.55.157.188). Domys$Iiny numer portu to 25.
Mozesz go zmienic, jesli to konieczne.

Bl C\windows\system32\cmd.exe = | O ||

C:\Users\28582>ping wuw.hotmail.com

E7E Ping dispatch.kahuna.glbdns2. microsoft.com [65.55.157.188] EH 32 3

65.55.157.188 fi[H : 2 KfJja=297ms TTL=236
65.55.157.188 fi[H ; 2 WfJa=334ms TTL=236
65.55.157.188 WEIE: 3 2 KfJa=378ms TTL=236
£ 65.55.157.188 [[H 2 HfJa=344ms TTL=236

Rysunek 8-8

2) Anonymity: Serwer obstuguje funkcje anonimowosci. Mozesz zalogowac sie
automatycznie z zachowaniem anonimowosci. Nie musisz podawaé nazwy uzytkownika,
hasta ani informacji o nadawcy.

3) Podaj nazwe uzytkownika i hasto Twojego konta. Na przykiad:

Nazwa uzytkownika: Victor_Gu

Hasto: Xxxxxxxx

W polu ,Sender” musisz poda¢ swoj petny adres e-mail, np.: Victor Gu@hotmail.com

4) Authentication (rodzaj uwierzytelniania): Mozesz wybra¢ SSL, TLS lub brak
szyfrowania.

Title: W tym polu wprowadz temat wiadomosci e-mail.
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http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
mailto:Victor_Gu@hotmail.com

Attachment: Po zaznaczeniu tego pola system moze wysta¢ wiadomos¢ e-mail z

plikiem obrazu.

Mail receiver: w tym miejscu podaj adres e-mail odbiorcy wiadomosci. Maksymalnie

trzy adresy.

5) Update Period: Przerwa miedzy kolejnymi operacjami wysytania moze wynosi¢
od 0 do 3600 sekund. 0 oznacza, ze nie ma zadnej przerwy miedzy kolejnymi
operacjami. System nie wysle wiadomosci e-mail natychmiast po uruchomieniu
alarmu. Gdy alarm, wykrycie ruchu lub nieprawidtowe zdarzenie aktywujg
wystanie wiadomosci e-mail, system bedzie wysyta¢ wiadomosci zgodnie z
interwatem okreslonym w tym miejscu. Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna w
przypadku, gdy nieprawidtowe zdarzenia powodujg wysytanie zbyt duzej liczby
wiadomosci e-mail, co moze skutkowa¢ nadmiernym obcigzeniem serwera
poczty.

6) Health mail enable: Zaznacz to pole, aby wigczy¢ te funkcje.
Email test: System automatycznie wysle wiadomos¢ e-mail, aby sprawdzi¢, czy
potagczenie jest poprawne. Przed wykonaniem testu zapisz informacje dotyczace
konfiguraciji poczty.

8.6 Bonjour

IP Camera

Camera Bonjour

Network

> TCPAP

> Connection

> PPPoE Defautt
> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)

Enable
Server Name 'YZCAEZ0O08W00012

> UPnP

> SNMP

> Multicast

> 802.1x

> QoS

Event

Storage

System

Information

Rysunek 8-9

Interfejs rozwigzania Bonjour pokazano powyzej. Patrz Rysunek 8-9

Rozwigzanie Bonjour oparte jest na ustudze multicast DNS opracowanej przez firme
Apple. Urzadzenie Bonjour moze automatycznie transmitowac informacje o swoich
ustugach i odbiera¢ informacje o ustugach innych urzadzen. Mozesz skorzystac z ustugi
wyszukiwania Bonjour w tej samej sieci LAN, aby wyszuka¢ kamere sieciowg i uzyskac do
niej dostep, jesli nie znasz informaciji sieciowych dot. kamery, takich jak np. adres IP.
Nazwe serwera zobaczysz po wykryciu kamery sieciowej przez Bonjour. Ta funkcja
obstugiwana jest w przegladarce Safari.

1) Kliknij ,Display All Bookmarks”

2) Otworz Bonjour — system automatycznie wykryje kamere sieciowg w sieci LAN.
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3) Kliknij, aby przejs¢ na strone internetowa.

8.7 Jak ustawi¢ tryb Multi-cast

Main Stream Sub Stream
@ Enable Sub Stream 1 [=]
Multicast Address 224 . 1 . 2 . 45 |(224.0.0.0~239.255.255255) Multicast Address 224 . A1 2 . 4 |(224.00.0~239.255.255.255)
Port 20000 (1025~65529) Port 40002 (1025~65529)
Default | | Refresh | | Save |

Rysunek 8-10

Okno ustawiania trybu Mult-cast pokazano na rysunku 8-10

Multicast to tryb transmisji pakietu danych. Jesli wiele hostéw ma odebrac ten sam
pakiet danych, tryb multi-cast to najlepszy sposoéb, by zmniejszyé obcigzenie sieci i
obcigzenie procesora. Host Zrodtowy moze wystac tylko jeden zestaw danych. Dziatanie
tej funkcji zalezy tez od ustawien trybu multi-cast na danym urzgdzeniu i na routerze.

Domysinie jest to RTP multicast,

1) Input Multicast Address : DomysIny adres strumienia gtéwnego/dodatkowego dla
trybu multicast to 224.1.2.4, a zakres tych adreséw to 224.0.0.0~239.255.255.255. Port
Multicast. Strumien gtéwny to 40000, strumien dodatkowy to 40002, a zakres to: 1025~
65534.

2) Enable

3) Przejdz do Preview, wybierz tryb Multicast. Teraz mozesz odbiera¢ strumien
danych za posrednictwem trybu Multicast.

| Wain Stream | Sub Stream 1 Sub Stream 2 REeiEHN Multicast E|

Rysunek 8-11

Uwaga: Wiacz router i obstuge trybu Multicast.

8.8 Jak korzysta¢ z komunikacji P2P
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D Enable

Status

Save Refresh

Rysunek 8-12
1) Zaloguj sie do sieci, wybierajgc kolejno Setup->Network->TCP/IP->P2P; mozesz
przejs¢ do nastepujgcego interfejsu. Patrz rysunek 8-12
2) Zaznacz pole wyboru, aby wtgczy¢ funkcje P2P.
3) Kliknij przycisk Save.
4) Teraz mozesz uzyskac dostep do kamery przez sieci P2P; wiecej informacji w
rozdziale 27.2 i 28.1.

9. ZDARZENIE

9.1 Jak ustawi¢ wiele stref detekcji

Funkcja detekcji ruchu jest podstawowa funkcjg kamery IPC

> AbnorTsy

Storage

System

Information

Rysunek 9-1
1) Wiacz jg i ustaw parametry Working Period, Anti-dither oraz Area.
2) Po wykryciu obiektu poruszajgcego sie w strefie w okreslonym przedziale czasu
kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wys$le wiadomosc¢ e-mail/wtgczy alarm

itp.
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Rysunek 9-2

1) Mozesz ustawi¢ 4 niezalezne strefy detekcji 0 roznym poziomie czutosci i innej
wartosci progu.

2) Czutos¢ odnosi sie do wykrytego ruchu. Im wartosc¢ jest wyzsza, tym tatwiej jest
wykry¢ ruch. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 0 do 100. Zalecamy ustawienie
wartosci z przedziatu 30~70.

Prég to wartos¢, po przekroczeniu ktorej zostanie wykryty ruch. Im nizsza warto$¢é
progu ustawiona dla strefy, tym fatwiej jest wykry¢ ruch. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu
od 0 do 100. Zalecamy ustawienie wartosci z przedziatu 0~10.

9.2 Jak ustawié reguty IVS

9.2.1  Jak ustawic Tripwire

Rysunek 9-3

1) Uruchom interfejs tripwire
2) Narysuj zagdang regute, uzywajac jednej linii i strzatki
3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period oraz Direction
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4) Gdy ktos przekroczy te linie, idgc we wskazanym kierunku, reguta zostanie
uruchomiona. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢
e-mail/wtgczy alarm itp.

9.2.2  Jak wigczyc¢ funkcje Intrusion

TargetFiler  ® Mas Siw

in Sy

Rysunek 9-4
1) Uruchom interfejs funkciji Intrusion
2) Narysuj zadanag regute za pomocg jednego wielokata i strzatki
3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period, Action oraz Direction
4) Gdy ktos wkroczy na wyznaczony obszar we wskazanym kierunku, reguta
zostanie uruchomiona. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.2.3  Jak ustawi¢ funkcje Abandoned/Missing
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Rysunek 9-5
1) Uruchom interfejs Abandoned/Missing
2) Narysuj zadang regute, korzystajgc w tym celu z kwadratu
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3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period, Rule type oraz Keep time

4) Gdy tryb Abandoned jest wtgczony i obiekt znajdzie sie w wyznaczonym
obszarze i pozostanie tam przez ustawiony dla parametru Keep time czas, spowoduje to
uruchomienie regulty. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp. Gdy tryb Missing jest wiaczony i obiekt znajduje sie w
wyznaczonym przez regute obszarze, a nastepnie ktos go stamtad zabierze, spowoduje
to uruchomienie reguty. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.2.4  Jak ustawi¢ funkcje Scene Change

Rysunek 9-6
1) Przejdz do interfejsu ustawiania funkcji Scene Change
2) Wigcz jg i ustaw parametr Working Period
3) Gdy kamera wykryje zmiane sceny, zostanie uruchomiona reguta. Kamera
zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.3 Jak ustawié¢ funkcje Face Detect

Niektére kamery obstugujg funkcje wykrywania twarzy, np. kamera Ultra Smart IP (jak
pokazano ponizej).
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Rysunek 9-7
1) Wigcz funkcje Face Detection i Face Enhancement i ustaw parametr Working
Period
2) Narysuj wielko$¢ twarzy wykrywang przez kamere (minimalng i maksymalng
wielkos¢). Zalecamy uzycie wartosci domysinej.
3) Gdy w obszarze monitorowanym przez kamere zostanie wykryta twarz, kamera
zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.4 Jak korzystaé z funkcji Audio Detect

Niektére modele kamer wyposazone sa w funkcje wykrywania i nagrywania
dzwiekow. Jesli kamera wykryje odbiegajgce od normy dzwieki, zostanie uruchomiony
alarm. Procedure konfigurac;ji tej funkcji opisano ponizej.

Camera Audio Detect
. Enable Input Abnormal
Event
> Video Detect Enable Intensity Change
Audio Detect Sensitivity = j 50
» IVS Analyse Threshold o) j @ 50 i
» Face Detect
» People Counting
» Heat Map
3 Alarm
» Abnormality —
Storage LR ‘ﬂ’ ()
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Information 1 Record
Record Delay 10 Second (10~300)
¥| Relay-out =
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Send Email
PTZ
Snapshot
Rysunek 9-8

1) Ustaw wiasciwg intensywnos¢ dzwieku, przy jakiej ma by¢ nagrywany obraz
wraz z dzwiekiem, biorgc pod uwage warunki panujgce w srodowisku, ktore jest
monitorowane. Sg dwa parametry.

Sensitivity: mozna ustawi¢ wartos¢ z zakresu 1~100; gdy gtosnos¢ zbieranego
dzwieku przewyzsza gtosnos¢ dzwiekow stale wystepujacych w monitorowanym miejscu,
mozna mowi¢ o dzwieku odbiegajacym od normy, gdy ustawiona jest nizsza wartos¢.
Uzytkownicy muszg ustawi¢ odpowiednig warto$¢ zgodnie z przeprowadzonym w
monitorowanym srodowisku testem.

Threshold: mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu 1~100; opcji tej mozna uzy¢ do
ustawienia intensywnosci dzwiekéw odfiltrowywanych ze srodowiska. Jesli poziom hatasu
w Srodowisku jest wiekszy, nalezy ustawi¢ wyzszg wartos¢. Uzytkownicy muszg ustawic
odpowiednig wartos¢ zgodnie z przeprowadzonym 