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1. Instrukcjainstalacji (3 osie)

1.1 Kroki instalacji

- —
— E -

~—_{ ;—_‘ : L == Ceiling or Wall
[ , | i
ﬂ [J - Expansion Bolt

Network Camera

Installation Screw

\ 8 '
N Camera Screw

Rysunek 1-1
Wazne:
Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze miejsce montazu jest na tyle mocne,
ze wytrzymatloby ciezar o masie odpowiadajacej co najmniej trzykrotnosci masy
kamery i wspornika.

W celu zainstalowania urzgdzenia postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1) Uzyj klucza gwiazdkowego z torby z akcesoriami, aby odkreci¢ trzy Sruby
gwiazdkowe znajdujgce sie na obudowie kamery koputkowej, a nastepnie jg otworz.

2) Ztorby z akcesoriami wyjmij znacznik miejsca instalacji, a nastepnie umiesc¢ go
na suficie lub na scianie, zgodnie z Twoimi wymogami w zakresie monitorowanego
obszaru.

3) Znajdz na znaczniku miejsca oznaczone krzyzykami, a nastepnie w miejscu
montazu wywier¢ trzy otwory na plastikowe kofki rozporowe i je tam umiesc. Upewnij sig,
ze kofki rozporowe sg stabilnie zamocowane.

4) Ustaw wspornik urzgdzenia w odpowiedniej pozyciji, a nastepnie przeciggnij
kabel przez otwoér wyjsciowy znajdujgcy sie w miejscu montazu. Dopasuj trzy otwory na
Sruby znajdujgce sie na wsporniku urzgdzenia do trzech otwordw z kotkami rozporowymi
w miejscu montazu. Przykre¢ wspornik, uzywajgc trzech srub montazowych. Upewnij sie,
ze wspornik jest wtasciwie zamocowany.

5) Dostosuj kat potozenia obiektywu odpowiednio do potrzeb w obszarze
monitorowania. Przytrzymaj srube znajdujgca sie na obrotowej czesci wspornika po obu
stronach, przekre¢ obrotowg czes¢ wspornika w ptaszczyznie poziomej, ustaw kierunek
obiektywu w docelowym potozeniu w ptaszczyznie poziomej. Nastepnie odkre¢ dwie
Sruby znajdujgce sie po obu stronach (wystarczy, ze je poluzujesz), przytrzymaj pokrywe
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reflektora podczerwieni, aby obréci¢ obiektyw w ptaszczyznie pionowej, dostosuj kierunek
obiektywu w pionie, tak aby zapewniat odpowiedni kat widzenia, a nastepnie dokre¢ sruby
mocujgce po obu stronach. Przytrzymaj pokrywe reflektora podczerwieni, aby obroéci¢ go
w plaszczyznie pionowej, dostosuj obraz oraz kierunek obiektywu w ptaszczyznie
pionowej w docelowym potozeniu. Zakres dostosowywania kata widzenia obiektywu w
pionie to: 0°~+65°, a w poziomie: 0°~+355°.

Image Pan Rotation

Lens Tilt Rotation

Tilt Rotation Locking

Screw on Both sides

Lens Pan Rotation

Rysunek 1-2
1) Zdejmij obudowe koputkowa, znajdz miejsce wyprowadzenia kabla i zat6z obudowe.
Za pomocg klucza imbusowego dokre¢ sruby mocujgce kamere. Montaz zostat
zakonczony.
Okablowanie boczne

Gdy w instalacji kablowej planuje sie zastosowanie okablowania bocznego, nalezy
usungc¢ zaslepke z tworzywa sztucznego znajdujgca sie z boku wspornika urzgdzenia, a
nastepnie przeciggnac¢ przez ten otwor kabel.

Podtaczanie kabla

Urzadzenie wyposazone jest w dwa otwory na przewody i obstuguje wtyki o Srednicy
do 15 mm.

Urzadzenie jest wyposazone w dwie wodoszczelne zaslepki. Mozna ich uzy¢ do
przykrycia otworu kablowego i gwintu, co umozliwia przeciggniecie kabli o srednicy od 4
do 6 mm. Dzieki temu uzytkownicy mogg cieszy¢ sie wodoszczelnym urzgdzeniem
pomimo samodzielnego przeciggniecia kabla bez pomocy fachowca.

Postepuj zgodnie z ponizszymi krokami, aby zapewnic¢ wtasciwe korzystanie z
urzgdzenia:

2) Zdejmij wodoszczelng zaslepke i przeciggnij przez otwor kabel o srednicy od 4 do
6 mm w kierunku pokazanym na ponizszym rysunku.




Rysunek 1-3

3) Przed przejsciem do 4 kroku instalacji urzgdzenia zamocuj kabel przy uzyciu
wodoszczelnej zaslepki na wsporniku, przeciggajac go przez otwér znajdujacy sie pod
wspornikiem urzgdzenia, i zatdz wtyk.

4) Podigcz wiyk kabla do urzgdzenia, a nastepnie postepuj zgodnie z krokami
instalacji, aby zainstalowa¢ urzgdzenie.

1.2 Instalacja karty MicroSD

Uwaga:
W przypadku niektorych produktéw nie mozna korzystaé z kart pamieci MicroSD.
Ponizsze instrukcje nie majg zastosowania do takich produktow.
Przed zainstalowaniem karty MicroSD wytgcz urzgdzenie i odtgcz je od zasilania.
1) Otwérz obudowe urzadzenia, jak opisano w kroku 1 instalacji urzagdzenia.
2) Znajdz oznaczenie ,Micro SD” na urzadzeniu i wtéz karte do gniazda w sposob
pokazany na urzgdzeniu.

Rysunek 1-4

2. Obstuga przegladarek internetowych

Wszystkie urzgdzenia IPC obstugujg przegladarki Internet Explorer, Firefox i Chrome.
W przysztosci bedg takze obstugiwac przeglagdarke EDGE.

W pasku przegladarki wpisz adres IP urzgdzenia. Zostanie wyswietlony pokazany
nizej interfejs. Domysina nazwa uzytkownika i hasto to admin. Patrz Rysunek 2-1.
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AT CINOLOGY

Usemame: | admin

Password: | |

Rysunek 2-1

3. Wtyczka do obstugi plikéw webrec

Wtyczka do obstugi plikow webrec jest niezbedna do wyswietlania obrazu z kamer
IPC przez sie¢.

Po pierwszym zalogowaniu sie zostanie wyswietlony interfejs pokazany na rysunku
3-1. Kliknij, aby pobrac i zainstalowa¢ wtyczke. Jest ona pobierana do folderu
domysinego w nastepujgcej lokalizacji C:\Program Files\webrec lub C:\Program Files (x86)
\webrec. Nastepnie mozliwe jest wyswietlanie obrazéw (patrz rysunek 3-2).

CZW{OG‘!
susreami | subsreamz R TCP V|

@ Please click here to downioad and install the plug-in.

Rysunek 3-1



Rysunek 3-2

4. Jak zmienic¢ hasto

4.1 Zmiana hasta podczas logowania

First login, suggest updating password.

Rysunek 4-1

Zmien hasto na stronie logowania po podaniu domys$inej nazwy uzytkownika i hasta,
a nastepnie kliknij OK.

4.2 Zmiana hasta na koncie



@hua

Camera
Network
Event
Storage

> General
> Default

> ImportExport

> Auto Maintain

> Upgrade

Information

Account

[] anonymous Login

WIW e

e i

Modify Password

1

admin ‘s account

0ld Password
New Password

Confirm Password

Authority List
Live

General
Conditions

Group admin
Remark admin 's account
Authority List All
Live
Record Control
Account

Log Search

ClearLog Upgrade Auto Maintain
Apnormality Video Detect DefaultimportExport

Add User

|
Save Cancel

Rysunek 4-2

1) Przejdz do Setup-System-Account, aby zmieni¢ ustawienia na koncie
2) Zaznacz opcje Modify password, aby zmieni¢ hasto.
3) Kliknij Save

5. Strona podgladu

IP Camera

Sub Stream 1 Protocol S|

(1) Pasek konfiguracji kodowania

(2) Menu systemowe
(3 Pasek opcji okna

() Pasek dostosowywania okna

Rysunek 5-1

5.1 Pasek konfiguracji kodowania

Sub Stream 1

substeam2 RErordice <




Rysunek 5-2

Parametr Funkcja
Main Stream Wyswietlaj strumien gtéwny na stronie podgladu
Sub Stream 1 Wyswietlaj strumien dodatkowy 1 na stronie podgladu
Sub Stream 2 Wyswietlaj strumien dodatkowy 2 na stronie podgladu
Protocol Mozesz wybrac protokét transmisji multimedidw z menu
rozwijanego.
Do wyboru masz trzy mozliwosci: TCP/UDP/Multicast

5.2 Menu systemowe

[ Live T PTZ T Playback T Setup T Alarm T LnEL1

Rysunek 5-3
Przejdz na strone, aby uzyskaé¢ szczegdtowe informacje o konfiguraciji.

5.3 Pasek funkcji okna

1 2345 6 7 8 9

Rysunek 5-4

Numer | Parametr Funkcja

seryjny

1 Alarm on/off Kliknij przycisk, aby wigczy¢ alarm:
® (Czerwony: wyjscie alarmowe jest uruchomione, alarm

jest wigczony.

® Szary: brak wyjscia alarmowego, alarm jest wytgczony.

2 Zoom in Kliknij, aby wtaczy¢ funkcje powiekszania cyfrowego. Mozesz
powiekszyé wybrany obszar i przesuwac go, przeciggajac.

3 Snapshot Kliknij ten przycisk, aby zrobi¢ zdjecie, a nastepnie zapisac je
w lokalizacji ustawionej w rozdziale 7.9

4 Triple snap Po kliknieciu tego przycisku mozna robi¢ zdjecia z predkoscia
1 kl./s. Wszystkie obrazy zapisywane sg w lokalizacji
ustawionej w rozdziale 7.9

5 Record Po kliknieciu tego przycisku wiaczane jest nagrywanie.
Wszystkie obrazy zapisywane sg w lokalizacji ustawionej w
rozdziale 7.9




6 Easy focus Po kliknieciu tego przycisku zobaczysz dwa parametry na
podgladzie wideo: AF Peak i AF Max.
AF Peak: Umozliwia wyswietlanie rozdzielczos$ci wideo
podczas procesu ustawiania ostrosci.
AF Max: Jest to najodpowiedniejsza wartos¢ dla
rozdzielczosci wideo.
Im bardziej parametry AD Peak i AF Max sg do siebie
zblizone, tym lepsza jest ostrosc.

7 Audio output Wtaczanie i wytgczanie dZzwigku podczas monitorowania.

8 Bidirectional Kliknij te opcje, aby rozpoczg¢ lub zakorczy¢ rozmowe

talk dwukierunkowa.
9 Help Kliknij, aby otworzy¢ plik pomocy.

5.4 Pasek dostosowywania okna

Rysunek 5-5
1) Dostosowywanie obrazu

lmade Adjustment

a
O—10

—10

64

Rysunek 5-6
Kliknij, by otworzyc¢/zamkna¢ strone dostosowywania obrazu.
Szczegodtowe informacje zawiera nastepujacy arkusz.




Parametr Funkcja

Konfigu | m jasnos¢ Uwaga:
racja s ® \Wszystkie  opisane  tu
obrazu kontrast operacje odnosza sie
wideo E wytgcznie do interfejsu
odcien internetowego.
E ® Aby dostosowac
E nasycenie odpowiednie elementy,
wybierz kolejno
Res | Przywrdcenie jasnosci, kontrastu, Setup->Camera->Condition
et nasycenia i odcienia do wartosci S.

domysinych.

1) Original Size
Kliknij, aby przejs¢ do oryginalnego rozmiaru.

2) Full Screen

Kliknij, aby otworzy¢ tryb petnoekranowy. Aby opuscic tryb petnoekranowy, kliknij
dwukrotnie przyciskiem myszy lub nacisnij klawisz Esc.

3) Width and Height Ratio

4) Kiiknij, aby przywréci¢ oryginalne proporcje obrazu albo okno w odpowiednim
rozmiarze.

5) Fluency Adjustment

Mozna wybrac¢ jeden z trzech poziomdéw ptynnosci (real-time, normal, fluent).
Ustawienie domysine to ,normal”.

6) Focus zoom

Po kliknieciu tego przycisku po prawej stronie okna podgladu zostanie wyswietlone
okno ustawiania ostrosci.



Foom and Focus

=

WIDE

o
FAR

Restare All

Refresh

Rysunek 5-7

Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby dostosowac ustawienia ostrosci.

Uwaga:
Tylko urzadzenia z zoomem elektrycznym wyposazone sa w przycisk Focus zoom.
Funkcja autofokusu ustawiana jest po dostosowaniu opcji Zoom focus.

Parametr | Funkcja
Dostosuj ogniskowg obiektywu, klikajac lub dtugo naciskajgc przyciski ,,+” lub ,,-”.
Zoom Dtugosé przeskoku stuzy do dostosowania dtugosci jednego przeskoku za pomocg jednego
klikniecia.
Dostosuj ostros¢ obiektywu, klikajac lub dtugo naciskajac przyciski ,,+” lub ,,-".
Focus Dtugosé przeskoku stuzy do dostosowania dtugosci jednego przeskoku za pomocg jednego
klikniecia.
Kliknij, aby automatycznie dostosowac rozdzielczos¢ obrazu.
Auto-focus | Uwaga:
Gdy funkcja autofokusu jest wigczona, inne operacje sg niedostepne.
Zresetuj ustawienia obiektywu do wartosci zerowych, aby wyeliminowa¢ ewentualne
Reset btedy.
Uwaga:
Zresetuj obiektyw, gdy obraz jest niewyrazny lub gdy wiele razy uzyto funkcji Zoom focus.
Refresh Zsynchronizuj potozenie suwaka obiektywu i funkcji zoom focus po fizycznej zmianie

ustawien powiekszenia/ostrosci obiektywu.

Strona odtwarzania

Jak pobra¢ klip nagrania
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal

2[al« @7
890 3|

00000 O =

siop RecordType @ Al EJ General @ [ Moson @ B Aam B Manual | (@

Rysunek 6-1
Na rysunku 6-1 przedstawiono strone odtwarzania
(Ddav — nagrywanie, pic — migawka
2 Wybor miejsca zapisu
3 Wybér daty
@ Przetgczenie na strone z listg nagran/obrazéw
©® Odtwarzanie, zatrzymywanie odtwarzania, wolne odtwarzanie, kolejna klatka,
przewijanie do przodu, dostosowywanie gtosnosci
(D® przycinanie i zapisywanie nagrania wideo
© Czas nagrania
Wybor rodzaju nagrywania
(11) Dtugo$¢ nagrania

6.1 Jak pobraé klip nagrania

1) Kliknij czas rozpoczecia na ©
2) Kliknij przycisk clip @

3) Kliknij czas zakonczenia na @
4) Kiliknij przycisk zapisywania

7. Ustawianie kamery (kodowanie/obraz)

11



Profile

Profile | Day

Network Brightness {65 @l @
: ; A
Event Y £ y Contrast ( ))(2) 49

System | i = Sharpness /\(@)

Information { ! £ —
! Gamma &

@ 50|
-@ 50|
Anti-icker  (#) Outdoor ) 50Hz ) 60Hz

ite Balance | Auto
Day & Night | AUT0
b s\ Sensitivity | Middle
!

D&NDelay (6S

0

Storage il 3 i Saturation (=) 0 -@ 50|
0
0

BLC Mode | OFF

Default v [ Wirror ON ©
| Flip |0°

3DNR '® ON

IDNRLevel (-

7.1 Jak ustawi¢ profil D/N

Wybierz kolejno Setup —>Camera ->Conditions
(1) Day, Night i Normal
(2) Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami
(3) Auto: dostosuj profil D/N automatycznie
Color: zawsze rejestruj w kolorze i nie uzywaj podczerwieni.
Black and white: zawsze rejestruj w czerni i bieli i uzywaj podczerwieni.

7.2 Jak ustawi¢ obracanie i odbicie lustrzane obrazu

(4) Mirror on/off
(5) Flip: wybierz odpowiedni kat, o ktdry chcesz obrécié obraz.

7.3 Jak ustawié¢ kodowanie (zalecana wartos¢ bitrate/liczba

klatek na sekunde)
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Video ROI

Snapshot

Main Stream

» Audio

Code-Stream Type | General v
Network

Encode Mode |H.265 M
Event
Storage Resolution [3M (2048°1538) M @
System Frame raieFPS) |25 v]
Information Bit Rate Type |VBR V]

Quality (4 V]

Reference BitRale  2304-10240Kb/S
Bit Rate [4096 V| @

| Frame Interval 100 (25-~150)
Watermark Settings
Watermark Character | DigitalCCTV

Rysunek 7-3
Wybierz Camera -> Video, zmien rozdzielczos¢ i liczbe klatek na sekunde stosownie
do swoich potrzeb, a wartosc¢ bitrate zostanie automatycznie zmieniona. Zobacz
referencyjng wartos¢ bitrate; przepustowos¢ miesci sie w tym zakresie i zmienia sie
zgodnie z aktywnoscig w ramach sceny.

7.4 Czym jest klatka typu |

Klatka typu | — Intra Coded — zawiera kompletne informacje o danym obrazie (jak
standardowy plik obrazu statycznego). Klatki typu P i klatki typu B zawierajg tylko
czesciowe informacje o danym obrazie, dlatego zajmujg mniej miejsca niz ramki typu | i w
efekcie zwiekszajg stopiefh kompresji obrazu.

7.5 Jak ustawi¢ SPL obrazu

@lhua

Video Snapshot

Image Size 3M (2048*1536)
> Audio
Quaty

Network
58

Interval ~

Event

Slorage

System

Information

13



Rysunek 7-5-1
1) Woybierz kolejno Camera -> Video -> Snapshot, wybierz general w polu Snapshot
Type, wybierz jakos¢ obrazu i odstep czasowy wynoszgcy od 1 do 16 s. Kliknij przycisk
zapisywania, aby zapisa¢ zmiany.

@Jhua

Camera Record Schedule
Network

Snapshot Schedule Holiday Schedule

General @ ] Motion 1 Alarm W
Event
(1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sunday

_ o ———
> Destination
> Record Control U
System v et

Information

Rysunek 7-5-2
2) Wybierz kolejno Storage -> Schedule -> Snapshot Schedule, zaznacz pole
wyboru general i ustaw harmonogram robienia migawek. Kliknij Save, aby zapisa¢
zmiany.

@Jhua

Camera
Network

Snapshot
Event

Event Type Scheduled Motion Detect Alarm Event Type Scheduled Motion Detect Alarm
Local 1%} 1} i~ Local %} |3} v
- m— — — —
> Schedule FTP ] ] O FTP ] ] ]
NAS m| O O NAS m] m] i
> Record Control
[ Dt || Reiesh || saw

System

Information

Rysunek 7-5-3
3) Wybierz kolejno Storage -> Destination -> Path, zaznacz pole scheduled w
obszarze snapshot i kliknij Save, aby zapisa¢ zmiany. W tym przyktadzie korzystamy z
zapisu lokalnego (na karcie SD), ale zapisu mozna takze dokona¢ na FTP i serwerze
NAS.

7.6 Jak ustawi¢ maskowanie stref prywatnych
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Snapshot

Overlay

LRI ES SN | O Enable (o) Disable
2015-11-D4
» Channel Title

> Audio
NetwoTe » Time Title
etworl

» TextOveria:
Event Y

Storage » Picture Overlay
System

Information

Remove All

Default Refresh Save @

Rysunek 7-6

1) Wybierz kolejno Camera -> Video -> Overlay i zaznacz opcje Enable.

2) Domyslinie na obrazie dostepne sg 4 obszary maskowania stref prywatnych.
Nalezy je umiesci¢ w miejscach, ktére chce sie zakry¢, a nastepnie odpowiednio
dostosowac ich rozmiar. Usun te obszary maskowania stref prywatnych, ktérych nie
potrzebujesz, naciskajgc przycisk delete lub klikajgc prawym przyciskiem myszy.

3) Kiiknij przycisk Save, aby zastosowac ustawienia.

7.7 Jak ustawié nakladke tekstowq i nakltadke z obrazem
7.7.1  Nakfadka tekstowa
@hua

Snapshot

> Conditions
» Privacy Masking

2015Text Overlay.
E] P 2015-11-04 14
gL 235, » Channel Title Input Text:

» Time Title 2015 @
» TextOverlay Dahua

Video
> Audio

Network

Event .
Storage » Picture Overlay

Scott
System
Information

Text Angn

[Left v| @

Rysunek 7-7-1
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1) Woybierz Camera -> Video -> Overlay -> Text Overlay i zaznacza opcje enable.

2) Wopisz tekst w 5 pustych polach. W kazdym wierszu moze znajdowac sie 15
znakow.

3) Woybierz wyréwnanie tekstu do lewej lub do prawej, a nastepnie umies¢ naktadke
tekstowg w odpowiednim miejscu.

4) Kliknij przycisk Save, aby zastosowa¢ ustawienia.
7.7.2  Nakfadka z obrazem

» Privacy Masking

» Channel Title Picture Preview:
2. » Time Title
g P » TextOveray
System , - | = =h - )
Information . \ )y N

Upload

Requirement for picture upload

1. Max size is 64k
2. Max resolution is 128x128 pixels.
3. bmp format.

Rysunek 7-7-2
1) Wybierz kolejno Camera -> Video -> Overlay -> Picture Overlay i zaznacz opcje
enable.

2) Przeslij obraz (zwr6¢ uwage na wymagania dotyczgce przesytania obrazu).
3) Umiesc zbtte pole naktadki w zgdanym miejscu, a nastepnie kliknij Save, aby
zastosowac ustawienia.

Uwaga:
Wymagania dotyczace przesytania obrazu
1. Maksymalny rozmiar: 64 kB.
2. Maksymalna rozdzielczos¢: 128 x 128 pikseli.
3. Format: bmp.
Naktadka z obrazem obstugiwana jest wytacznie na urzadzeniach z serii IPC
4020 5020 8000.

7.8 Jak ustawic¢ ROI

Wybierz kolejno Setup->Camera->Video->ROI. Menu ROI przedstawiono ponize;.
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@hua

Snapshot

_ Video 1 o = =

> Autio = 5- S2Th- |

Image Quality |6(best) Vv

= [
P IVS Setup - —_——
Network = % @
Event T fe———=—=

Storage i ol =

System

Information

IP'PTZ Dome

[ pemut |[ Retesn [  sae

Kroki do wykonania:

1) Kiliknij przycisk ,Enable”.

2) Wybierz obszar, w ktérym chcesz wigczy¢ lub wytaczyé ROI.
3) Kiiknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

7.9 Jak zmieni¢ migawke/lokalizacje zapisu nagran

Wybierz kolejno Setup->Camera->Video->Path; menu snapshot/recording path
przedstawiono ponizej.
@hua

Video Snapshot
Video

Live Snapshot C\Users\21696\WebDownload|LiveSnapshot
> Audio

Live Record C-\Users\21696\WebDownload|\LiveRecord Browse...
IVS Setup

Playback Snapshot | C:\Users\21696\WebDownload\PlaybackSnapshot Browse...
Network

Playback Download | C-\Users'\21696\WebDownload\PlaybackRecord Browse...

Event

Video Clips C:\Users\21696\WebDownload\VideoClips Browse...
Storage

. [

Information

Kroki do wykonania:
1) Kiliknij ,.Browse”. aby wybra¢ lokalizacje, w ktérej chcesz zapisywac¢ nagrania.
2) Kiliknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

7.10Jak rejestrowaé dzwiek i witgczyé rozmowy

dwukierunkowe

Wybierz kolejno Setup->Camera->Audio; menu Audio przedstawiono ponize;j.
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@lhua

Video
Main Stream @
IVS Setup ﬁ

] Enable}
Network
Encede Mode [6711A v|

Sampling Frequency |8k v
System Sub Stream

Information [ Enable Sub Stream 1 v
Encede Mode G7MA v

Sampiing Frequency [Bk v

Event

Storage

Defaut ][ Refiesh

@hua

[ Main stream | frce V]
Sub Stream 1 substream 2 R TCP v

rdo

000
0®o
000
speed(1-3) I
© = ©
@ =~ O
-+

~ PTZ Settings

IPPTZ Dome

i e B
Kroki do wykonania:

1) Kiliknij przycisk ,Enable”.

2) Wybierz typ dla pozycji Encode Mode.

3) Wybierz typ dla pozycji Sampling Frequency.

4) Mozesz ustawi¢ strumieh dodatkowy jako strumien gtéwny.

5) Kiliknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

6) Kliknij ikone 6; teraz mozesz korzysta¢ z rozmow dwukierunkowych.

7.11Jak ustawié tryb korytarza

Wybierz kolejno Setup->Camera->Conditions. Menu trybu korytarza przedstawiono
ponizej.
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Conditions Profile Management

-
s viteo ‘ 51105 113289 e — e
> Audio Brightness 67(=) 0 50
» Network Contrast ()2 0] 50
Event Saturation (=) 0] 50
Storage 5 Sharpness /\(2) 0 50
System / T Gamma [/ 0 50
Ly . (G C Antiicker @ Outdoor) 50Hz () BOHz
oy @ 7 Exesue
- ) W Auolis @ ON (O OFF
L White Balance
e _ em  DayaNgnt
= D&N Sensitivity | Middle bt
i s .
Default Cancel Save smatiR O ON @ OFF
BLCMode |[BLC s
@ DefaultO) Customized
Miror O ON__(® OFF
Fip [V @
IDNR @ ON O OFF
IDNRLevel (O 0 50

Kroki do wykonania:

1) Kiliknij ,Flip”, aby wybra¢ obrét o 90° zgodnie z ruchem wskazéwek zegara albo
obrot 0 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara.

2) Kiiknij ,Save”, aby zapisa¢ ustawienia.

8. Siec€

8.1 Jak sprawdzi¢ wersje protokotu ONVIF i go wiaczyé

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to grupa branzowa, ktéra stworzyta
standard wykorzystywany w monitoringu wizyjnym do okreslania trybu monitoringu
sieciowego, interfejsu, rodzaju danych i trybu interakcji z danymi. Utworzenie standardu
ONVIF miato na celu osiggniecie zgodnosci miedzy wizyjnymi urzadzeniami sieciowymi
réznych producentéw w zakresie sposobu zapisu ramek obrazu.

1) Sprawdz wersje ONVIF, Rysunek 8-1

Wersje ONVIF znajdziesz, wybierajgc kolejno w menu gtéwnym
Setup->System->Version.

Camera Version

Network

Device Type IPC-HF8281E

Event
Software Version 2.400.0000.6.R, build : 2015-01-15

Storage
WEB Version 3.2.1.246796
System .
: | ONVIF Version 241 | (L
Information
SIN 1B00952PAWD0041

Version

> Log
Copyright 2014,All Rights Reserved.

» Online User

Rysunek 8-1
2) Wigczanie ONVIF
Domyslnie funkcja ONVIF jest wytgczona.
Aby jg wiaczy¢, wybierz kolejno z menu gtéwnego
Setup->Network->Connection->ONVIF. Patrz rysunek 8-2.
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p Camera Connection ONVIF

work

Authentication

> TCP/IP

- | Default ‘ ‘ Refresh ‘ ‘ Save
> PPPoE
Rysunek 8-2

8.2 Jak ustawi¢ DDNS

Za pomocg systemu DDNS mozna skonfigurowac rézne serwery, tak aby mozna byto
uzyskiwac dostep do systemu monitoringu za posrednictwem serwera. Przejdz na strone
odpowiedniej ustugi, w ktorej mozna podac¢ nazwe domeny, a nastepnie uzyskiwac¢ dostep
do systemu poprzez te domene. Dziata to nawet po zmianie adresu IP. Je$li urzadzenie
taczy sie z siecig WLAN, wytgcz protokot UPnP.

Server Type Dahua DDNS B3 D

Server Address

Mode ) Auto @ Manual .
(2)

Domain Name 4C11BF99458C .dahuaddns.com test

Username (Opticnal)Please input the mailbox )

Default ‘ ‘ Refresh ‘ | Save |
Rysunek 8-3

1) Server Type: Mozesz wybrac protokét DDNS z listy rozwijanej: CN99 DDNS,
NO-IP DDNS, Dyndns DDNS, Dahua DDNS (domysinie jest to Dahua DDNS).

2) Server Address: Adres IP serwera DDNS,

Dahua DDNS: www.dahuaddns.com
CN99 DDNS: www.3322.0rg

NO-IP DDNS: dynupdate.no-ip.com
Dyndns DDNS: members.dyndns.org

3) Mode: Domysinym trybem jest tryb automatyczny, ale mozesz przestawic¢ go na
tryb reczny.

4) Domain Name: W przypadku Dahua DDNS ,MAC Address dahuaddns.com” jest
domysinie stosowany zaréwno dla trybu automatycznego, jak i recznego. Mozna recznie
ustawi¢ prefiks.

5) Username: Nazwa uzytkownika, ktérg wprowadzasz, aby zalogowac sie na
serwerze (opcjonalna).

8.3 Jak ustawic filtr adresow IP
20



Okno ustawiania filtru IP przedstawiono na rysunku 8-4.

Trusted Sites 3\

Trusted Sites
IP address IMAC address Modify Delete
10.15.1.28 z =)

Add IPIMAC a

IP address E 192 .~ 168 1 125

(S

| Save ‘ ‘ Cancel

| Add IPIMAC | D Remove Al

| Default ‘ | Refresh ‘I‘ Save ‘l @

Rysunek 8-4

Mozesz wiagczyc¢ funkcje filtra IP, aby tylko uzytkownik o okreslonym adresie IP/MAC
mogt uzyskac dostep do kamery sieciowe).

Mozesz dodac adres IP lub zakres adresow IP.

Jesli nie zaznaczysz pola wyboru w tym miejscu, jest to rownoznaczne z
ograniczeniem dostepu.

W tym miejscu mozesz dodac¢ adres IP i adres MAC. Musisz dodac te adresy przed
wigczeniem zaufanych witryn.

Uwaga: Adres MAC musi znajdowa¢ sie w tym samym segmencie sieci.

Po wiaczeniu filtra uzytkownicy o okreslonym adresie IP lub MAC, ktérzy nie
znajduja sie na liscie zaufanych, nie beda mogli uzyska¢ dostepu do kamery
sieciowej

8.4 Jak ustawié sie¢ Wi-Fi (WPS, PIN)

Uwaga: Niektore urzadzenia nie obstuguja funkcji Wi-Fi i WPS

W kolumnie z informacjami o sieci Wi-Fi , z ktérg masz potaczenie, znajdziesz nazwe,
stan i adres IP aktualnego punktu dostepowego. Zalecamy ,od$wiezenie” informac;ji o
sieci Wi-Fi, z ktérg aktualnie masz potgczenie, po ponownym potgczeniu sie z siecig, aby
wyswietla¢ rzeczywisty stan potgczenia z siecig, poniewaz czesto potgczenie z punktem
dostepowym Wi-Fi zajmuje troche czasu (zalezy to od sity sygnatu sieciowego).

Ustawianie sieci Wi-Fi:

1) Jesli po kliknieciu ™ Enable zobaczysz = , 0znacza to, ze funkcja

Wi-Fi jest wigczona.
2) Po kliknieciu ,wireless network ID search” wyswietlany jest bezprzewodowy
punkt dostepu biezgcego srodowiska kamer sieciowych.
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WIFI WPS \

Add 35D ” search 33D ||

o)
> Connection

> PPPoE

o
> DDNS =
> IP Filler
ilte: .
> SMTP(Email)
« AndroldsP Auto
> uPnP
@ TRLINK_ 428705 Auto WE A |
> SNMP |
c MNETGEARSZ A |
> Bonjour TGE i ‘
s B AN Aui WPAWPA2-PEK- +AES "
» Humeast TP-LINK_NLUI2K uta WPA2-PSK-TKIP all g
s T =
28021y CurreniHotSpot  unconnected|
=
> Qos 1P a0drass 2
Event Subnetmask
Storage Cefault Gateway
stem —TE—

3) Kiiknij ,Add SSID”, jesli musisz recznie dodac¢ sie¢ bezprzewodowg, uruchom
odpowiedni interfejs i w wyswietlonym oknie dialogowym wpisz ID sieci.

Kliknij ,Search SSID”. Jesli mozesz wyszukac¢ punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej, oznacza to, ze ID sieci jest dostepny.

4) Dwukrotne klikniecie identyfikatora sieci pozwala zobaczy¢ site sygnatu i rodzaj
zabezpieczen.

* W razie koniecznosci podaj hasto. Musi ono by¢ zgodne z hastem ustawionym na
routerze.

« Kliknij ,connect”, jesli nie trzeba podawac hasta.

5) WPS

Camera WiFl

& Enter PIN
> TCPAP

Fana
] (1)
> Connedclion e
5810
> PPPIE p—
" Sy
5 IF Filler Shabus disconnected
> SNTF(Emall) Cannackng Refash

_

> UFnP
> GNP

> Bonjour

» luincast

Rysunek 8-6
Musisz posiada¢ zaréwno numer PIN, jak i numer SSID z routera. Odswiez
informacje o sieci Wi-Fi, aby wyswietli¢ rzeczywiste informacje po prawidtowym wpisaniu
tych danych.

8.5 Jak ustawié protokét SMTP (poczta e-mail)

Interfejs konfiguracji protokotu SMTP pokazano na rysunku 8-7
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SMTP Server none B
Port 25 =
Ancnymity
Username =
2
Password
Sender none
Authentication MNone |Z|
Title V| Attachment
Mail Receiver
Interval 0 Second (0~3600)
[0 Health Mail Update Period Second (1~3600) | (1)
| Email Test I )
| Default |‘ Refresh H Save |
Rysunek 8-7

1) Wybierz serwer SMTP, ktérego chcesz uzywac. Na przyktad: méj adres e-mail to
xxxxxx@hotmail.com, wiec serwer SMTP to www.hotmail.com. Zapinguj adres
www.hotmail.com, aby uzyska¢ adres IP (65.55.157.188). Domys$Iiny numer portu to 25.
Mozesz go zmienic, jesli to konieczne.

Bl C\windows\system32\cmd.exe = | O ||

C:\Users\28582>ping wuw.hotmail.com

E7E Ping dispatch.kahuna.glbdns2. microsoft.com [65.55.157.188] EH 32 3

65.55.157.188 fi[H : 2 KfJja=297ms TTL=236
65.55.157.188 fi[H ; 2 WfJa=334ms TTL=236
65.55.157.188 WEIE: 3 2 KfJa=378ms TTL=236
£ 65.55.157.188 [[H 2 HfJa=344ms TTL=236

Rysunek 8-8

2) Anonymity: Serwer obstuguje funkcje anonimowosci. Mozesz zalogowac sie
automatycznie z zachowaniem anonimowosci. Nie musisz podawaé nazwy uzytkownika,
hasta ani informacji o nadawcy.

3) Podaj nazwe uzytkownika i hasto Twojego konta. Na przykiad:

Nazwa uzytkownika: Victor_Gu

Hasto: Xxxxxxxx

W polu ,Sender” musisz poda¢ swoj petny adres e-mail, np.: Victor Gu@hotmail.com

4) Authentication (rodzaj uwierzytelniania): Mozesz wybra¢ SSL, TLS lub brak
szyfrowania.

Title: W tym polu wprowadz temat wiadomosci e-mail.
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http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
mailto:Victor_Gu@hotmail.com

Attachment: Po zaznaczeniu tego pola system moze wysta¢ wiadomos¢ e-mail z

plikiem obrazu.

Mail receiver: w tym miejscu podaj adres e-mail odbiorcy wiadomosci. Maksymalnie

trzy adresy.

5) Update Period: Przerwa miedzy kolejnymi operacjami wysytania moze wynosi¢
od 0 do 3600 sekund. 0 oznacza, ze nie ma zadnej przerwy miedzy kolejnymi
operacjami. System nie wysle wiadomosci e-mail natychmiast po uruchomieniu
alarmu. Gdy alarm, wykrycie ruchu lub nieprawidtowe zdarzenie aktywujg
wystanie wiadomosci e-mail, system bedzie wysyta¢ wiadomosci zgodnie z
interwatem okreslonym w tym miejscu. Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna w
przypadku, gdy nieprawidtowe zdarzenia powodujg wysytanie zbyt duzej liczby
wiadomosci e-mail, co moze skutkowa¢ nadmiernym obcigzeniem serwera
poczty.

6) Health mail enable: Zaznacz to pole, aby wigczy¢ te funkcje.
Email test: System automatycznie wysle wiadomos¢ e-mail, aby sprawdzi¢, czy
potagczenie jest poprawne. Przed wykonaniem testu zapisz informacje dotyczace
konfiguraciji poczty.

8.6 Bonjour

IP Camera

Camera Bonjour

Network

> TCPAP

> Connection

> PPPoE Defautt
> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)

Enable
Server Name 'YZCAEZ0O08W00012

> UPnP

> SNMP

> Multicast

> 802.1x

> QoS

Event

Storage

System

Information

Rysunek 8-9

Interfejs rozwigzania Bonjour pokazano powyzej. Patrz Rysunek 8-9

Rozwigzanie Bonjour oparte jest na ustudze multicast DNS opracowanej przez firme
Apple. Urzadzenie Bonjour moze automatycznie transmitowac informacje o swoich
ustugach i odbiera¢ informacje o ustugach innych urzadzen. Mozesz skorzystac z ustugi
wyszukiwania Bonjour w tej samej sieci LAN, aby wyszuka¢ kamere sieciowg i uzyskac do
niej dostep, jesli nie znasz informaciji sieciowych dot. kamery, takich jak np. adres IP.
Nazwe serwera zobaczysz po wykryciu kamery sieciowej przez Bonjour. Ta funkcja
obstugiwana jest w przegladarce Safari.

1) Kliknij ,Display All Bookmarks”

2) Otworz Bonjour — system automatycznie wykryje kamere sieciowg w sieci LAN.
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3) Kliknij, aby przejs¢ na strone internetowa.

8.7 Jak ustawi¢ tryb Multi-cast

Main Stream Sub Stream
@ Enable Sub Stream 1 [=]
Multicast Address 224 . 1 . 2 . 45 |(224.0.0.0~239.255.255255) Multicast Address 224 . A1 2 . 4 |(224.00.0~239.255.255.255)
Port 20000 (1025~65529) Port 40002 (1025~65529)
Default | | Refresh | | Save |

Rysunek 8-10

Okno ustawiania trybu Mult-cast pokazano na rysunku 8-10

Multicast to tryb transmisji pakietu danych. Jesli wiele hostéw ma odebrac ten sam
pakiet danych, tryb multi-cast to najlepszy sposoéb, by zmniejszyé obcigzenie sieci i
obcigzenie procesora. Host Zrodtowy moze wystac tylko jeden zestaw danych. Dziatanie
tej funkcji zalezy tez od ustawien trybu multi-cast na danym urzgdzeniu i na routerze.

Domysinie jest to RTP multicast,

1) Input Multicast Address : DomysIny adres strumienia gtéwnego/dodatkowego dla
trybu multicast to 224.1.2.4, a zakres tych adreséw to 224.0.0.0~239.255.255.255. Port
Multicast. Strumien gtéwny to 40000, strumien dodatkowy to 40002, a zakres to: 1025~
65534.

2) Enable

3) Przejdz do Preview, wybierz tryb Multicast. Teraz mozesz odbiera¢ strumien
danych za posrednictwem trybu Multicast.

| Wain Stream | Sub Stream 1 Sub Stream 2 REeiEHN Multicast E|

Rysunek 8-11

Uwaga: Wiacz router i obstuge trybu Multicast.

8.8 Jak korzysta¢ z komunikacji P2P
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D Enable

Status

Save Refresh

Rysunek 8-12
1) Zaloguj sie do sieci, wybierajgc kolejno Setup->Network->TCP/IP->P2P; mozesz
przejs¢ do nastepujgcego interfejsu. Patrz rysunek 8-12
2) Zaznacz pole wyboru, aby wtgczy¢ funkcje P2P.
3) Kliknij przycisk Save.
4) Teraz mozesz uzyskac dostep do kamery przez sieci P2P; wiecej informacji w
rozdziale 27.2 i 28.1.

9. ZDARZENIE

9.1 Jak ustawi¢ wiele stref detekcji

Funkcja detekcji ruchu jest podstawowa funkcjg kamery IPC

> AbnorTsy

Storage

System

Information

Rysunek 9-1
1) Wiacz jg i ustaw parametry Working Period, Anti-dither oraz Area.
2) Po wykryciu obiektu poruszajgcego sie w strefie w okreslonym przedziale czasu
kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wys$le wiadomosc¢ e-mail/wtgczy alarm

itp.
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Rysunek 9-2

1) Mozesz ustawi¢ 4 niezalezne strefy detekcji 0 roznym poziomie czutosci i innej
wartosci progu.

2) Czutos¢ odnosi sie do wykrytego ruchu. Im wartosc¢ jest wyzsza, tym tatwiej jest
wykry¢ ruch. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 0 do 100. Zalecamy ustawienie
wartosci z przedziatu 30~70.

Prég to wartos¢, po przekroczeniu ktorej zostanie wykryty ruch. Im nizsza warto$¢é
progu ustawiona dla strefy, tym fatwiej jest wykry¢ ruch. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu
od 0 do 100. Zalecamy ustawienie wartosci z przedziatu 0~10.

9.2 Jak ustawié reguty IVS

9.2.1  Jak ustawic Tripwire

Rysunek 9-3

1) Uruchom interfejs tripwire
2) Narysuj zagdang regute, uzywajac jednej linii i strzatki
3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period oraz Direction
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4) Gdy ktos przekroczy te linie, idgc we wskazanym kierunku, reguta zostanie
uruchomiona. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢
e-mail/wtgczy alarm itp.

9.2.2  Jak wigczyc¢ funkcje Intrusion

TargetFiler  ® Mas Siw

in Sy

Rysunek 9-4
1) Uruchom interfejs funkciji Intrusion
2) Narysuj zadanag regute za pomocg jednego wielokata i strzatki
3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period, Action oraz Direction
4) Gdy ktos wkroczy na wyznaczony obszar we wskazanym kierunku, reguta
zostanie uruchomiona. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.2.3  Jak ustawi¢ funkcje Abandoned/Missing

......

Prrew tae
Wornng Fered ""j

Pt Troa Adansoned

KesoTone 10 Socond (8- 3600

Recars
2 RecordDwiay | 10 Second (10-360
Tagethew @ Mas Sce 9 !w-x-nj At
a e P ] MamOsay 10 Secons ($0-300)

Sens Cmat

()

S

iz

7 agant

oowee [ mewen [ s2e ]

Rysunek 9-5
1) Uruchom interfejs Abandoned/Missing
2) Narysuj zadang regute, korzystajgc w tym celu z kwadratu
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3) Wigcz jg i ustaw parametry Working Period, Rule type oraz Keep time

4) Gdy tryb Abandoned jest wtgczony i obiekt znajdzie sie w wyznaczonym
obszarze i pozostanie tam przez ustawiony dla parametru Keep time czas, spowoduje to
uruchomienie regulty. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp. Gdy tryb Missing jest wiaczony i obiekt znajduje sie w
wyznaczonym przez regute obszarze, a nastepnie ktos go stamtad zabierze, spowoduje
to uruchomienie reguty. Kamera zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle
wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.2.4  Jak ustawi¢ funkcje Scene Change

Rysunek 9-6
1) Przejdz do interfejsu ustawiania funkcji Scene Change
2) Wigcz jg i ustaw parametr Working Period
3) Gdy kamera wykryje zmiane sceny, zostanie uruchomiona reguta. Kamera
zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.3 Jak ustawié¢ funkcje Face Detect

Niektére kamery obstugujg funkcje wykrywania twarzy, np. kamera Ultra Smart IP (jak
pokazano ponizej).

Camera Face Detect

Network
v| Enable

Working Period

V| Enable Face Enhancement

> Video Detect

(=}

> Audio Detect

4
0,
=T aiks
1
> IVS Analyse
a \
A
== ]

> People Counting 7] Record

> HeatMap Record Delay 10 Second (10~300)
> Alarm V| Relay-out
> Abnormality Alarm Delay 10 Second (10~300) g

Storage Send Email

System

PTZ

Information
V| Snapshot

e ,,'

TargetFilter © Max Size . Draw Target

Defauit “ Refresh “ Save

o
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Rysunek 9-7
1) Wigcz funkcje Face Detection i Face Enhancement i ustaw parametr Working
Period
2) Narysuj wielko$¢ twarzy wykrywang przez kamere (minimalng i maksymalng
wielkos¢). Zalecamy uzycie wartosci domysinej.
3) Gdy w obszarze monitorowanym przez kamere zostanie wykryta twarz, kamera
zacznie nagrywanie/zarejestruje migawke/wysle wiadomos¢ e-mail/wigczy alarm itp.

9.4 Jak korzystaé z funkcji Audio Detect

Niektére modele kamer wyposazone sa w funkcje wykrywania i nagrywania
dzwiekow. Jesli kamera wykryje odbiegajgce od normy dzwieki, zostanie uruchomiony
alarm. Procedure konfigurac;ji tej funkcji opisano ponizej.

Camera Audio Detect
. Enable Input Abnormal
Event
> Video Detect Enable Intensity Change
Audio Detect Sensitivity = j 50
» IVS Analyse Threshold o) j @ 50 i
» Face Detect
» People Counting
» Heat Map
3 Alarm
» Abnormality —
Storage LR ‘ﬂ’ ()
System Anti-Dither 5 Second (0~100) =
Information 1 Record
Record Delay 10 Second (10~300)
¥| Relay-out =
Alarm Delay 10 Second (10~300) =
Send Email
PTZ
Snapshot
Rysunek 9-8

1) Ustaw wiasciwg intensywnos¢ dzwieku, przy jakiej ma by¢ nagrywany obraz
wraz z dzwiekiem, biorgc pod uwage warunki panujgce w srodowisku, ktore jest
monitorowane. Sg dwa parametry.

Sensitivity: mozna ustawi¢ wartos¢ z zakresu 1~100; gdy gtosnos¢ zbieranego
dzwieku przewyzsza gtosnos¢ dzwiekow stale wystepujacych w monitorowanym miejscu,
mozna mowi¢ o dzwieku odbiegajacym od normy, gdy ustawiona jest nizsza wartos¢.
Uzytkownicy muszg ustawi¢ odpowiednig warto$¢ zgodnie z przeprowadzonym w
monitorowanym srodowisku testem.

Threshold: mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu 1~100; opcji tej mozna uzy¢ do
ustawienia intensywnosci dzwiekéw odfiltrowywanych ze srodowiska. Jesli poziom hatasu
w Srodowisku jest wiekszy, nalezy ustawi¢ wyzszg wartos¢. Uzytkownicy muszg ustawic
odpowiednig wartos¢ zgodnie z przeprowadzonym w monitorowanym srodowisku testem.
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2) Skonfiguruj parametr Working Period. Wartos¢ domysina funkcji anti-ditherto 5 s
(zakres to 0-100 s). Oznacza to, ze jesli w ciggu 5 sekund pojawig sie dwa dzwieki
bedace odstepstwem od normy, kamera uzna je za ten sam dzwiek.

3) Gdy uruchomiony zostanie alarm informujgcy o dzwieku bedacym odstepstwem
od normy, kamera zacznie nagrywanie/zatgczy przekaznik wyjsciowy/wysle wiadomosc¢
e-mail/zarejestruje migawke/obréci kamere, zrobi zblizenie, wywota ustawienia wstepne
itp. (tylko w przypadku kamer PTZ i PT).

9.5 Jak ustawi¢ funkcje zliczania oséb

9.5.1  Sposob konfigurowania funkcji Entrance/Exit pokazano ponizej

Camera

Network L o e Sr——r 5 1
i e = _ o5 v] Enable | (1)
Event g . B \

> Video Detect i z i 2~ (44 : | | Enable 0SD Zero | @
> Audio Detect 1 I v S 5 W
oY = | 5
> VS Analyse B L ] g [ wornoreroa [Csawe ] | @
> Face Detect arre =
People Counting g i) g/ Rule Name NumberStat =
’ v N /)
> HeatMap - y -~ : il ¢ 4 . Direction Enter 3
> Alarm : i
Flowrate Alarm
> Abnormality
Enter Number 100 =
Storage &)
Leave Number | 100
System e —
Information : . Stranded Number 5
y S | S £ —
=2 7] Record
T [0
Record Delay 10 Second (10~300)
V| Relay-out
Alarm Delay 10 Second (10~300) l
Send Emalil
PTZ
7| Snapshot
[ oetaun |[ Reesn |[ _ save
Rysunek 9-9

1) Wiacz ustawienie

2) Wigcz menu OSD

3) Ustaw parametr Working period

4) Ustaw kierunek (wychodzenie lub wchodzenie)

5) Narysuj regute

6) Alarm Flowrate: Alarm zostanie uruchomiony, gdy liczba osob, ktére weszly,
0so6b, ktére wyszly, lub oséb pozostajgcych w kadrze przekracza liczbe progowa.

7) Po uruchomieniu alarmu Flowrate kamera bedzie wykonywaé¢ wczesniej
ustawione dla niej dziatania, takie jak m.in. nagrywanie, zatgczy przekaznik wyjsciowy czy
wysle wiadomos¢ e-mail.

9.5.2  Raport dotyczacy zliczania osob
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Camera

Network

|RepotType [Day [-] BeginTime | 2015 - 03 - 23 || 00 EndTime | 2015 - 03 - 23 || 13 | @

> Video Detect *Daily Report Max Range Is 24 Hours

> Audio Detect
> IVS Analyse
> Face Detect l Search J LEW l

> Heat Map

| Flow Direction [v] Enter (] Leave (V| Display Number  Report Type (@ Bar Chart () Line Chart |

(3

Rysunek 9-10
1) Report Type: Mozesz wygenerowac raport dzienny, miesieczny i roczny. Mozesz
tez wybrac, czy dane majg by¢ przedstawione na wykresie stupkowym czy liniowym.
Nastepnie wybierz czas rozpoczecia i zakohczenia okresu, ktérego ma dotyczyc¢ raport.
2) Flow Direction: Mozna wybra¢ liczbe os6b wchodzacych, wychodzacych i
widocznych w kadrze. Dane dotyczgce zaznaczonych opcji bedg wyswietlane w raporcie.
3) Woyszukaj lub wyeksportuj zgdany raport.

9.6 Jak ustawié¢ funkcje rozkladu temperaturowego

Sposob konfigurowania tej funkcji pokazano na ponizszym rysunku

Camera Heat Map Report
Network

D
Working Period

> Video Detect

(&

> Face Detect

> People Counting

[

> Abnormality
Storage
System

Information

[ petaun |[ Retesn ][ save |

Rysunek 9-11

Statystyki rozktadu ciepta w monitorowanym miejscu, ktére mogg postuzy¢ do
utworzenia raportu. Na mapie rozktadu temperatur widoczne sg kolory od niebieskiego do
czerwonego. Niebieski oznacza minimalng wartos¢ temperatury, natomiast czerwony —
maksymalng. Pierwotne dane rozktadu temperatur zostang usuniete, jesli zmieni sie
ustawienie odbicia lustrzanego lub kat widzenia kamery.

1) Wiacz funkcje rozktadu temperaturowego

2) Ustaw parametr Working Period

Mozliwe jest rowniez wyszukiwanie i eksportowanie danych do pliku programu Excel
dla wybranych przedziatéw czasu

32



Camera Heat Map Report

Network

EndTime | 2015 - 03 - 23 13

|Begln Time | 2015 - 03 - 23 00 *Report Max Range Is 1 Week

» Audio Detect
> VS Analyse
» Face Detect

> People Counting

Rysunek 9-12

9.7 Jak podtaczy¢ wejscie i wyjscie alarmowe

Sposob konfiguraciji pokazano na ponizszym rysunku 9-13

PIR Alarm Relay Activation Flash Set Audio Detect
" Enable
Relay-in | Alarm1 1| @
> Video Detect
> Audio Detect Working Penod Setup
3 VS Analyse Anti-Dither 0 Second (0~100) | SensorType |[NO - ;
> Face Detect " Flash
YR eope Courbuy Flash Delay 10 Second (10~300)
e Ny W Record
Record Delay 10 Second (10~300) -
> Abnormali 3)
o  Relay-out =
Storage
Alarm Delay 10 Second (10~300)
System
y ™ Send Emall
Information
™ Audio Linkage
I Snapshot

| Default I ‘ Refresh ] [ Save

Rysunek 9-13

1) Wigcz alarm i ustaw parametr Working period, wybierz wejscie przekaznikowe.
W niektérych modelach dostepna jest funkcja Alarm 2.

2) Sg dwa rodzaje przekaznikéw: normalnie otwarte (Normally Open — NO) i
normalnie zamkniete (Normally Closed — NC). Zwracie przekaznika normalnie otwartego
powoduje wywotanie alarmu. Podobnie rozwarcie przekaznika normalnie zwartego.

3) Gdy alarm zostanie uruchomiony, kamera bedzie wykonywac¢ nizej opisane
dziatania (jesli je obstuguje).

Miganie: Swiatto bedzie miga¢ (jak np. w przypadku kamery typu cube)

Nagrywanie albo zarejestrowanie migawki na karcie SD, urzgdzeniu NAS, serwerze
FTP itp.

Zalgczenie przekaznika wyjsciowego: Kamera uruchomi sprzet podtgczony do portu
wyjscia alarmowego. Nalezy przypomnie¢ pracownikom ochrony o tym, ze alarm jest
zatgczony.

Wystanie wiadomosc¢ e-mail z zatgcznikiem

Nawigzanie potagczenia dzwiekowego, jesli jest gtosnik

33



Zwykle kamery z funkcjg obstugujaca alarm mozna podtgczy¢ do rejestratorow
HCVR/NVR/SMARTPSS/DMSS itp. Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale 9.1.1

10. Jak zarejestrowac¢ nagranie wideo/migawke na

FTP

1) Przejdz do ,Setup-Storage-Destination-Path”, jak pokazano na rysunku 10-1,
zaznacz pole wyboru FTP w obszarze Record/Snapshot

@hua

Camera Path Local

Hetok Record Snapshot

Evert Event Type Scheduled Motion Detect Event Type Scheduled Motion Detect
Local Local

FTP FTP

System
Information

Rysunek 10-1
2) Przejdz do ,Setup-Storage-Destination-FTP”, jak pokazano na rysunku 10-2

@hua
Camera Path Local

etwork
@
Event
[gerver adaress 54.67.82 60 | @
21 (0~65535)

> Schedule

DahuaTest

®
®

System
Information [[] Emergency (Local)

Defaut || Refiesn || sawe || ®

Rysunek 10-2

a) Zaznacz pole wyboru ,Enable”

b) Podaj adres serwera w polu ,Server Address” (jest to adres serwera FTP, na
ktérym chcesz dokonac zapisu)

c) Podaj prawidtowe dane w polach ,User Name” (nazwa uzytkownika) i ,Password”
(hasto)

d) Podaj nazwe w polu ,Remote Directory” — jest to nazwa folderu, w ktorym
zapisane zostanie nagranie/migawka

e) Nastepnie wybierz ,Save”

11. Jak ustawié funkcje nadpisywania, gdy pamie¢ na

karcie SD jest petna

1) Przejdz do ,Setup-Storage-Record Control”, jak pokazano na rysunku 11-1,
wybierz pozycje ,OverWrite” dla opcji ,Disk Full”

34



@/hua

Camera Record Control

i Pack Duration 8 Minute (1~120}

Pre-event Record 5 Second (0~5)

IDisk Ful Overwrite [~] I

Record Mode @ Auto (O Manual () OF

Record Conirol Record Stream Main Stream E

System Default ‘ ‘ Refresh m Save ‘ | @
Information

Rysunek 11-1
2) Nastepnie wybierz ,Save”

12. Jak zsynchronizowaé czas z komputerem

PC/urzadzeniem NVR/serwerem NTP

1) Przejdz do ,System-General-Date&Time”, jak pokazano na rysunku 12-1, a
nastepnie kliknij kolejno ,Sync PC” i ,Save”

@hua

Camera General Date&Time
Network

Date Format Month-Day-Year E
Event

Time Format 24-Hour-based System E

Time Zone GMT+08:00 [=]

[] DST Enable

Storage

> Account
DST Type @ Date () Week

Start Time Jan E 1 E| 00 :
End Time Jan E 2 E| 00 :
> Upagrade [TJ Synchronize with NTP
Information NTP Server clock.isc.org
Port 123
Update Period 10 Minute (0~30)

—
Default | | Refresh ‘l @
—

Rysunek 12-1
2) Otworz lokalne menu urzadzenia NVR —
~SETTING-SYSTEM-GENERAL-General”, zaznacz pole wyboru ,|IPC Time Sync”, ktére
pozwala na synchronizacje czasu kamery IPC z czasem urzadzenia NVR
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SETTING

T NETWORK wg EVENT . STORAGE 3 SETTING

Dated Tirme Haliday

OUNT
MAINTAIN

DEFALILT
LIPGRADE

Detauh Ok Cancel Apply

Rysunek 12-2
3) Przejdz do ,System-General-Date&Time”, jak pokazano na rysunku 12-3

SETTING

G il =] = L
T CAMERA TFTNETWORK g EVENT B, STORAGE [ sYSTEM

GENERAL
DISPLAY
RS232

PTZ
ACCOUNT System Time 2013-11-08 |11:37: 37 GMT+08:00 |~ Save

General Date&Time Holiday

Date Format YYYY MM DC|~) Time Format ( 24-HOUR

Date Separator (- v

AUTO MAINTAIN
IMP/EXP
DEFAULT
UPDATE

DST
DST Type ® Week Date
Start Time Jan ~) (Last

End Time Jan -] | Last

NTP
Server time.windows.com Manual Update
Port 123

Interval 60 Minute

Default Cancel

Rysunek 12-3

36



a) Zaznacz pole wyboru ,Synchronize with NTP”
b) Wprowadz dane w polach ,NTP Server”, ,Port” i ,Upload Period”
c) Nastepnie wybierz ,Save”

13. Jak importowaé/eksportowaé ustawienia

1) Przejdz do ,System-Import/Export”, jak pokazano na rysunku 13-1
@Jhua

Camera ImportExport

N Backup Path

Event

sorage Co =]

>

> Defauit

> Ao Maintain
> Upgrade

Information

Rysunek 13-1
2) Po tym jak skonfigurujesz ustawienia kamery IP, kliknij ,Export” i wybierz
lokalizacje na potrzeby przywracania kopii zapasowej ustawien konfiguracyjnych, jak
pokazano na rysunku 13-2.

@Jhua

Camera Import/Export
(o Backup Path

ERSt C:\Users\26987\Deskiop\DeviceConfig.backup

(/] Operate Succeeded!

Storage

Information

Rysunek 13-2
3) W wybranej przez siebie lokalizacji znajdziesz plik kopii zapasowej ustawien
konfiguracyjnych, jak pokazano na rysunku 13-3.

Rysunek 13-3
4) Kiliknij ,Import” i wybierz zgdany plik kopii zapasowej ustawien konfiguracyjnych.
Spowoduje to zaimportowanie ustawien kamery IP (jak pokazano na rysunku 13-4).
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@Jhua

Camera Import/Export
BT Backup Path
Event

C:\Users\26987\Desktop\DeviceConfig.backup

Storage

) Save Succeeded!
>
> Defautt
> Auto Maintain
> Upgrade

Information

Rysunek 13-4

14. Jak skonfigurowac¢ zapis na karcie SD

Przed zapisaniem ustawien musisz wykonac instrukcje opisane w skroconym
przewodniku dla Twojego modelu kamery IPC i wiozy¢ karte SD
1) Przejdz do ,Storage-Destination-Local”, jak pokazano na rysunku 14-1

Used Capacity/Total Capacity
— | 3204 2M/3789M

Information

Read Only ‘ Read & Write Hot Swap.

Rysunek 14-1

@ tylko odczyt

2 odczyt i zapis

® przed wyjeciem karty kliknij Hot Swap

@ odswiez

® sformatuj karte SD

2) Po skonfigurowaniu ustawien karty SD przejdz do ,Storage-Destination-Path” i
wybierz ,Local” w obszarze dotyczgcym nagrain/migawek, jak pokazano na rysunku 14-2

Information

Rysunek 14-2

15. Jak zresetowaé kamere

15.1 Seria IPC 8/5
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1. HF81200/8331/8281/8231E

Rysunek 15-1
1) Resetowanie: Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtagcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
Szeregowego i zamocuj je.

2. HFW81200/8331/8281/8231E-Z

Rysunek 15-2
1) Resetowanie: Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtagcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.

3. HDBW81200/8331/8281/8231E-Z
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@hua

Rysunek 15-3
1) Resetowanie: Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
2) Potaczenie szeregowe: Podigcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu

Szeregowego i zamocuj je.

15.2 SerialIPC 4
1. HFW4421/4221/4220/4120S

¥y

Rysunek 15-4
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtagcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.
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2. HFW4421/4221/4220/4120E

Rysunek 15-5
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtacz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
Szeregowego i zamocuj je.

3. HDBW4421/4221/4220/4120E

Rysunek 15-6
1) Resetowanie: Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtagcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.

4. HDBW4421/4221/4220/4120F
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Rysunek 15-7
1) Resetowanie: Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
2) Potagczenie szeregowe: Podigcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
Szeregowego i zamocuj je.

5. HDW4421/4221/4220/4120E

Rysunek 15-8
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtagcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.
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6. HDW4421/4221/4220/4120M

Rysunek 15-9
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtacz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
Szeregowego i zamocuj je.

15.3 Seria IPC 2/1
1. HDW2320/2220/2120R-Z

Ly

Rysunek 15-10
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
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2) Potaczenie szeregowe: Podtgcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.

2. HDW2320/2220/2120R-Z

Rysunek 15-11
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
2) Potgczenie szeregowe: Podtacz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
Szeregowego i zamocuj je.

3. HDW1320/1220/1120/1020S

Rysunek 15-12
1) Resetowanie: Doprowadz do zwarcia miedzy dwoma niewielkimi otworami w
ptytce drukowanej przez 5 sekund.
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2) Potaczenie szeregowe: Podtgcz specjalne ztgcze 1.2.17.12.0011 do portu
szeregowego i zamocuj je.

16. Jak dokonaé aktualizacji oprogramowania
uktadowego

16.1 ConfigTool

Etapy dziatania pokazano ponize;.

Find number of devices: 9 Al | N D (W | \g‘

No. Type Model 1P TCP Port HTTP Port Subnet Mask Gateway

i -& SDBAW230-HNI | SDBAW230-HNI 10.15.3.31 37T B0 255.255.0.0 10.15.0.1

2 -a SDBAW230-HNI | SDBAW230-HNI 2008::6/112 37T B0 2008::1

3 -& SDBAW230-HNI | SDBAW230-HNI feB0:9202:a9fffeSeB... | 37777 B0 feB0:

4 -a 3D DH-50292045-GN 10.15.4.19 37T B0 255.255.0.0 10.15.0.1

5 -& 3D DH-50292045-GN 2001:250:3000:1:1:2/1... | 37777 B0 2001:250:3000:1:
B -a 3D DH-5D40212T-HN 10.15.55.89 37T B0 255.255.0.0 10.15.0.1

7 -é sD DH-SD40212T-HN 2001:250:3000:1:-1:2f1__ | 37777 20 2001:250:3000:1:

BEncode QUpgrade ® B Info

2015-11-1015:03:57 Tue

Color Mode Standard u

Rysunek 16-1
1. Najpierw zainstaluj narzedzie ConfigTool. Otwoérz je i poszukaj kamery IPC, ktorej
oprogramowanie chcesz zaktualizowac.
2. Otworz menu konfiguracyjne kamery IPC i wybierz opcje aktualizacji.
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Config

@ Video Q Net E’jEncode E Info

~ ~ ‘_\.
Upgrade File Path | P_WebFrnEng_QUICKDDN3_N7_V¥3.210.0T.150811 bin | | OpenFile | (@/"
Upgrade Progress | 0% | | Upgrade J (,%}u

|':CI ea nConﬁg\j |': Return \J'u

Rysunek 16-2
3. Wybierz opcje aktualizacji oprogramowania uktadowego.
4. Kliknij ,Upgrade”.

16.2 Strona internetowa

Etapy dziatania pokazano ponize;.

7 =
(& =Sl & heipy//10.15.22.96/
s ) @ httpy// ]

& Setup

Upgrade

I Browse.

Select Firmware File

st 3)
orage ®)

> Account
> Default
> Import/Export
> Auto Maintain

Information

Rysunek 16-3
1. Otworz strone internetowa, na ktérej mozesz skonfigurowaé ustawienia danej

kamery IPC.
2. Wybierz kolejno Setup->System->Upgrade.
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3. Wybierz opcje aktualizacji oprogramowania uktadowego i kliknij ,Upgrade”.

16.3 Urzadzenie NVR

Etapy dziatania pokazano ponize;.

SETTING

% CAMERA 7 NETWORK s, EVENT P STORAGE [ SETTING

REMOTE

IMAGE

ENCODE Upgrade File {7 Select
CAM NAME

Remote Status Firmware Upgrade

Device Upgrade(0/2) Type (None <

Channel Status IP Address Port  Manufacturer Device Type ]
1 @ 10.15.6.89 37777 Private IPC-HFWS301E

-

2 - 10.15.6.84 40002 Private

»

Start Upgrade

Rysunek 16-4
1. Wybierz kolejno Main Menu->Setting->Camera->Remote->Upgrade.
2. Wybierz opcje aktualizacji oprogramowania uktadowego na urzadzeniu USB.
3. Rozpocznij aktualizacje.

17. Sprawdzanie zawartosci

17.1 Sprawdzanie akcesoriow

Kamery koputkowe PTZ majg standardowe konfiguracje. Przedstawiono je ponizej.

Model Montaz na | Montaz na Puszka Montaz
Scianie suficie elektroinstal | narozny/na
(Opcjonalnie) | acyjna maszcie
(Opcjonalnie (Opcjonalnie)
)

a7



b D
~ o
a »
- PFA150
PFA110 .
PFB300S PFA110
SD59112/120/212/220/2301-HC PFA120
PFB300C
SD59120/212/220/230S-HN 4
SD59120/212/220/230T-HN PFA151
g -
a ) .-'q:. >
- -5y o 5
| o7
i .‘ \ : _* PFA150
LQI -
= g PFA111 PFA111
PFA140
SDBAE230F-HNI PFB303W PFB300C »
PFA151
g -
§ ) T >
N . - : e
@shua | . T
' ( | 1 ’ - \,5 Y i 2 PFA150
-
¥ PFA111 PFA111
PFA140
SD6AL230/240/230F-HNI PFB303W PFB300C »
PFA151
- T
oy | = C >
(aaall ‘ U
\ §.§ / e e o PFA150
ST NE ]
N !
PFA111 PFA111
SD6C120/220/2301-HC PFA140
PFB303W PFB300C
SD6C120/220/230S-HN v
SD6C120/220/230T-HN PFA151
= o g
s Ny ) - o >
H - | o !
\{. ¥, ot 3 PFA150
PFA111 PFA111
SD6A120/220/2301-HC PFA140
PFB303W PFB300C
SD6A230-HNI, P
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PFA151
- ,‘i.q:‘ >
@hua | L
' =10 Y PFA150
m
- PFA110 e
SD40112/2121-HC PFB300S PFA110
PFA120
SD40212S-HN PFB300C v
SD40212T-HN PFA151
X >
J =
5 @t ’
' - - PFA150
— J
SD32203S-HN PFB300C
PFB302S p
PFA151
N =
.,. 5
- .
‘ 1 .-c 5
\h/ = N
¥ -,
- = PFA150
.') ‘\/
SD292045-GN ¢
PFB300C
PFB302S p
PFA151
B
5-]5..'!w
&
i 4
' - Q b PFA152
SD22204T-GN PFB203W PFA137
| 4
PFA151

&1

Accessory

. . . Selecti f
Wiecej informagiji: ~ >eteetion#4
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17.2 Sprawdzanie akcesoriéw

Akcesoria dostepne z kamerg PTZ obejmujg instrukcje uzytkownika, wspornik
montazowy, kabel zasilajacy, zasilacz, nosnik CD, kabel sieciowy oraz zestaw $rub. (Na
przyktad w przypadku modelu SD6AL230F-HNI).

Upewnij sie, ze zasilacz jest odpowiedni dla danego urzgadzenia.

18. Jak ustawié tryb panoramiczny

Ustawianie funkcji Panorama na stronie internetowej

Storage
System
Information

pokazano na rysunku 18-1.

Global Setup

IVS Setup

VS Enable
Apply Scence
Alarm Track Enable

Scene Type

Dejitter Rate
Dejitter Enable

Tracking Overlap
Rate

Valid Tracking
Distance

Valid Tracking Time

Scene Setup

Normal v
-.f

Single Scene v

{
0 (D-100)
10 (D-100)

10 {0-100)

Rule Setup

Refresh Save

Parameter

Calibrate Config

Panorama PTZ

1 [ Panocrama PTZ enable

Rysunek 18-1
Po zalogowaniu sie w interfejsie internetowym mozesz ustawi¢ te funkcje, wybierajac
kolejno Setup-> IVS->Global Setup.
Zaznacz pole wyboru Panorama PTZ, a nastepnie kliknij Save. Instrukcje te
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E) /L]

IP PTZ Dome

o E@|©

Rysunek 18-2
Nastepnie przejdz na strone podglgdu na zywo i kliknij przycisk w lewym rogu.
Rysunek 18-2
@hua

| e supsteam1 | substeam2 [EEl

¥ i =

Rysunek 18-3
W lewym rogu zobaczysz interfejs, za pomocg ktérego obrécisz kamere koputkowg w
poziomie o 360° oraz w pionie w zakresie -10°-90°. Proces obracania bedzie
zobrazowany na schemacie w ksztalcie kota. Po ustawieniu kamery w zgdanej pozycji
mozna zakonczy¢ proces. Rysunek 18-3
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Main St J substeam1 supsream2 JEESRITCP V|

IP PTZ Bome

009 53 +. FE )

Rysunek 18-4

Po skonczeniu zostanie wyswietlone stowo ,refresh”. Kliknij je,
odswiezajgc w ten sposéb strone.

19. Jak ustawié tryb dziatania wycieraczki

(harmonogram lub zalgczanie reczne)

Ustawienia wycieraczki

WIPER MODE : TIME
START TIME : 07H OOM
STOP TIME : 19H OOM
INTERVAL : 10S
WIPER CTRL : STOP
SAVE

BACK EXIT

Najedz kursorem myszy na przycisk WIPER SETTING, a nastepnie kliknij przycisk

potwierdzenia.

Rysunek 19-1

® WIPER MODE: ustaw tryb czyszczenia. Dostepne sg dwa tryby:

Manual/schedule (uruchamianie reczne badz wg harmonogramu). Skorzystaj z przycisku

strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.

® START TIME: ustaw czas uruchamiania wycieraczki. Skorzystaj z przycisku
strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie. Ta funkcja dziata

wylacznie wtedy, gdy jako tryb funkcji Wiper wybrano schedule.
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® END TIME: ustaw czas zakonczenia dziatania wycieraczki. Skorzystaj z
przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie. Ta funkcja
dziata wytacznie wtedy, gdy jako tryb funkcji Wiper wybrano schedule.

® INTERVAL: ustaw odstep czasu miedzy kolejnym zadziataniem wycieraczki.
Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.

® WIPER CONTROL: ustaw operacje czyszczenia. Mozesz wybrac¢ nastepujgce
opcje: enable/stop/once only. Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybraé
odpowiednie ustawienie.

® SAVE: zapisz biezgce ustawienia.

® BACK: wré¢ do poprzedniego menu.

® EXIT: wyjdz z menu systemu.

Uwaga:
Woycieraczka jest dostepna tylko w modelach z oznaczeniem ,L".

20. Jak regulowac ostrosc¢

Regulacja ostrosci

FOCUS :
MODE AUT

FOCUS o
LIMIT

10C

—AA~L i~

LASER FOCUS
CORRECTION: AUTO

Rysunek 20-1
FOCUS MODE: reguluj ostros¢ kamery. Dostepnych jest kilka trybow: auto, manual,
semiautomatic.

® FOCUS LIMIT: ustaw ogranicznik zakresu ostrzenia. W tym celu skorzystaj z
klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala kamery
koputkowej typu speed dome.

® FOCUS SENSITIVITY: ustaw czutos¢ ustawiania ostrosci. W tym celu
skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu
terminala kamery koputkowej typu speed dome.

® ZOOM TRACKING: stuzy do ustawiania funkcji sledzenia z powigekszeniem. W
tym celu skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu
terminala kamery koputkowej typu speed dome.

® |ASER FOCUS CORRECTION: stuzy do ustawiania laserowej korekcji ostrosci.
W tym celu skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z
menu terminala kamery koputkowej typu speed dome.

® BACK: powrét do poprzedniego menu.

® EXIT: wyjscie z menu.

21. Jak ustawi¢ dlugosc¢ wigzki lasera

Ustawianie lasera

LASER SETTING RULE: ZOOMPRIORITY

ANGLE 53 35
INTENSITY - 100




Rysunek 21-1
Najedz kursorem myszy na przycisk LASER SETTING, a nastepnie kliknij
przycisk potwierdzenia.

® | ASER SETTING RULE: stuzy do konfigurowania reguty ustawiania lasera. Do
wyboru sg dwie opcje: zoom priority i manual. Aby to zrobi¢, kliknij przycisk strzatki w
lewo/w prawo.

® ANGLE: stuzy do ustawiania kata lasera. Aby to zrobic, kliknij przycisk strzatki w
lewo/w prawo.
Uwaga: To ustawienie mozna skonfigurowac, gdy dla opcji Laser setting rule
wybrano tryb manual.

® INTENSITY: stuzy do ustawiania intensywnosci lasera. Aby to zrobic, kliknij przycisk
strzatki w lewo/w prawo.
Uwaga: To ustawienie mozna skonfigurowac¢, gdy dla opcji Laser setting rule
wybrano tryb manual.

® BACK: wré¢ do poprzedniego menu.

® EXIT: wyjdz z menu systemu.

22. Jak ustawic sledzenie IVS

22.1 Sledzenie jednej sceny

Ustawienie to jest odpowiednie w przypadku monitorowania jednej sceny. Istnieje
mozliwos¢ ustawienia odpowiedniej reguty uruchamiania alarmu.

Kiedy obiekt znajdzie sie w monitorowanej strefie i aktywuje wybrang regute, system
moze wigczy¢ funkcje automatycznego $ledzenia. Chcesz na przykiad ustawi¢ jedng
strefe zakazang w monitorowanym obszarze. W tym celu mozesz skorzysta¢ z reguty
,Cross warning zone”. Wykonaj czynnosci opisane ponizej.

1) Zaloguj sie na stronie internetowej i kliknij przycisk Set. Wybierz pozycje IVS z
menu w formie drzewa w lewej czesci ekranu. Otwarty zostanie odpowiedni interfejs.

2) Ustaw parametry $ledzenia. Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczyé
konfiguracje. System wygeneruje komunikat potwierdzajgcy zapis ustawien.

Global Setup I Scene Setup I Rule Setup I Parameter _

IVS Setup
| Iv IVS Enable I
Apply Scence Marr "'I

Alarm Track Enable v

Scene lype

—— = =
Dejitter Enable r

Refresh ‘ ‘ Save

Rysunek 22-1
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Add Scene

3) Ustaw scene. Przejdz do interfejsu Scene setup i kliknij przycisk
aby dodac scene. Domyslinie system zapisze jako nowg scene aktualnie monitorowany
obszar. Mozesz skorzysta¢ z funkcji PTZ, aby dostosowac¢ monitorowany obszar, a

Scene Setup

nastepnie klikng¢ przycisk , aby ustawi¢ nowa scene. Skorzystaj z

przycisku @ zom , aby dostosowac ustawienie zoomu kamery PTZ. Wybierz

Set Track Rate
odpowiednig wartos¢ zoomu, a nastepnie kliknij przycisk . Mozesz

ustawi¢ proces Sledzenia dla biezgcej sceny, korzystajgc z wartosci ustawionej w tym
miejscu. Najedz kursorem myszy na nazwe sceny i czas Sledzenia — mozesz edytowac te
informacje. Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczy¢ konfiguracje. Patrz rysunek 22-2.

Govaisetp | scenesewp | muesewp | raameer |G
ot 2 - A v 5 S f‘#"

Scene Single Scene

NO. Scene Name Track Time(s) LimitTrack Delete
1 Scenet 30 | ) -
2 Scene2 30 r -

|| Add Scene l| Scene Setup ]l Preview Scene I

o Do e
Set Track Rate
o ° @ = Q) - e
Speed|5 'I Left Line Right Line

| Refresh | I Save |

Rysunek 22-2
4) Ustaw $ledzenie ograniczonego obszaru sceny (opcjonalnie): Zaznacz
odpowiednie pole wyboru, aby wigczy¢ funkcje $ledzenia ograniczonego obszaru sceny.
Wybierz linie Sledzenia w prawym okienku interfejsu. Skorzystaj z przyciskow kierunku i
zoomu kamery PTZ, aby ustawi¢ gorng i dolng linie oraz linie po prawej i linie po lewej
stronie. Kliknij przycisk zapisywania, aby dokohczy¢ konfiguracje. Patrz rysunek 22-3.
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IP PTZ Dome

Camera Scene Setup
IVS Setup

Network

Rule Setup

NO. Scene Name Track Time{s Limit Track Delete
1 Scenet 0] i~

Event 2 Scene2 0

00

Storage
System

Information

L A

i i - -

i ~ ¥

i ,, iyl

. - A o y 5 | Add Scene ” Scene Setup || Preview Scene I
2 Scene Track Setup and Get

. ® =n @ Uptine  [sgob]fuidma] DownLine

speed5 =] LeftLine E Right Line
| Refresh ‘ l Save '

Rysunek 22-3
5) Wybierz scene do sledzenia. Przejdz do interfejsu funkcji sledzenia jednej sceny i
wybierz zgdang monitorowang scene. Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczyc¢
konfiguracje. Patrz rysunek 22-4.
IP PTZ Dome

Camera Global Setup
IVS Setup

Network

Scene Setup Parameter

Scene

Event
Storage
System

Information

| Preview Scene [

etup and Get

l Refresh I | Save I

Rysunek 22-4
6) Ustaw inteligentng regute: Przejdz do interfejsu konfiguracji reguty, aby ustawi¢

monitorowang scene dla danej reguty. Kliknij Add Rule , aby dodac regute.

System domysinie wigcza regute. Najedz kursorem myszy na nazwe reguty, aby

edytowac jej nazwe. Najedz kursorem myszy na rodzaj reguty, aby wybrac z listy

rozwijanej odpowiedni typ reguty (w tym przypadku Crossing warning zone). Kliknij
e . Pozwoli Ci to narysowac regute w obszarze podgladu w lewej dolnej czesci

strony. Wybierz oba kierunki z listy rozwijanej dotyczgcej kierunku. Kliknij przycisk
zapisywania, aby dokonczy¢ konfiguracje. Patrz rysunek 22-5.
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Ui et [ wve [ ppack [ sewp | _mam ] iogow ]
®

Camera Global Setup
IVS Setup

Lo

Network

Scene Setup Rule Setup

Event

Storage

Systam [Abandonded Object
" > Loitering Detection

Information D ¢ Fast Moving
‘ Perimeter Protectiof

Missing Object Detq
lllegal Parking

Area and Property Setup Alarm Activation Setup

Parameter Setup Rule Working Period
Object Type Supported Direction ¥ Record

B Uriio Max TargetNo. | 5 I Halaradt B

y-

Detect Action List Min Tamettio ) 1 (W

5 e MinLastTime & (s)

In Area hrough
Report Interval (s) L= CopyTo|[ALL =
¥ y

Min Size - Max Size| 81 = 8191

Refresh | | Save |

Rysunek 22-5
7) Kliknij przycisk Live. Pamietaj, ze po przetaczeniu sie na nowg scene system
dopiero po 3 sekundach wtgczy funkcje sledzenia automatycznego. Teraz kamera
koputkowa typu speed dome moze wigczac funkcje sledzenia jednej sceny w okreslonej
strefie monitorowania.

Uwaga:

®  Kiliknij E 7] , aby narysowac regute. W okienku podgladu na zywo znajdujgcym sie

w lewym dolnym rogu strony kliknij lewym przyciskiem myszy, aby rozpoczgc¢
rysowanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dokonczy¢ konfiguracje. Po
narysowaniu obszaru (takiego jak okrag czy wielokat) kliknij prawym przyciskiem
myszy, aby wyj$¢ z obszaru rysowania. Podczas rysowania w interfejsie reguty linii
granicznej najpierw narysuj linie graniczng u goéry, a nastepnie na dole obszaru.

®  Kiliknij Diaw , aby narysowac docelowy obszar. W okienku podgladu na zywo

znajdujgcym sie w lewym dolnym rogu strony kliknij lewym przyciskiem myszy, aby
rozpoczg¢ rysowanie. Dostosuj obszar do zgdanego rozmiaru, a nastepnie zakoncz
rysowanie, klikajgc prawym przyciskiem myszy. Zielone okienko oznacza rozmiar
maksymalny, natomiast czerwone — minimalny. Kliknij zielone okienko, a nastepnie
przeciggnij cztery wierzchofki, by ustawic¢ wielko$¢ strefy. System wygeneruje
komunikat potwierdzajgcy zapis ustawien.

22.2 Sledzenie wielu scen

Funkcja ta stuzy do monitorowania wielu scen. Mozesz ustawi¢ regute uruchomienia
alarmu dla kazdej ze scen. Kiedy obiekt znajdzie sie w danym obszarze monitorowania i
uruchomi ustawiong regute, system rozpocznie automatyczne sledzenie. Zaté6zmy na
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przyktad, ze chcesz, aby jedna kamera koputkowa typu speed dome monitorowata trzy
sceny z uzyciem funkgciji tour: podejrzanie zachowujgcy sie obiekt przy drzwiach, obiekt
przekraczajacy linie graniczng, obiekt naruszajgcy ustawienia opc;ji tripwire przejscia. W
pierwszej scenie mozna skorzysta¢ z reguty wykrywania podejrzanego zachowania. W
drugiej scenie mozna skorzystaé z reguty wykrywania przekroczenia linii granicznej,
natomiast w trzeciej scenie mozemy skorzysta¢ z reguty ustawionej dla opc;ji tripwire.

1) Zaloguj sie na stronie internetowe;j i kliknij przycisk Set. Wybierz pozycje IVS z
menu w formie drzewa w lewej czesci ekranu. Otwarty zostanie odpowiedni interfejs.

2) Ustaw parametr sledzenia. Patrz rysunek 22-6. Kliknij przycisk zapisywania, aby
dokonczy¢ konfiguracje. System wygeneruje komunikat potwierdzajacy zapis ustawien.

Global Setup Scene Setup Rule Setup Parameter
IVS Setup
M IvS Enable
Apply Scence | Normal j

B T =

Scene Type II"JIuIti—scene j
Delitter Rate 0 50
Dejitter Enable r

Refresh ‘ | Save

|
Rysunek 22-6
3) Ustaw scene. Na ponizszym rysunku pokazano sposéb dodawania sciezki dla
Sledzenia wielu scen. Czas przebywania w kazdym z obszaréw ustawiono odpowiednio
na 30, 40 i 50 s. Patrz rysunek 22-7. Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczyc¢
konfiguracje. System wygeneruje komunikat potwierdzajgcy zapis ustawien.

Multi-scene

NC. SconcMame TrackTime(s) LimitTrack Delete NO. Stay smeys;  Delete
1 Door 30 r =] 1 Door 30 =
2 Wall 30 r - 2 Wall 40 =
3 Walkway 30 r = 3 Walkway =] 50 =)
Door
\Wall
” Add Scene "I Scene Setup l } Preview Scene | '[ Add Path ”l Scene Setup I | Preview Scene

Rysunek 22-7

58



4) Ustaw regute. Wiecej szczegotowych informacji mozna znalez¢ w kroku 6 w
podrozdziale 3.3 poswieconym s$ledzeniu jednej sceny. System wygeneruje komunikat
potwierdzajgcy zapis ustawien.

5) Mozesz skorzysta¢ z funkcji PTZ, aby dostosowaé monitorowang scene. Pamietaj,
ze po przetgczeniu sie na nowa scene system dopiero po 3 sekundach wigczy funkcje
Sledzenia automatycznego. Teraz kamera koputkowa typu speed dome moze wigczaé
funkcje sledzenia wielu scen w okreslonej strefie monitorowania.

22.3 Sledzenie sceny panoramicznej — uruchamianie alarmu

System moze wysledzi¢ obiekt, gdy ten pojawi sie w monitorowanej strefie. Jesli na
przyktad obiekt pojawi sie w strefie monitorowania, mozesz ustawi¢ kamere koputkowg
typu speed dome tak, aby wigczata funkcje automatycznego sledzenia po 1 sekundzie.
Mozesz ustawic sledzenie obiektu przez 30 sekund. Wspodtczynnik sledzenia ustawiany
jest automatycznie. Wykonaj czynnosci opisane ponizej, aby skonfigurowac ustawienie.

1) Zaloguj sie na stronie internetowe;j i kliknij przycisk Set. Wybierz pozycje IVS z
menu w formie drzewa w lewej czesci ekranu. Otwarty zostanie odpowiedni interfejs.

2) Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby wtgczy¢ funkcje sledzenia IVS i alarmu. Z
listy rozwijanej typu Sledzenia wybierz scene panoramiczng. Ustaw czas opdznienia
uruchomienia alarmu na 1 sekunde oraz czas sledzenia na 30 sekund. Patrz rysunek
22-8.

Global Setup I SCENESEID I RI|ESSET I BATdMmEeLEr, -

IVS Setup

| V¥ IVS Enable |

Apply Scence [ [ormal j

Alarm Track Enable v

STENC TN ii—"al orama d | |
Trigger Delay 1 Second (1~600)
Track Time 30 Second (0~300)
Dejitter Rate 0 50
Dejitter Enable r

Refresh ‘ | Save

Rysunek 22-8

3) Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczy¢ konfiguracje. System wygeneruje
komunikat potwierdzajgcy zapis ustawien.

4) Mozesz skorzystac¢ z funkcji PTZ, aby dostosowac¢ monitorowang scene. Pamieta;,
ze po przetgczeniu sie na nowg scene system dopiero po 3 sekundach wiaczy funkcje
Sledzenia automatycznego. Teraz kamera koputkowa typu speed dome moze wigczac
funkcje sledzenia sceny panoramicznej w okreslonej strefie monitorowania.
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Wazne:

Tak zwana scena panoramiczna to aktualna strefa monitorowania ustawiona dla
kamery. Domysing reguta aktywowania sceny panoramicznej jest ,,Cross Warning
zone”. Zwykle nie trzeba jej ustawiaé.

22.4 Sledzenie sceny panoramicznej — aktywacja reczna

System moze sledzi¢ obiekt po tym, jak wejdzie on do monitorowanej strefy. Jesli na
przyktad obiekt pojawi sie w strefie monitorowania, mozesz ustawi¢ kamere koputkowg
typu speed dome tak, aby wigczata funkcje sledzenia. Po uptywie 1 sekundy, kiedy
system rozpozna obiekt w strefie monitorowania, zobaczysz, ze obiekt ten wyswietlany
jest w czerwonej ramce, ktéra miga, podobnie jak reguta, ktéra zostata uruchomiona.
Oznacza to nagrywanie zdarzenia alarmowego. Mozesz ustawic reczne $ledzenie obiektu.
Wykonaj czynnosci opisane ponizej.

1) Zaloguj sie na stronie internetowej i kliknij przycisk Set. Wybierz pozycje IVS z
menu w formie drzewa w lewej cze$ci ekranu. Otwarty zostanie odpowiedni interfejs.

2) Ustaw parametry. Patrz rysunek 22-9.

Global Setup I SE e St l' I Rule Setlun I Barameten -
IVS Setup
| ¥ IVS Enable |

Apply Scence | MNormal j

AIarm Track cnapie 1 I
Scene Type IF'armrama 'l

apieier-ame-iry 1 second (1~600)
Track Time 30 Second (0~300)
Dejitter Rate 8 50
Dejitter Enable I

| Reesn ||  sae

Rysunek 22-9
3) Kliknij przycisk zapisywania, aby dokonczy¢ konfiguracje. System wygeneruje
komunikat potwierdzajgcy zapis ustawien.
4) Kliknij przycisk podgladu na zywo. Mozesz skorzystac z funkcji PTZ, aby
dostosowac¢ monitorowang scene. Pamietaj, ze po przetgczeniu sie na nowg scene
system dopiero po 3 sekundach wigczy funkcje sledzenia automatycznego. Kliknij

przycisk i wybierz obiekt znajdujacy sie w obrebie sceny. Teraz kamera

koputkowa typu speed dome moze wigczyc¢ funkcje sledzenia w okreslonej monitorowane;j
strefie. Patrz rysunek 22-10.
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IP PTZ Dome

P20,13-09-09: 4% 3856, 000
{ Soiad % 0®o0
o 000

‘:-ceeo(hal!j

O xn &

o Focus °

0 -0

P12 Semngs

Scan -

Rysunek 22-10
Wazne

Niezaleznie od wybranego rodzaju sledzenia, gdy kilka obiektow jednoczesnie

pojawi sie w monitorowanej strefie, mozesz klikng¢ 8, aby wybraé funkcje

$ledzenia recznego. Gdy wiaczona jest funkcja inteligentnego sledzenia
automatycznego, uzycie dowolnej funkcji PTZ wylacza ja. System moze wiaczy¢
funkcje inteligentnego sledzenia automatycznie, gdy kamera PTZ jest nieaktywna
przez pewien czas.

23. Jak ustawi¢ tryb tour/ustawienia
wstepne/panorame itp.

23.1 Konfigurowanie ustawien wstepnych

PRESET NO : 001

TITLE : PRESETO001
SETTING

CALL

BACK EXIT

Rysunek 22-11
Najedz kursorem myszy na przycisk PRESET, a nastepnie kliknij przycisk
potwierdzenia, aby przejs¢ do obszaru ustawien.
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PRESET NO: uzyj klawisza strzatki w lewo/w prawo, aby zmieni¢ numer ustawienia
wstepnego. Rézne wartosci ustawien wstepnych obstugiwane sg przez rézne
protokoty.

TITLE: etykieta ta utatwia identyfikacje kamery. System automatycznie nada nazwe
kamerze.

SETTING: najpierw wprowadz numer ustawienia wstepnego, a nastepnie wybierz
strefe monitorowania. Najedz kursorem myszy na ustawienie, a nastepnie kliknij
przycisk potwierdzenia. Zostanie wyswietlony nastepujacy komunikat: PRESET: ***.
.7 0znacza numer ustawienia wstepnego. W kolumnie SETTING zostanie
wyswietlony tekst OK. Ustawienie wstepne zostato dodane. Musisz najpierw wigczyé
wyswietlanie nazwy ustawienia wstepnego (Main menu->display setting->preset title).
Powtorz opisang powyzej procedure, aby skonfigurowac wiecej ustawieh wstepnych.
Gdy bedziesz chcie¢ wprowadzi¢ zmiany w ustawieniu wstepnym, mozesz
wprowadzi¢ numer ustawienia, ktére chcesz zmodyfikowac, a nastepnie wykonac
powyzsze instrukcje konfiguracji ustawienia wstepnego. Mozesz zmieni¢ konfiguracje
ustawienia wstepnego.

CALL: stuzy do wywolywania ustawienia wstepnego. Najedz kursorem myszy na
PRESET NO, a nastepnie wprowadz odpowiednig warto$¢ ustawienia wstepnego.
Nastepnie wskaz kursorem myszy CALL i kliknij przycisk potwierdzenia, aby przej$¢
do ustawienia wstepnego.

BACK: powr6t do poprzedniego menu.

EXIT: wyjécie z menu.

23.2 Panoramowanie

PAN SPEED : 160
CALL
STOP
BACK EXIT

7 Rysuhék 22-1”2
Najedz kursorem myszy na przycisk PAN, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia,

aby przejs¢ do obszaru ustawien.

PAN SPEED: stuzy do ustawiania predkosci obrotu kamery koputkowej. W tym celu
skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala
kamery koputkowej typu speed dome.

CALL: Najedz kursorem myszy na pozycje CALL, a nastepnie kliknij przycisk
potwierdzenia. Kamera koputkowa rozpocznie proces ciggtego obrotu o 360 stopni.
STOP: Wskaz pozycje STOP, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Kamera
koputkowa przestanie sie obracac.

BACK: powrét do poprzedniego menu.

EXIT: wyjscie z menu.

23.3 Tryb tour
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TOUR NO: : 001
TOUR SETTING

DELETE TOUR

RUN

STOP

BACK EXIT

Rysunek 22-13

Najedz kursorem myszy na pozycje TOUR, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia,

aby przejs¢ do obszaru ustawien.

® TOUR NO: w tym miejscu ustaw numer trybu tour. W tym celu skorzystaj z klawisza
strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala kamery koputkowej typu
speed dome.

® TOUR SETTING: Najedz kursorem myszy na pozycje TOUR SETTING, a nastepnie
kliknij przycisk potwierdzenia. Zostanie wyswietlony ponizszy interfejs. W tym miejscu
mozesz dodawac i usuwac ustawienia wstepne oraz ustawia¢ czas oczekiwania i
szybkos¢ wywotywania.

NO PRESET DWELL SPEED
01 000 005 013
02 000 005 013
03 000 005 013
32 000 005 013

Rysunek 22-14
® DWELL: stuzy do ustawiania czasu oczekiwania. W tym celu skorzystaj z klawisza
strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala kamery koputkowej typu
speed dome.
® SPEED: stuzy do ustawiania wartosci predkosci.

Po najechaniu kursorem na jeden z numerdw trybu tour mozesz za pomocg
przycisku strzatki w lewo/w prawo przej$¢ na poprzednig/nastepng strone.

Po najechaniu kursorem na jeden z numerdw trybu tour kliknij przycisk potwierdzenia,
aby ustawi¢ tryb tour. Za pomocg przycisku strzatki w gére/w dét ustaw numer ustawienia
wstepnego, czas oczekiwania i predkosc. Za pomocg przycisku strzatki w lewo/w prawo
przejdz do poprzedniego/kolejnego trybu tour. Po kliknieciu przycisku potwierdzenia
mozesz wyjs¢ z obszaru konfiguracji. Po zakonczeniu konfiguracji najedz kursorem
myszy na przycisk przechodzenia wstecz, aby wroci¢ do poprzedniego interfejsu.
® DELETE TOUR: stuzy do usuwania trybu tour. Wprowadz liczbe w polu TOUR NO, a

nastepnie wskaz kursorem myszy pozycje DELETE TOUR i kliknij przycisk

potwierdzenia, aby usungc tryb tour.
® CALL: stuzy do aktywowania trybu tour. Wprowadz numer trybu tour w polu TOUR

NO i wskaz pozycje CALL, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia, aby aktywowaé

tryb tour.
® STOP: stuzy do wychodzenia z trybu tour.
BACK: powrét do poprzedniego menu.
® EXIT: wyjscie z menu.
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24. Uruchamianie alarmu (ustawienia

wstepne/panoramowanie/tryb tour)

Na stronie internetowej stuzgcej do obstugi urzadzenia kliknij kolejno
Setup->Event->Alarm. Pozwoli to skonfigurowac¢ funkcje alarmu, jak pokazano na rysunku
24-1.

@Jhua

Camera Relay Activation

WCBESTD Enable
Network
Relay-in Alarm1 [+]
> Video Detect Working Period Setup
> Audio Detect Anti-Dither 0 Second (0~100)  Sensor Type |NO [=]
> Abnormality Becod
St Record Delay 10 Second (10~300)
System Relay-out I (2]
Information Alarm Delay 10 Second (10~300)
[7] Send Email
PTZ L1
[C] Snapshot

@Jhua

» Relay Activation
IVS Setup
Network

 Working Period

> Video Detect
> Audio Detect
> Abnormality
Storage
System

Information
Saturday

o A Sunday [] Monday [[] Tuesday [] Wednesday [] Thursday [] Friday [ Saturday
Pericd 1 00 - 00 00 |-| 23 -

[] Pericd 2. 00 - 00 : 00 |-| 23 :

[] Pericd 3 00 - 00 - 00 |-| 23

[C] Pericd 4: 0o 00 00 - 23
[ Pericd 5: 00 - 00 00 |- 23 ¢
[ Pericd 6: 00 - 00 00 |- 23

Rysunek 24- 2

Wigczanie Przed przystgpieniem do konfigurowania nalezy wtgczy¢ te funkcje.

64



Kliknij . Zostanie wyswietlona strona pokazana na rysunku 24-2.
® Ta funkcja bedzie uruchamiana w okreslonych przedziatach czasu.

® \W ciggu doby jest szes¢ takich przedziatow. Narysuj okrag, aby wigczyé

odpowiedni przedziat.

Working Peri
orking Period ® Wybierz date. Jesli tego nie zrobisz, dane ustawienia bedg mie¢

zastosowanie tylko do biezgcego dnia. Mozesz zaznaczy¢ kolumne catego
tygodnia, aby zastosowac¢ ustawienia do catego tygodnia.

® Kliknij przycisk OK. Zostanie wyswietlony interfejs wykrywania ruchu. Aby
wyjs¢, kliknij przycisk zapisywania.

Funkcja System zapamietuje tylko jedno zdarzenie, ktére miato miejsce w czasie
anti-dither anti-ditheringu. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 0 do 100 s.
Sensor type Mozna wybra¢ czujniki typu NO i NC.

® Wigcz funkcje uruchamiania alarmu. Musisz wybrac¢ port wyjscia
alarmowego, aby system mogt uruchomi¢ odpowiednie urzadzenie
alarmowe, gdy wystgpi zdarzenie alarmowe.

Relay out o ) )
® Numer wyj$cia przekaznikowego zostat tu podany wytgcznie w celach
referencyjnych. Numer wyjscia alarmowego rézni sie w zaleznosci od serii
produktowe;j.
Opdznienie System moze op6zni¢ uruchomienie alarmu o okreslony czas po jego
uruchomienia zakonczeniu. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 10 do 300 s.
alarmu
System automatycznie aktywuje kanat wykrywania ruchu, aby rozpoczg¢
Nagrywanie nagrywanie po wystgpieniu alarmu (dziata wraz z funkcjg wykrywania ruchu).
kanatu Aby ustawi¢ nagrywanie biezgcego kanatu, musisz wybra¢ kolejno Storage->
Schedule.
Opoznianie System moze opdzni¢ rozpoczecie nagrywania o okreslony czas po
nagrywania zakonczeniu alarmu. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 10 do 300 s.
Wysytanie Po wtaczeniu tej funkcji system wysle wiadomosc¢ e-mail, aby poinformowac Cie
wiadomosci 0 godzinie wystapienia i zakonczenia alarmu.
e-mail
® W tym miejscu mozesz ustawi¢ ruchy kamery PTZ po wykryciu alarmu. W
tym celu w chwili wystgpienia alarmu przejdz do ustawienia wstepnego x,
PTZ wigcz tryb tour x lub wigcz wzorzec x.
® Dostepne typy zdarzen to: preset (ustawienie wstepne), tour i pattern
(wzorzec).
Snapshot Musisz wprowadzi¢ numer kanatu rejestrujgcego, aby system maogt wykonac

kopie zapasowg pliku migawki obrazujgcej wykrycie ruchu.

Uwaga: kliknij przycisk % | aby wyjsé.
25. Adres/protokot RS485
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Wszystkie urzadzenia z serii SD-HNI wyposazone zostaty w port RS485. W tej czesci
skupimy sie na ustawianiu adresu/protokotu RS485 na urzadzeniu NVR i klawiaturze.

25.1 Ustawianie adresu/protokotu RS485 na urzadzeniu NVR

RS485 to protokdt jednokierunkowy. Kamera PTZ nie moze zwréci¢ zadnych danych
do urzadzenia rejestrujgcego. Aby wigczy¢ obstuge RS485, podtgcz kamere PTZ do portu
RS485 (A, B) urzadzenia NVR.

Podtgczanie kabla

Aby podigczy¢ kabel, wykonaj ponizsze instrukcje

(1) Podtacz kabel RS485 do zaciskéw A i B znajdujgcych sie na tylnym panelu
urzgdzenia NVR.

(2) Podtacz kabel wyjsciowy wideo kamery koputkowej do portu wejscia wideo
urzgdzenia NVR.

(3) Podtacz zasilacz do kamery koputkowe;.
Port RS485_A. Jest to kabel A. Mozna go podtgczy¢ do
Port komunikacyjny sterowanych urzgdzen, takich jak kamera PTZ speed dome.

RS485 (RS485) RS485 B. Jest to kabel B. Mozna go podigczy¢é do

sterowanych urzgdzen, takich jak kamera PTZ speed dome.

25.1.1 Ustawienia interfejsu
W menu gtdwnym w obszarze Setting->System->PTZ zobaczysz interfejs
przedstawiony na Rysunek 25-. W tym miejscu mozesz ustawi¢ nastepujgce elementy:

SETTING

% CAMERA T NETWORK iwm EVENT B sTORAGE B3 SETTING

GENERAL
DISPLAY
R5232
PTZ
ACCOUNT
AUTO MAINTAIN Baud Rate (9600
IMP/EXP Data Bitt =
DEEAULT Stop Bit 1.5
UPGRADE [Pty None

Channel 26
PTZ Type (Local
Protocol NONE
Address 1

Default Copy Cancel Apply

Rysunek 25-1
(1) Channel: wybierz aktualny kanat kamery.
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(2) PTZ type: istniejg dwa typy: local/remote: Wybierz tryb local, jesli podtgczasz
kabel RS485 do kamery PTZ; wybierz tryb remote, jesli podigczasz kamere sieciowg PTZ.

(3) Protocol: mozesz wybra¢ odpowiedni protokét dla kamery PTZ (np.
DH-SD1/DH-SD2/ PELCOD). Uwaga: obstugiwany protokét zalezy od urzgdzenia.

(4) Address: domysiny adres to 1.

(5) Baud rate: wybierz odpowiednig predkos¢ transmisji. Domysina wartos¢ to 9600.

(6) Data bit: wybierz odpowiednig liczbe bitéw danych. Domyslina wartos¢ to 8.

(7) Stop bit: wybierz odpowiednig liczbe bitéw stopu. Domysina warto$c¢ to 1.

(8) Parity: istniejg trzy opcje parzystosci: odd/even/none. Domysinie wybrana opcja to
none.

Uwaga: Podigczajgc kamere sieciowg PTZ, nalezy wybrac typ remote. Patrz rysunek
25-2.

SETTING
~ CAMERA 7 NETWORK s EVENT B sTORAGE [ SETTING

GENERAL
Channel 1

DISPLA
o2 PTZ Type | Remate 9

PTZ

ACCOUNT
AUTO MAINTAIN
IMP/EXP
DEFAULT
UPGRADE

Rysunek 25-2

25.2 Ustawianie adresu/protokotu RS485 na klawiaturze

Ponizej przedstawiono instrukcje ustawiania adresu/protokotu RS485 na klawiaturze.

(1) Upewnij sie, ze linia A/B klawiatury jest prawidtowo potgczona z linig A/B kamery.

(2) Ustaw adres kamery typu speed dome. Musi by¢ taki sam jak adres RS485
klawiatury.

(3) Przejdz do interfejsu stref klawiatury.

Uwaga

® \Wybierz protokét zgodnie z typem kamery speed dome. Domysinie jest to
DH-SD.

® Zaloguj sie na stronie internetowej, za pomocg ktérej obstugujesz kamere speed
dome. Z poziomu gtéwnego interfejsu wybierz kolejno Setup->System->PTZ, aby
wyswietli¢ adres kamery speed dome, protokét, konfiguracje portu COM itp.
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(4) Po zakonczeniu konfiguraciji, kliknij [ESC] , aby opuscic¢ interfejs. Zostanie
wyswietlone okno dialogowe. Kliknij [ENTER] , aby zapisa¢ dane, lub [ESC] , aby
anulowac proces konfigurowania.

26. Jak ustawi¢ menu OSD

Najpierw nalezy upewnic sie, ze urzadzenie obstuguje menu OSD oraz wymienione
nizej funkcje. Nastepnie nalezy przejs¢ na strone internetowa do obstugi kamery PTZ, jak
pokazano na rysunku 26-1.

@Jhua
[y \F'rotocc!m

speed(t-¢) EHIED
e+
Q Focus
e Ins

Rysunek 26- 1

Jak pokazano na rysunku 26-1, po kliknieciu W—> mozna

otworzy¢ menu OSD pokazane na rysunku 26-2.

@Jhua

Speed(1-): FlE

e =0
° Focus o
i 6 Iris

S Menu

Rysunek 26- 2
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Q@ SYSTEM SETT ING
DISPLAY &
CAMERA SETT INC
JZ BN L NS sl RN Gy

WIRER  SETE NG
EAS ERE SR TIN
EX LT

® SYSTEM SETTING: w tym miejscu wyswietlane sg informacje nt. kamery
speed dome i informacje o adresie. Mozesz tu wyznaczy¢ kierunek potnocny, ustawic
jezyk, przywroci¢ ustawienia fabryczne, ponownie uruchomic¢ system itp.

® DISPLAY SETTING: w tym miejscu wyswietlana jest wstepnie ustawiona
nazwa kamery koputkowej, azymut, godzina, kierunek, temperatura panujgca
wewnatrz kamery koputkowej, informacje o nazwie, powigkszeniu itp.

® CAMERA SETTING: w tym miejscu mozesz ustawic balans bieli, parametry
kamery, ustawienia trybu dzien/noc itp.

® FUNCTION SETTING: w tym miejscu mozesz skonfigurowac¢ ustawienia
wstepne, panoramowanie, automatyczne skanowanie, tryb tour, wzorzec, funkcje
bezczynnosci, zadania czasowe i funkcje maski prywatnosci.

® IR LIGHT SETTING: w tym miejscu mozesz ustawi¢ czuto$¢ promiennika
podczerwieni, zasade sterowania promiennikiem podczerwieni, dziatanie
promiennika zaleznie od odlegtosci, kompensacje swiatta podczerwonego itp.

® WIPER SETTING: w tym miejscu mozesz ustawi¢ tryb dziatania wycieraczki,
czas uruchomienia i zakonczenia tego trybu, interwat miedzy kolejnymi zdarzeniami
czyszczenia itp.

® LASER SETTING: w tym miejscu mozesz konfigurowac tryb LASER, kat i
intensywnos¢ wigzki laserowe;.

® EXIT: Wyjscie z menu.

26.1 Obstuga menu

W menu gtéwnym kamery typu speed dome mozesz za pomocg klawiszy strzatki w
lewo/w prawo na klawiaturze lub menu terminala kamery konfigurowa¢ menu systemowe.
Przed przystgpieniem do konfiguracji wskaz kursorem myszy element, ktérego ustawienia
chcesz skonfigurowac.
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® W menu gtéwnym kliknij przycisk potwierdzenia, aby przej$¢ do menu podrzednego,
albo uzyj klawiszy strzatki w lewo/w prawo, aby przejs¢ do konfiguracji.

® Skorzystaj z przycisku strzatki w gore/w dét, aby przejs¢ wstecz, a nastepnie kliknij
przycisk potwierdzenia, aby wroci¢ do poprzedniego menu.

® Skorzystaj z przycisku strzatki w gére/w dét, aby opusci¢é menu, a nastepnie kliknij
przycisk potwierdzenia, aby sie wylogowac.

® W przypadku awarii zasilania wszystkie ustawienia konfiguracyjne zostang
zachowane.

26.2 Ustawienia systemowe

@ SYSTEM  INFORMAT TON
ADDR INFORMAT LON
SET NORTILI
FANGUAGE NG ST
AT RO RV L A
RESTART
BACK

® SYSTEM INFORMATION: Najedz kursorem myszy na pozycje SYSTEM
INFORMATION, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Zostanie wyswietlony
powyzszy interfejs. W tym miejscu zobaczysz podstawowe informacje o kamerze
koputkowej.

oADK o I

BR L ORO0
PARITY SNONE:

VRS TON e 2 G R RN R0

BACK X1

® ADDR INFORMATION: Najedz kursorem myszy na pozycje SITE INFORMATION, a
nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Zostanie wyswietlony powyzszy interfejs.
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®ADDR TYI1'E s SOET

ADDR 50T 2l
BACK EXTT

ADDR TYPE: System obstuguje wytgcznie adresy programowe.

ADDR-SOFT: W tym miejscu wyswietlany jest adres programowy kamery typu speed
dome. Aby go zmieni¢, skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo
na klawiaturze lub z menu terminala kamery koputkowej typu speed
dome. Mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 1 do 255 s.

® SET NORTH DIRECTION: Ustaw kierunek bedacy punktem odniesienia. Dzieki temu
bedziesz zna¢ kat miedzy punktem odniesienia a biezgcg lokalizacjg. Najedz
kursorem myszy na te opcje, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Jesli
zobaczysz komunikat O.K., oznacza to, ze kierunek potnocny zostat ustawiony.

® | ANGUAGE: Po wybraniu tej opcji mozesz ustawi¢ jezyk menu kamery koputkowej.

® FACTORY DEFAULT: Wybranie tej opcji powoduje przywrocenie ustawien

fabrycznych na kamerze koputkowe;j IP.

® RESTART: Wybranie tej opcji powoduje ponowne uruchomienie kamery typu speed

dome.

26.3 Ustawienia wyswietlania

Przed wykonaniem nizej opisanych czynnosci upewnij sie, ze zakupiona przez Ciebie
kamera obstuguje funkcje zoomu.

@ PRESET T
AZIMUTH DISP
POSTT LON
ZO0M D ISE

INSEDE FEME
PATTERN DISI?
S485 DETECT
AACK

® PRESET TITLE: Mozesz wybrac, czy nazwa ustawienia wstepnego ma by¢
wyswietlana.

® AZIMUTH DISP: Mozesz wybrac¢, czy biezgce wspotrzedne kamery koputkowej
majg by¢ wyswietlane.

® POSITION: Wyswietlanie kgta miedzy punktem odniesienia a biezgca
lokalizacja.

® ZOOM DISP: Mozesz wybra¢, czy predkos¢ zoomu optycznego ma byc¢
wyswietlana.

® INSIDE TEMPERATURE: Mozesz wybrac¢, czy temperatura panujgca wewnatrz
kamery ma by¢ wyswietlana.
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® PATTERN DISP: Mozesz wybra¢, czy odsetek spetniania wzorca kamery typu
speed dome ma by¢ wyswietlany.

26.4 Ustawienia kamery

Przed wykonaniem nizej opisanych czynno$ci upewnij sie, ze zakupiona przez Ciebie
kamera obstuguje wymienione funkcje.

SV ST ING
EXPOSURE: SSEA] TING
DAY  NIGIHT SETT ING
FOCUS  SEITET NG
IMAGE ADJLST
DEFOG SETT ING
ZOOM SPEED
NEXT PAGE

INCK

QS APERTURI 2
APERTURE RESTRA IN D
DIGITAL ZOOM -] e
RS o B | e 2N
FARATIE Z NG 2O
STABLLE QR
CAMERA PACTORY DEFAULT
CAMERA RESTART

MACK X 1T

® WB (WHITE BALANCE) (BALANS BIELI): Dostosuj ustawienia balansu
bieli. Istnieje kilka trybow do wyboru, m.in.: auto, auto trace white balance (auto ze
Sledzeniem), indoor (wnetrza), outdoor (na dworze), manual (reczny).

Aby mozna byto ustawi¢ opcje R GAIN/B GAIN, wybrany tryb musi by¢ inny niz
auto.

P W3 VO MANL AL
R GAILIN « 500

B GATIN ;o0
BACK )

® EXPOSURE (EKSPOZYCJA)
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®N MODIE s ALFTC)
GAIN SETT ING v
SLEIEFEER T s O
(S R SN G |
XS URES COMIR 18
SLOW Al =l
PLC HEIRID
NEXT PAGE

INCK

®SLOW SHUTTIER
S LRSS EI R R S SENETA
AGC GATN LIMITT
NIR
CAMERA 31D NR
GENERAL 3D NR
[TIGII LIGIIT REDUCE
NEXT PAGE
BACK X

(1) AE MODE

Auto: Opcje wzmocnienia, przystony i migawki sg konfigurowane automatycznie

Manual: Nalezy recznie ustawi¢ opcje wzmocnienia, przystony i migawki.

AV: Mozna recznie ustawic przystone. Wzmocnienie i migawka ustawiane sg
automatycznie.

TV: Mozna recznie ustawi¢ migawke. Wzmocnienie i przystona ustawiane sg
automatycznie.

(2) GAIN SETTING

W tym miejscu mozna ustawi¢ wzmocnienie.

(3) SHUTTER

W tym miejscu mozna ustawi¢ predkos¢ migawki.

(4) IRIS SETTING

W tym miejscu mozna ustawi¢ warto$¢ przystony.

(5) EXPOSURE COMP

W tym miejscu mozna ustawi¢ kompensacje ekspozycji.

(6) SLOW AE

W srodowisku, w ktérym panuje silne oswietlenie, mozesz zmniejszy¢ wartosé
ekspozycji, aby rejestrowac obraz o wyzszej jakosci.

(7) BLC

Stuzy do kompensac;ji oswietlenia obrazu wideo zarejestrowanego w srodowisku ze
Swiattem tylnym. Ponadto dzieki temu luminacja sekwencji obrazéw wideo jest
utrzymywana na jednym poziomie.

(8) SLOW SHUTTER
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W Srodowisku, w ktérym panuje stabe oswietlenie, mozesz skrécic¢ czas ekspozyciji,
aby rejestrowac obraz o wyzszej jakosci.

(9) SLOW SHUTTER LIMIT

Aby skonfigurowac limit skrocenia czasu ekspozyciji, skorzystaj z przycisku strzatki w
lewo/w prawo.

(10) AGC GAIN LIMIT

Aby skonfigurowac limit wzmocnienia, skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo.

(11) NR

Gdy kamera monitoruje obszary, w ktérych panuje stabe o$wietlenie, mogg pojawi¢
sie szumy. Mozesz woéwczas skorzystac z filtra cyfrowego, aby przetworzy¢ szumy, co
gwarantuje wyrazny obraz.

(12) CAMERA 3D DNR

Stuzy do konfiguracji redukcji szuméw 3D. Podswietl te pozycje, a nastepnie kliknij
przycisk OK, aby przejs¢ do nastepnego poziomu ustawien w menu.

(13) GENERAL 3D NR

Stuzy do konfiguracji redukcji szuméw 3D. Mozesz ustawic tryb sterowania, tryb
redukcji szumow 3D TNF, tryb redukcji szuméw 3D SNF. Podswietl te pozycje, a
nastepnie kliknij przycisk OK, aby przejs¢ do nastepnego poziomu ustawien w menu.

(14) HIGH LIGHT REDUCE

Stuzy do zmniejszenia nagtej zmiany ostrosci obrazu, jesli ma to wptyw na jakos¢
obrazu. Aby skonfigurowac to ustawienie, skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo.
® DAY/NIGHT (USTAWIENIA TRYBU DZIEN/NOC)

@ DAY N IGHT Gl

I
Y 2L E IR EIN
DAY T LML a7l O0OM
N TGHT T TMIE 19H OO0M

SENSTTTVITY
SAVHE
BACK

(1) DAYINIGHT

Stuzy do ustawiania trybu dzien/noc.

(2) TYPE

Do wyboru jest przetgcznik elektryczny i mechaniczny

(3) DAY TIME

Biezgca konfiguracja zaczyna obowigzywac, gdy ustawienie trybu dzier/noc to Time.
(4) NIGHT TIME

Biezgca konfiguracja zaczyna obowigzywac, gdy ustawienie trybu dzier/noc to Time.
(5) SENSITIVITY

Wybierz zgdany poziom czutosci.

® FOCUS (USTAWIENIA OSTROSCI)
Stuzg do ustawiania trybu ostrosci kamery, ogranicznika zakresu ostrzenia itp.
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@ FOCLS MODIE =S EMEALETO
FOCUS LIMIT s OM
AT RN TN T Y M 1D

Als TRACH 2 (IN
LASER CORRIECT ION ALTTO
BACK x|l

(1) FOCUS MODE
Stuzy do ustawiania trybu ostrosci kamery. Dostepnych jest kilka trybow: auto,
manual, semiautomatic.
(2) FOCUS LIMIT
Stuzy do ustawiania ogranicznika zakresu ostrzenia.
(3) AF SENSITIVITY:
Stuzy do ustawiania czutosci ostrzenia kamery.
(4) AF TRACE
Stuzy do wigczania/wytgczania trybu ostrosci kamery.
(5) LASER CORRECTION:
Stuzy do wigczania/wytgczania korekcji laserowe;.
® |MAGE ADJUST (DOSTOSOWYWANIE OBRAZU)

®HLI:
MRIGHTNESS
SATURAT TON

CHROMA SUPPRESS

GAMMA

CONTRAST 20
SACK EXIT

(1) HUE:

Stuzy do ustawiania odcienia obrazu.

(2) BRIGHTNESS

Stuzy do ustawiania jasnosci obrazu.

(3) CHROMA SUPPRESS

Stuzy do sterowania kolorem obrazu.

(4) GAMMA:

Stuzy do ustawiania warto$ci gamma obrazu.
(5) CONTRAST

Stuzy do ustawiania kontrastu obrazu.

® DEFOG (USTAWIANIE FUNKCJI USUWANIA MGLY)
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@ DIIFOG MODE -OFE
INTENSITY Sig
LIGIITINTENSITY MOQDE TAUTO

Io PO PRI I RSSO Y e S VeSS
BACK BRIl

(1) DEFOG MODE
Stuzy do ustawiania trybu usuwania mgty. Mozna wybrac¢ jedng z nastepujacych

opcji: manual/auto/off.

(2) INTENSITY

Funkcja ta dziata, gdy wybrany tryb usuwania mgty to manual.

(3) LIGHT INTENSITY MODE:

Stuzy do ustawiania trybu natezenia oswietlenia.

(4) LIGHT INTENSITY LEVEL

Stuzy do ustawiania poziomu natezenia oswietlenia.
® ZOOM SPEED (PREDKOSC ZOOMU)

Im wyzsza warto$¢, tym wieksza predkos¢ operacji zoomu.
® APERTURE (PRZYSLONA)

Stuzy do dostosowywania obiektywu w sposéb umozliwiajacy uzyskanie wyraznego
obrazu.
® APERTURE RESTRAIN (OGRANICZANIE PRZYSLONY)

System moze automatycznie zmniejszy¢ wartos¢ przystony, aby w ten sposéb
zmniejszy¢ szumy obrazu rejestrowanego w miejscu o stabym oswietleniu.
® DIGITAL ZOOM (ZOOM CYFROWY):

Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wigczy¢/wytgczyé funkcje zoomu
cyfrowego.
® FREEZE (ZAMRAZANIE)

Funkcja ta pozwala systemowi zmieni¢ ustawienie wstepne bez pokazywania obrazu
podczas ruchu kamery PTZ. Do wyboru sg dwie opcje: on/off.
® STABLE (STABILIZACJA)

Stuzy do zmniejszenia efektu drgain kamery.
® CAMERA FACTORY DEFAULT (USTAWIENIA FABRYCZNE)

Najedz kursorem myszy na te pozycje, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia, aby
przywroci¢ ustawienia fabryczne.
® CAMERA RESTART (PONOWNE URUCHOMIENIE)

Najedz kursorem myszy na te pozycje, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia, aby
ponownie uruchomic¢ kamere.

26.5 Ustawianie funkcji
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@ IPRIISIE
AUTO [PAN
AUTCO SCAN
TOUR
PATTIERN
(DI MOT LON
AUTO RUN
NEXT PAGE

INCK

@ ’R IVACY MASK ING
PTZeSERED
SE ARG
POWER UP
VIENL . PASSWORID
VIEENUE ITDLE
TR 2 sy |
PT1Z CORRECT TON 3
MACK XD

® PRESET
Dzieki tej opcji mozemy skonfigurowaé ustawienia wstepne.

& PPRIZSIT N 231
TITLE I'RESET 1

SETT ING

L .-'ﬁ'|. | I a

BACK

(1) PRESET NO
Uzyj klawisza strzatki w lewo/w prawo, aby zmieni¢ numer ustawienia wstepnego.

Rézne wartosci ustawien wstepnych obstugiwane sg przez rozne protokoty.

(2) TITLE

Etykieta ta utatwia identyfikacje kamery. System automatycznie nada nazwe
kamerze.

(3) SETTING

Najpierw wprowadz numer ustawienia wstepnego, a nastepnie wybierz strefe
monitorowania. Najedz kursorem myszy na ustawienie, a nastepnie kliknij przycisk
potwierdzenia. Zostanie wyswietlony nastepujgcy komunikat: PRESET: ***. ,***” oznacza
numer ustawienia wstepnego. W kolumnie SETTING zostanie wyswietlony tekst OK.
Ustawienie wstepne zostato dodane. Musisz najpierw wigczy¢ wyswietlanie nazwy
ustawienia wstepnego (Main menu->display setting->preset title). Powtérz opisang
powyzej procedure, aby skonfigurowac wiecej ustawien wstepnych. Gdy bedziesz chcie¢
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wprowadzi¢ zmiany w ustawieniu wstepnym, mozesz wprowadzi¢ numer ustawienia,
ktére chcesz zmodyfikowacé, a nastepnie wykona¢ powyzsze instrukcje konfiguracji
ustawienia wstepnego. Mozesz zmieni¢ konfiguracje ustawienia wstepnego.

(4) CALL

Stuzy do wywotywania ustawienia wstepnego. Najedz kursorem myszy na PRESET
NO, a nastepnie wprowadz odpowiednig wartos¢ ustawienia wstepnego. Nastepnie
wskaz kursorem myszy CALL i kliknij przycisk potwierdzenia, aby przej$¢ do ustawienia
wstepnego.

® AUTO PAN

€ ’AN SIPHEED
LN

STOP

BACK

(1) PAN SPEED

Stuzy do ustawiania predkosci obrotu kamery koputkowe;.

(2) CALL

Najedz kursorem myszy na pozycje CALL, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia.
Kamera koputkowa rozpocznie proces ciggtego obrotu o 360 stopni.

(3) STOP

Wybierz pozycje Stop, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Kamera koputkowa
przestanie sie obracac.

® PATTERN

®UANTTERN NO
PROGRAM START
PROGRAM STOP

AR

STofp

BACK

Funkcja Pattern pozwala zapamieta¢ dziatania ustawione dla kamery oraz ustawienia
zoomu.

Z pozycji wyjsciowej kamera koputkowa automatycznie zaczyna sie obracac i proces
ten jest powtarzany.

(1) PATTERN NO

Stuzy do ustawiania numeru wzorca.

(2) PROGRAM START

Stuzy do zapamietania pozycji wyjsciowej kamery. Na ekranie zostanie wyswietlona
ikona OK, ktéra potwierdza zapamietanie wzorca.

(3) PROGRAM STOP

78



Stuzy do ustawiania punktu, w ktérym kamera ma zakonczy¢ ruch. Po ustawieniu
wszystkich ruchéw kamery najedz kursorem myszy na pozycie PROGRAM STOP, a
nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia. Jeden wzorzec zostat ustawiony. Na ekranie
zostanie wySwietlona ikona OK, ktéra potwierdza zapamietanie jednego wzorca przez
system.

(4) CALL

Stuzy do aktywowania ustawionego wzorca. Podaj numer wzorca, najedz kursorem
myszy na pozycje CALL, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia — system aktywuje
dany wzorzec.

(5) STOP

Stuzy do wylgczania uruchomionego w danej chwili wzorca. Podaj numer wzorca,
najedz kursorem myszy na pozycje STOP, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia.
System wylgczy obstuge stosowanego obecnie wzorca.

Uwaga:

— Czas oczekiwania miedzy zaprogramowanymi potozeniami powinien by¢ krétszy
niz minuta. W przeciwnym razie system ustawi 1 minute jako wartosé¢ domysina.

— Po kliknieciu pozycji PROGRAM STOP najpierw nalezy poczekaé, az ikona ,,e”
calkowicie zniknie. Dopiero wéwczas mozna kliknaé przycisk CALL.

— Wykonanie jakiejkolwiek operacji recznej, gdy uruchomiona jest procedura
wzorca, spowoduje jej przerwanie.

® IDLE MOTION (RUCH W OKRESIE BEZCZYNNOSCI)

& [ ELNCT 1ON |
IDLE T IME s LON LN

IDLE ACT ICN s INE!
PARANIETIER : NI
BACK XTI

Gdy przez okreslony czas nie zostang ustawione nowe funkcje kamery,
automatycznie zostang zastosowane poprzednie ustawienia.

(1) IDLE FUNCTION

Dostepne sg dwie opcje: ON/OFF.

(2) IDLE TIME

Czas bezczynnosci systemu.

(3) IDLE ACTION

Do wyboru dostepnych jest kilka funkciji:
NONE/PRESET/SCAN/TOURING/PATTERN. W tym celu skorzystaj z klawisza strzatki w
lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala kamery koputkowej typu speed dome.

(4) PARAMETER

Stuzy do ustawiania numeru ruchu wykonywanego w okresie bezczynnosci. System
moze wykona¢ odpowiednie dziatanie po uptywie okreslonego czasu bezczynnosci
kamery.

(5) SAVE
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Najedz kursorem myszy na pozycje SAVE, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia,
aby zapisa¢ biezgcg konfiguracje.

® AUTO RUN (AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE)

QY 1ASK NO =]
TIME TASK AT ET R
TASK SEN TN G:

TASK  INPORMAT [N
IOV SR e K
BACK ol

(1) TASK NO

W tym miejscu mozesz ustawi¢ numer zadania. Skorzystaj z przycisku strzatki w
lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.

(2) TIME TASK

Zaplanowane dziatanie pozwala kamerze typu speed dome zastosowa¢ odpowiednig
konfiguracje w okreslonym wczesniej czasie. Do wyboru sg dwie opcje: on/off.

(3) TASK SETTING

W tym miejscu mozesz ustawi¢ czas wykonania dziatania, dziatanie do wykonania,
numer dziatania itp. Kliknij przycisk potwierdzenia, aby ustawi¢ kolejng funkcje.

(4) TASK INFORMATION

W tym miejscu wyswietlane sg informacje o danym zadaniu. Kliknij przycisk
potwierdzenia, aby ustawi¢ kolejng funkcje.

(5) DELETE TASK

W polu TASK NO podaj numer zadania, ktére chcesz usunaé, a nastepnie wskaz
kursorem myszy pozycje DELETE TASK. Po kliknieciu przycisku potwierdzenia wszystkie
ustawienia skonfigurowane dla danego zadania zostang usuniete.
® MASKOWANIE PRYWATNOSCI

& PR IVACY  NO
ACTIVATE

SETT ING
IRACK

Uwaga:

— Ze wzgledéw bezpieczenstwa zalecamy, aby rozmiar strefy maskowania

prywatnosci byl nieco wiekszy niz rozmiar obiektu, ktérego prywatnos¢ ma by¢

maskowana.

— Po kazdej zmianie ustawien musisz klikngé¢ przycisk SAVE, a nastepnie klikngé

przycisk potwierdzenia, by aktywowac¢ wszystkie ustawienia. W przeciwnym razie

strefa maskowania prywatnosci moze nie poruszac sie rownomiernie z obiektem.
(1) PRIVACY NO
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W tym miejscu mozesz ustawi¢ strefe maskowania prywatnosci. W tym celu
skorzystaj z klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze lub z menu terminala kamery
koputkowej typu speed dome. Mozesz przywota¢ jedng z ustawionych wczesniej stref
maskowania prywatnosci (jesli takie masz).

(2) PRIVACY MASKING:

Do wyboru sg dwa ustawienia: on i off. PrzejdZz do zgdanej strefy maskowania
prywatnosci, a nastepnie kliknij przycisk strzatki w lewo/w prawo, aby jg wtaczy¢ lub
wytgczyc.

(3) RESIZE

Stuzy do dostosowywania wielkosci strefy maskowania prywatnosci. Wskaz
kursorem myszy te pozycje lub uzyj klawisza strzatki w lewo/w prawo na klawiaturze albo
menu terminala kamery typu speed dome, aby skonfigurowac¢ to ustawienie. Naciskaj
przycisk kierunku, aby poszerza¢ lub zweza¢ strefe maskowania prywatnosci. « stuzy do
zwezania szerokosci, natomiast — — do poszerzenia szerokosci. 1 stuzy do zwiekszania
wysokosci, natomiast | — do zmniejszania wysoKosci.

(4) SAVE

Stuzy do zapisywania konfiguracji ustawien.
® PTZ SPEED

Stuzy do ustawiania predkosci ruchu kamery PTZ. Ustaw kamere PTZ w
odpowiedniej pozycji, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia, aby zakonczyé¢
konfiguracje.

® SET ZERO

Stuzy do ustawiania pozycji wyjsciowej kamery PTZ. Ustaw kamere PTZ w
odpowiedniej pozycji, a nastepnie kliknij przycisk potwierdzenia, aby zakonczy¢
konfiguracje.

® POWER UP

®IOWIR

[PARAMLE’

(1) POWER UP

Stuzy do ustawiania funkcji, ktére majg zosta¢ zastosowane po uruchomieniu kamery
PTZ typu speed dome. Do wyboru sg nastepujgce opcje:
NONE/AUTO/SCAN/PRESET/PATTERN/TOUR. Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w
prawo, aby wybra¢ interesujgca Cie opcje.

(2) PARAMETER

W tym miejscu mozesz ustawi¢ numer danej operacji, np. skanowania, ustawienia
wstepnego, wzorca czy trybu tour. Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby
wybra¢ interesujgcg Cie opcje.

® MENU PASSWORD (HAStLO DO MENU)
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IPASSWORIY

®SETT ING
AACK

(1) PASSWORD

Wigcz te funkcje i ustaw hasto. Bedzie ona wigczona domyslnie po ustawieniu hasta.
(2) SETTING

Kliknij przycisk potwierdzenia, aby przejs¢ do obszaru ustawiania hasta.

PASSWORD
1 U : 4
- ; <

:  ®PACK

6

-— PN

® MENU IDLE

Jesli ustawienie to jest WLACZONE, gdy otworzysz menu i nie bedziesz wykonywac
w jego ramach zadnych operacji, menu automatycznie zniknie z ekranu. Jesli ustawienie
to jest WYLACZONE, menu zawsze wyswietlane jest na ekranie. Skorzystaj z przycisku
strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.
® PTZAUTO STOP

Kamera typu speed dome wstrzyma wszystkie operacje PTZ, jesli przez
zdefiniowany okres nie zostanie uzyta zadna funkcja. Dostepnych jest wiele konfiguracji.
Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.
® PTZ CORRECTION

Stuzy do przeprowadzania autodiagnostyki przez kamere typu speed dome.

Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.

26.6 Ustawienia wycieraczki

UWAGA: Upewnij sie, ze urzgdzenie obstuguje funkcje czyszczenia.
WIIPHER MODIE “MANLU AL
START T IME = UFEE OOM
STOP TIME : 1O OOM
INTER T IME 20N

R
W AIIPER CTRI. nesEak
SAVIE

BACK ®LEXIT

® WIPER MODE:

Stuzy do ustawiania trybu czyszczenia kamery wyposazonej w funkcje zoomu.
Dostepne sg dwa tryby: Manual/schedule (uruchamianie reczne bgdz wg harmonogramu).
Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybrac interesujgcg Cie opcje.
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® START TIME
W tym miejscu mozna ustawic¢ godzine rozpoczecia procedury czyszczenia.

Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie. Ta
funkcja dziata wylacznie wtedy, gdy jako tryb funkcji Wiper wybrano schedule.
® STOP TIME

W tym miejscu mozna ustawi¢ godzine zakohczenia procedury czyszczenia.
Skorzystaj z przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie. Ta
funkcja dziata wylacznie wtedy, gdy jako tryb funkcji Wiper wybrano schedule.
® [INTER TIME

ustaw odstep czasu miedzy kolejnym zadziataniem wycieraczki. Skorzystaj z
przycisku strzatki w lewo/w prawo, aby wybra¢ odpowiednie ustawienie.
® WIPER CTRL

Stuzy do ustawienia operacji czyszczenia. Mozesz wybra¢ nastepujace opcje:
enable/stop/once only (wtgczone/wytgczone/tylko raz). Skorzystaj z przycisku strzatki w
lewo/w prawo, aby wybrac¢ interesujgca Cie opcje.

26.7 Laser Setting

UWAGA: Upewnij sie, ze urzgdzenie obstuguje funkcje lasera.

® 1 ASIER CTRI. 00N PR

ANGLE .95

INTENS ITY : LOO
BACK X LT

® | ASER CTRL: Do wyboru masz dwie opcje: ZOOM PRIO i MANUAL.

27. Jak podtgczac¢ kamery IP w aplikacji Smart PSS

27.1 Dodawanie automatyczne

SmartPSS A + &8 -@x
Professional Surveilanea System ot A‘E'
BASIC
09:18:23
R f— e 2015-11-05
e A - @&

LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG VIDEO TALK
User Name: admin

Login Time: 09:09 2015-11-05

ADVANCED

(=[] ®
[@]m] =

VIDEO WALL E-MAP DISPLAY

SETTINGS

&H = & & B 8 A GG

DEVICES DEVICE CFG ALARM CFG TOUR & TASK PC-NVR VIDEO WALL ACCOUNT GENERAL

Rysunek 27- 1
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Na rysunku 27-1 przedstawiono strone gtéwng naszej aplikacji Smart PSS. Po

kliknieciu

DEVICES

)

[ == ]

zostanie wyswietlona strona pokazana na rysunku 27-2.

. -
smartpss ¢ BER - A
Professional Surveilance System DEVICES E

Online Devices:42 Device Network Section: LIRS

] Al ‘\F’ |Type A‘Mac Port

N 10.15.6.179 ASC1212A 4C11:BF:20:1A DA 0

2 10.15.6.180 BSC1204B 90:02-:A9:CF-60-B2 0

[13 192.166.1.42 DH-NVRE16DR-128-4K 4c:11:b25:96:4¢ ELaed

4 10.15.55.89 DH-SD4021ZTHN 90:02:a9:6c:ae:6e 37777

s 192.168.1.34 DH-SDEAL230F-HNI 4e:11:bdc:dd:12 37777

e 10156 87 HCVR 4c11:bf17:5a da 40005

=

(Refresh ) ([ Add ) [ Clear )

All Devices:0 Online:0

LAl Name A|Type IP/Domain Name Port Channel No Status SN Operation
(_ManualAdd ) ( Delete ) ( Impot ) ( Expot ) ( Stas )

Rysunek 27- 2
A
... | Refresh | p . L
(1) Kliknij === aby wyszukaé urzgdzenie w sieci LAN.

(2) Wybierz urzgdzenie, ktdre chcesz doda¢, a nastepnie kliknij \fdd)

, aby

automatycznie je dodac. Mozesz tez dwukrotnie klikngé myszg znalezione urzadzenie,
ktére chcesz doda¢. Dodane urzgdzenie zostanie wyswietlone na liscie (pokazanej na
rysunku 27-3), na ktérej mozna sprawdzi¢ typ urzadzenia, jego kanat i stan. Mozesz takze
zmieni¢ ustawienia, wylogowac sie i usung¢ urzadzenie.

Rysunek 27- 3
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SmartPSS A a + ST
e VS DEVICES ADD
Online Devices 47 Device Network Section = (_Search
LA e | Type | Mac Port E
23 10156131 NVR 90.02:29'69:58:52 37Tt
130 10.154.87 NVR 4C:11:BF:09:A6: 7D 37T
I3 1015120209 NVR 9002.A9:B95C-75 40008
32 1015110 NVR 90:02:29:69:b6:04 arrrr
3 10.18.120.153 NVR 4C:1:BF 27.7E:F8 armr
13 10155534 NVRP 90-0229:d0-25:20 st
(Reftesh ) (_Add_) (_Clear )
All Devices 4 Online:4
] an |Name Type IP/Domain Name Port Channel No Status SN Operation
W [ 10151565 18D 1015 1565 3T 100712 121 Online 1J01302AAN00007 /B X
mp (1) 10.15.67.23 SmartlPC 10.15.67.23 arrm 10011 [ Online PFCAGZOOTWOD00!  / [F X
03 10154121 SmartiPC 1015.4.121 il 1001 1 Online YZCABZO1IW00026 S B X
4 Q 10156197 PC 10156197 3rrT 1/0/0/0 [ online YZCAFZ052\W00039 Ve E x
(ManualAdd ) Delete ) ( Imprt ) ( Expon ) (  Status )



27.2 Dodawanie reczne

Kliknij przycisk i\@ . Zostanie wyswietlony interfejs przedstawiony na
rysunku 27-4. Wprowadz odpowiednie informacje, a nastepnie kliknij przycisk dodawania.
r e

X

Input Info

Device Mame:

Register Mode: RIRURGET = b4

| g
E

IP/Domain Mame:

Port: EIE

Group Name: REEET]IRE] b4

User Mame:
Password:

" Getlinfo

|

Device Details

Device SH:

Type: EBI
Video Input:
Video Cutput:

Alarm Input:

Alarm Output:

@ave andContinueD L:_ Add ) l;:Ca.nceI )

Rysunek 27- 4

Szczegdtowe informacje zawiera nastepujgcy arkusz.

Device name W tym miejscu podaj nhazwe urzadzenia.

Register Mode Rejestracja wedtug adresu IP/domeny i numeru seryjnego.

IP/Domain name Adres IP urzadzenia lub nazwa domeny.

Numer seryjny urzgdzenia.

SN Uwaga: Dotyczy tylko urzgdzen obstugujacych komunikacje
P2P.

Port IP urzadzenia.

Domysinie jest to 37777.

Port

Group Name Mozesz wybra¢ jedng grupe.
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Nazwa uzytkownika, za pomocg ktérej logujesz sie na
User name .
urzgdzeniu.
Password Hasto, ktérego uzywasz do logowania sie na urzadzeniu.
-
IManual Add
Input Info

Device Name:

Register Mode:

TEST

P/Domain b4

IP/Domain Name: RIS ERSTE
Port: I
User Name:
Password: |---" |
Device Details
Device SN: | |

Video Input:
Video Qutput:

p—

Alarm Output:

@aveand Cuntinu@ L:h Add ) L':;Cancel )

Rysunek 27- 5

Skonfiguruj informacje wprowadzane na urzadzeniu, a nastepnie kliknij @.

System automatycznie pobierze informacje o urzadzeniu, jak pokazano na rysunku 27-6.
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Manual Add *

Input Info
Device Name: gI==1l

Register Mode: RIRUMLTGET v
IP/Domain Mame: [RIKSLEERT

Port: EIEE

Group Name: QMEENISEGTTY hd

User Mame:

Password:

./ ;

Get Info )

Device Details

Device SM:

R
—
—
g%
—
=
L
B
[=3]
=
=
—

Type: Qs

Video Input:
Video Output:
Alarm Input:

Alarm Output:

{;Save and Euntinue:j Li_ Add ::I {;Cancel 3,1

Rysunek 27- 6

-
o @ave and Cuntinue:,l . . ) i
Po kliknieciu mozesz dodaé urzadzenie w sposob pokazany na

rysunku 27-7.

All Devices: 6 Online:5

[ Al ‘ Name Type IP/Domain Name Port Channel No. Status SN Operation

1 (=) 10.16.15.65 I1SD 10.16.16.65 3t 102 [ Online 1J01302AAN00007 FacCRE .4

12 (L) 10156723 SmarlPC 10.15.67.23 3777 1011 [ Online PFC4GZ007W00001 FacE 4

3 (=) 10154121 SmartlPC 10154121 3t 1011 [ Online YZCABZ013W00026 FaCE 1

[C4 (=) 10.15.6.197 IPC 10.15.6.197 3rrmt 1/0/0/0 [ Online YZCAFZ052W00039 FaceE 4

F\s () TEST PC 1015557 37777 1007211 [ Online 2211214346001 Yach

Rysunek 27- 7

28. Jak podtgczac¢ kamery IP w aplikacji DMSS

Na stronie gtéwnej aplikacji DMSS kliknij pozycje Device Manager, jak pokazano na

rysunku 28-1. Zostanie wyswietlona strona przedstawiona na rysunku 28-2. Kliknij
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aby przejs¢ do obszaru Add Device (patrz rysunek 28-3), gdzie mozna wybra¢ sposob
dodawania kamery IP.

= Demo P2P
fun_home
Quick DDNS
Live Preview
i Dahua DDNS
icyi  Playback
IP/Domain
Device Manager
/’? WIFI configuration
Local Files
E-Map
i Favorites
fun_alarm_manager
°  More
Import Cloud Device
Rysunek 28- 1 Rysunek 28- 2 Rysunek 28- 3

28.1 Dodawanie urzadzenia przy uzyciu komunikacji P2P

Register Mode: P2P
Name:

SN: Elg
Username: admin
Password: eceee
Live Preview: Extra
Playback: Extra
@ Check VTO

Start Live Preview

Rysunek 28- 4

(1) Register Mode: Komunikacja P2P wykorzystywana jest w srodowisku sieciowym.
Dodaj urzgdzenie, skanujac kod QR lub wprowadzajgc numer seryjny.

(2) Name: Nazwa urzadzenia.

(3) SN: podaj numer seryjny urzadzenia lub zeskanuj kod QR.
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

(4) Username/Password: Zaréwno nazwa uzytkownika, jak i hasto to ,admin”. Jesli
zostaty zmienione, podaj nowg nazwe uzytkownika i hasto.

(5) Live Preview/Playback: Wybierz strumien gtéwny lub strumien dodatkowy na
potrzeby podglgdu na zywo i odtwarzania.

Podaj parametry, a nastepnie kliknij , aby zapisac.

28.2 Dodawanie urzgdzenia z wykorzystaniem systemu Quick

DDNS

46 3% il I 6:59 PM

Register Mode: Quick DDNS
Name:

Address:

Username: admin
Password: ~ eesses
Live Preview: Extra
Playback: Extra

Start Live Preview

Rysunek 28- 5

(1) Register Mode: Ustuga Quick DDNS wykorzystywana jest w srodowisku
sieciowym. Dodaj urzgdzenie, wprowadzajgc petng nazwe domeny, a ustuga Quick
DDNS przeprowadzi analize.

(2) Name: Nazwa urzadzenia.

(3) SN: wprowadz petng nazwe domeny.

(4) Username/Password: Zaréwno nazwa uzytkownika, jak i hasto to ,admin”. Jesli
zostaly zmienione, podaj nowg nazwe uzytkownika i hasto.

(5) Live Preview/Playback: Wybierz strumien gtéwny lub strumieh dodatkowy na
potrzeby podglgdu na zywo i odtwarzania.

Podaj parametry, a nastepnie kliknij , aby zapisac.

28.3 Dodawanie urzgdzenia z wykorzystaniem systemu Dahua

DDNS
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% OGS T ED 7:15PM

Register Mode: Dahua DDNS
Name:

Address: dahuaddns.com
Username: admin
Password: ‘ .....
Live Preview: Extra
Playback: Extra

Start Live Preview

Rysunek 28- 6

(1) Register Mode: Ustuga Dahua DDNS wykorzystywana jest w srodowisku
sieciowym. Dodaj urzgdzenie, wprowadzajgc petng nazwe domeny, a ustuga Dahua
DDNS przeprowadzi analize.

(2) Name: Nazwa urzgdzenia.

(3) SN: wprowadz petng nazwe domeny.

(4) Username/Password: Zaréwno nazwa uzytkownika, jak i hasto to ,admin”. Jesli
zostaly zmienione, podaj nowg nazwe uzytkownika i hasto.

(5) Live Preview/Playback: Wybierz strumien gtéwny lub strumien dodatkowy na
potrzeby podglgdu na zywo i odtwarzania.

Podaj parametry, a nastepnie kliknij , aby zapisac.

28.4 Dodawanie urzadzenia przy uzyciu adresu IP/nazwy

domeny
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Z @48 D 7:15pPM

Register Mode: IP/Domain
Name:

Address:

Port: B7777
Username: admin
Password: ~ essee
Live Preview: Extra
Playback: Extra

Start Live Preview

Rysunek 28- 7

(1) Register Mode: Adres IP/nazwe domeny mozna stosowacé w tradycyjnym
Srodowisku sieciowym. Dodaj urzadzenie, podajgc jego adres IP lub nazwe domeny
zewnetrzne;j.

(2) Name: Nazwa urzgdzenia.

(3) Address: podaj adres IP lub nazwe domeny zewnetrzne;.

(4) Port: podaj numer portu.

(5) Username/Password: Zaréwno nazwa uzytkownika, jak i hasto to ,admin”. Jesli
zostaly zmienione, podaj nowg nazwe uzytkownika i hasto.

(6) Live Preview/Playback: Wybierz strumien gtéwny lub strumieh dodatkowy na
potrzeby podglgdu na zywo i odtwarzania.

Podaj parametry, a nastepnie kliknij , aby zapisac.

28.5 Dodawanie kamery IP za posrednictwem sieci Wi-Fi
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Name:

SN: :Eg

Username: admin

Password: esese

Live Preview: Extra

Playback: Extra
Next

Rysunek 28-8
1) Podaj nazwe urzgdzenia.

2) Po kliknieciu L wyswietlane jest pole z kodem QR, jak pokazano na

Rysunek .

D AMcrEsST [E]; =
PT CAMERA 3
MODEL 1PM721-8 g
weursv=24 C€ FC [E]
Mmglllllllllllll
L0
-

MADE

IN CHINA

Rysunek 28-9

3) Zeskanuj kod QR urzgdzenia Wi-Fi, a gdy skohczysz, wrd¢ do interfejsu
dodawania urzadzenia. Numer seryjny zostanie automatycznie uzupetniony, jak
pokazano na rysunku 28-10.
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eesse hEHH T 2:55PM @ 91% -

< WIFI configuration
Name: AMCO001D002ECYA...
SN: 0001D002ECYAZ00
Username: admin
Password: eseee
Live Preview: Extra

Rysunek 28-10

4) Po zeskanowaniu kodu QR Kliknij przycisk przejscia wstecz, aby powrdcié
do interfejsu dodawania urzgdzenia.
5) Podaj numer seryjny, klikajgc odpowiednie pole, jak pokazano na Rysunek .

seses hEHE T 2:55PM @ 91% W
< WIFI configuration
Name: AMCO001D002ECYA...
SN: 0001D002ECYAZ00
Username: admin
Password: eseee
Live Preview: Extra

Rysunek 28-11

6) Po wprowadzeniu numeru seryjnego Kliknij przycisk przejscia dalej, jak
pokazano na Rysunek .

93



o 2]

Networ... Device...

Rysunek 28-12

7) System sprawdzi, czy nazwa uzytkownika i hasto do sieci Wi-Fi sg zgodne.
Nastepnie nalezy klikng¢ przycisk przejscia dalej.

8) Podczas automatycznej konfiguracji systemu nalezy czekac.

9) Jedli operacja ta nie powiedzie sie, sprobuj ponownie lub powtorz wyzej
opisane czynnosci.

10) Jesli wszystkie ustawienia konfiguracyjne sg prawidtowe, zapisz je. Przejdz
do interfejsu podgladu na zywo (patrz Rysunek ).

o o o

Networ... Device... Done

9

Added successfully!

Start Live Preview

Rysunek 28-13

11) Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk zapisywania.
12) Zapisz dane, jesli nazwa uzytkownika i hasto sg zgodne. Przejdz do ekranu
z listg urzadzen.
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