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DPB18-AI
Odtwarzacz MPS

• Wygląd przemysłowy, wsparcie wideo, obrazu, tekstu, 
dźwięku oraz innych informacji multimedialnych,  
dedykowane dla branży reklamowej

• Wspiera funkcje zdalnego wyłącznika czasowego,  
możliwość dostosowania do pory roku oraz innych dat

• Obsługa główych formatów multimedialnych, obsługa ob-
razu, wideo, przewijanie napisów i inne odtwarzanie  
z podziałem ekranu

• Obsługa wyświetlania czasu, daty, tygodnia, prognozy 
pogody etc.

• Wspiera wyświetlanie materiału programowego poza  
siecią, oszczędzając przepustowość i zajęcie sieci
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DecodingMulti-segmentation

HDMI
Wireless Android

Specyfikacja techniczna

System
CPU Procesor 4 rdzeniowy 64-bit

RAM 1 GB

ROM 8 GB

System operacyjny Android 5.1.1

Wydajność
Platforma 
udostępniania  
informacji

Wspiera system zarządzania MPS

Rodzaj publikowania 
informacji Obraz, wideo, tekst, itp.

Przewijanie tytułów Tak

Tryb odtwarzania Ustalony, cykliczny

Harmonogram Niestandardowy, według dnia, tygodnia, miesiąca

Inteligentny podział 1/2/3/4/5 wielokrotny podział

Sposób kodowania

Wideo: MP4 / H.264 / H.265 / AVC / MPEG-4 / SP / 
VP8 
Audio: MPEG-4 / WMV v9 / H.264 / H.265 / WMV3 / 
MIDI / MP3 / AAC

Wydajność  
dekodowania 1 kan. @ 4 K, 60 kl./s

Automatyczne  
przełączanie Tak

Widżety Czas, pogoda aktualizowana w czasie rzeczywistym

Interfejsy
Wyjście wideo 1x HDMI 2.0 a

Ethernet 1x RJ45

USB 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

IR 1

RS232 1

SD 1

Wyjście audio 1

Wi-Fi Tak

Inne
Wymiary 150 x 100 x 30 mm

Ochrona IP20

Typ instalacji Mocowanie ścienne,  biurkowe

Waga 435 g

Zasilanie 12 V / 1 A

Pobór mocy 4 W

Pobór w trybie 
standby 2 W

Temperatura pracy / 
wilgotność -10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%  

Temperatura przecho-
wywania / wilgotność -20°C ~ +60°C / 5% ~ 95%  


