
 

 

 

           

 

DS-2DF8250I5X-AEL  (T3) 
Kamera szybkoobrotowa 2MP 50 × Laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamera szybkoobrotowa PTZ Hikvision 

DS-2DF8250I5X-AEL  (T3) 2MP 50 × wyposażona w 

przetwornik 1/1.8" progressive scan CMOS chip. Dzięki 

wykorzystaniu obiektywu z zoomem optycznym 50 × 

zapewnia idealną ostrość obiektów blisko kamery jak I 

będących w oddali. 

Ta seria kamer posiada wiele miejsc zastosowania, takich 

jak rzeki, lasy, drogi, tory, lotniska, porty, place, parki, 

miejsca krajobrazowe, stacje, duże strefy, itp. 

 

● 1/1.8" Progressive Scan CMOS 
● Rozdzielczość do 1920 × 1080 
● Min. Oświetlenie: Kolor: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), Cz/B: 

0.0002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z laserem 
● Zoom optyczny 50 ×, zoom cyfrowy 16 ×  
● 140dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR 
● 24 VAC & Hi-PoE 
● Zasięg lasera do 500m 
● Obsługa kompresji wideo H265+/H.265 

● Alarm antywandalowy 

● Wykrywanie twarzy pozwalające na wykrywanie, śledzenie, 

przechwytywanie, ocenę oraz selekcjonowanie twarzy w ruchu 

● Wykrywanie pojazdów i ich cech, takich jak numery tablic 

rejestracyjnych, model pojazdu, kolor pojazdu 

● Rapid Focus 

● IP67, IK10 

 
 



 

 

 
 Specyfikacja 
Kamera 
Przetwornik obrazu 1/1.8" progressive scan CMOS 
Min. Oświetlenie Kolor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) Cz/B: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z laserem 
Migawka 1/1 s do 1/30,000 s 
Focus semi-auto, manual, auto 
Dzień/noc ICR 
BLC Tak 
WDR 140 dB WDR 
HLC Tak 
3D DNR Tak 
EIS Tak. Zbudowany żyroskop w celu usprawnienia działania EIS 
Obszar ekspozycji Tak 
Obszar ostrości Tak 
Zoom cyfrowy 16 × 
Zoom optyczny 50 × 
Maskowanie stref prywatności Do 24 programowalnych masek prywatności 
Funkcje ogólne Lustrzane odbicie, ochrona hasłem, znak wodny, filtr adresu IP 
Optyczna funkcja Defog Tak 
Obiektyw 
Długość ogniskowa 6.0 mm do 300 mm, 50 × Optical 
Prędkość zoomu Około 4.5 s 

FOV 
Horizontal FOV: 56.6° do 1.4° (wide-tele), 
Vertical FOV: 33.7° do 0.8° (wide-tele), 
Diagonal FOV: 63.4° do 1.6° (wide-tele) 

Apertura F1.2 do F4.6 
PTZ 
Zasięg obrotu 360° 
Zasięg odchylenia -20° do 90° (auto flip) 

Prędkość obrotu 
Prędkość obrotu ręcznego od 0.1° do 210°/s; prędkość obrotu między presetami: 
280°/s  

Prędkość odchylenia 
Prędkość odchylenia ręcznego od 0.1° do 150°/s, prędkość odchylenia między 
presetami: 250°/s  

Proporcjonalne powiększania Tak 
Presets 300 
Patrole 8 patroli, do 32 presetów na patrol 
Trasy 4 trasy, każda o czasie trwania co najmniej 10 minut 
Wznawianie pracy po utracie 
napięcia 

Tak 

Funkcje parkowania 
Skanowanie wstępne/Skanowanie wzorców/Skanowanie patrol/Skanowanie 
automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie 
ramki/Skanowanie panoramiczne 

Pozycjonowanie 3D Tak 
Wyświetlanie pozycji PTZ Tak 
Zamrożenie obrazu Tak 

Funkcje wyzwalane 
harmonogramem 

Skanowanie wstępne/Skanowanie wzorców/Skanowanie patroli/Skanowanie 
automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie 
ramki/Skanowanie panoramiczne/Skanowanie kamery kopułowej/Regulacja kamery 
kopułowej/Wyjście dodatkowe 

Video 
Max. Rozdzielczość 1920 × 1080 

Główny strumień 

50Hz:  
25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)  
50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)  
60Hz: 
30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

Podstrumień 
50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)  
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 

Trzeci strumień 
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)  
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 



 

 

Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG 
H.264 Type baseline profile, main profile, high profile 
H.265 Type main profile 
H.264+ Tak 
H.265+ Tak 
SVC Tak 

ROI 
Dynamiczne wykrywanie twarzy, stały region, dynamiczne wykrywanie tablic 
rejestracyjnych 

Audio 
Kompresja audio G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM 
Audio Bit rate 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2) 
Funkcja SMART 

Wykrywanie twarzy 
Obsługa wykrywania do 30 twarzy w tym samym czasie. Obsługa wykrywania, 
śledzenia, przechwytywania, oceniania, oraz selekcjonowania twarzy w ruchu, a także 
przesyłanie najlepszego obrazu twarzy 

Ruch drogowy 
Obsługa wykrywania pojazdu (numeru tablic rejestracyjnych, modelu pojazdu, oraz 
funkcja rozpoznawania koloru pojazdu) 

Zdarzenia podstawowe Wykrycie ruchu, sabotażu, wejście oraz wyjście alarmowe 

Zdarzenia typu SMART 
Detekcja pozostawienia przedmiotu, detekcja zabrania przedmiotu, detekcja intruza, 
detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia w obszar, detekcja wyjścia z obszaru, 
detekcja wyjątków audio 

Śledzenie SMART Śledzenie manualne, śledzenie według zdarzeń, śledzenie automatyczne 
Nagrywanie SMART ANR, Dual-VCA 

Powiązania alarmowe 
Akcje alarmowe, takie jak Preset, Skan patrolujący, Skan według wzoru, Nagrywanie 
Video na kartę pamięci, Uruchom nagrywanie, Powiadom Centrum Nadzoru, Prześlij 
do FTP/na kartę pamięci/NAS, wyślij e-mail, itp. 

Alarm antywandalowy Tak 
Sieć 

Protokoły 
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour 

API ISAPI ,Hikvision SDK,ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) 
Jednoczesny podgląd na żywo Do 20 kanałów 
Użytkownik/Host Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: Administrator, Operator i użytkownik 

Zabezpieczenia 
Identyfikacja użytkowników (Login oraz hasło), Uwierzytelnienie hosta (adres MAC); 
szyfrowanie HTTPS; kontrola dostępu sieciowego IEEE 802.1x; filtrowanie adresu IP 

Oprogramowanie klienckie iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect 
Przeglądarka IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+ 
Interfejs 
Komunikacja 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE 

Slot na kartę 
Wbudowany slot na kartę Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB; NAS (NFS, 
SMB/ CIFS), ANR 

Wejścia alarmowe 7 wejść alarmowych 
Wyjścia alarmowe 2 wyjścia alarmowe 
Wejście Audio 1 wejście audio, 2.0 to 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% 
Wyjście audio 1 wyjście audio, liniowe, impedancja: 600 Ω 
Wyjście wideo 1.0V[p-p]/75Ω, PAL, NTSC, złącze BNC 
RS-485 HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive 
Oświetlenie dodatkowe 
Zasięg lasera 500 m 
Ogólne 

Zasilanie 
24 VAC (Max. 60 W, w tym max. 18 W dla lasera oraz max. 6 W dla grzałki), Hi-PoE 
(Max. 50 W, w tym max. 18 W dla lasera oraz max. 6 W dla grzałki) 

Warunki eksploatacji Temperatura: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F), Wilgotność: ≤ 95% 
Wymiary Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14") 
Waga Ok. 8 kg (17.64 lb) 

Język web clienta 

32 języki 
Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, 
słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, 
szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny 
chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia) 



 

 

Regulacje 

Ochrona 
Ochrona przed uderzeniem pioruna, Ochrona przed przepięciami, ±6kV Line to Gnd, 
±3kV Line to Line,IEC61000-4-5, IP67, IK10 

 
DORI 
Odległości DORI (wykrywanie, obserwacja, rozpoznawanie, identyfikacja) określają zdolność kamery do rozróżniania 
obiektów czy osób znajdujących się w zasięgu pola widzenia kamery. 
Odległość ta jest obliczana na podstawie specyfikacji kamery, kryteria zostały podane w normie EN 62676-4: 2015. 
 

DORI Detekcja Obserwacja Rozpoznanie Identyfikacja 
Zakres 25 px/m 63 px/m 125 px/m 250 px/m 

Odległość (Tele) 4137.9 m (13575.8 ft) 1642.0 m (5387.1 ft) 827.6 m (2715.2 ft) 413.8 m (1357.6 ft) 

 

 Wymiary 

 
 Akcesoria 

W zestawie:    

 

   

Adapter instalacyjny    

Opcjonalnie:    

    
DS-1604ZJ  

 
DS-1604ZJ-box  

 
DS-1604ZJ-box-pole  

 
DS-1604ZJ-box-corner  

 

  
  

DS-1660ZJ  
 

DS-1619ZJ  
 

DS-1661ZJ 
 

DS-1662ZJ 
 



 

 

 
   

DS-1663ZJ DS-1667ZJ DS-1602ZJ DS-1604ZJ-Corner 

 
  

 

DS-1604ZJ-Pole 

TEAC-66-243000V (EU)  

MKAC-66-243000U (USA)  

TEAC-66-243000VB (UK)   

Power adapter 

LAS60-57CN-RJ45   

Hi-PoE Midspan 
 



 

 

05052620200317 

 

 
 

 

 Dostępne modele 
DS-2DF8250I5X-AEL  (DJ)(T3) 


