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DHL27
Monitor LCD Full HD 27’’

• Przemysłowy panel LCD DID, przystosowany do pracy 
ciągłej

• Rozdzielczość 1920x1080
• Mnogość interfejsów, obsługa pętli wideo
• Zdalne sterowanie, podwójna kontrola oprogramowania, 

zdalne zarządzanie przez komputer
• Obudowa metalowa zabezpieczająca przed sabotażem, 

brak promieniowania
• Profesjonalny projekt chłodzenia umożliwiający  

wydłużenie żywotności sprzętu

24h* 7
Metal 

housing
various interface

1080p

CechySpecyfikacja techniczna

System
Przekątna 27" (16:9)

Rodzielczość 1920x1080

Podświetlenie LED

Jasność / luminancja 300 cd/m2

Kontrast 3500:1

Katy widzenia 178°/178° (pionowe/poziome)

Czas reakcji 5.8 ms

Interfejs

Wejścia
Standardowe 2× CVBS (BNC), 1× VGA (D-Sub), 

1× DVI-D, 1× HDMI

Opcjonalne 1× Audio

Wyjścia
Standardowe 2× CVBS (BNC), 1× RS232

Opcjonalne 1× DP

Ogólne
Pobór mocy  
podczas pracy 24 W

Pobór mocy (Standby) ≤1 W

Zasilanie AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz

Waga 7 kg

Wymiary  
(bez podstawy) 669 × 408 × 42,7 mm

Warunki pracy Temperatura: 0°C~50°C
Wilgotność: 20%~90%
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