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HAC-HDW2221EMP-A

Kamera kulowa HDCVI 2MP IR WDR
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Opis produktu

Odkryj wideo w jakosci Full HD 1080p uzywajac istniejgcej infra-
struktury opartej przewdd koncentryczny. Kamere wyposazono
w True WDR 120dB, ktéry pozwala na prace kamery w warunkach
gdzie oswietlenie zmienia sie dynamicznie, w taki sposob, zeby uzyt-
kownik zawsze miat do dyspozycji czytelny obraz z wysmienitym od-
wzorowaniem kolorow. Kamera dostepna z wieloma obiektywami
ze statg oraz zmienng ogniskowa. tatwa konfiguracjg dzieki menu OSD
oraz wyjscie dualne HD i SD. Kamera dzieki swoim funkcjom jest nie-
zwykle elastyczna i znajduje zastosowanie w srednich i duzych syste-
mach.

Funkcje

Jeden przewdd - cztery sygnaty

Technologia HDCVI pozwala na transmisje az 4 sygnatow za posred-
nictwem jednego przewodu koncentrycznego w tym samym czasie
(obraz, dzwiek, strumien danych i zasilanie). Komunikacja w obie stro-
ny pozwala na komunikacje kamery z rejestratorem (np. wyzwalanie
alarmu). Zasilanie przez kabel koncentryczny PoC (Power of Coaxial)
jeszcze bardziej upraszcza proces instalacji.

* Wejscie audio dostepne jest w wybranych modelach

Transmisja na dtugich dystansach

Technologia HDCVI gwarantuje transmisje na dtugich dystansach
bez opdznien i straty jakosci. Obraz w jakosci Full HD na dystancje
800m — kablem koncentrycznym lub 300m kablem UTP.

tatwe uzycie

HDCVI z technologig analogowa faczy prosta budowa struktury sys-
temu. Mozliwe jest fatwe zastgpienie istniejgcych urzadzen, pozo-
stawiajac istniejgce okablowanie. Instalacja Plug’n’Play bez potrzeby
konfiguracji sieci.

Szeroki zakres dynamiki

Dzieki WDR, kamera oferuje zywy, wyrazny obraz nawet przy inten-
sywnym oswietleniu. True WDR 120dB kompensuje zaciemnione
lub przeswietlone obszary sceny.

Zaawansoway 3DNR

Technologia redukcji szumoéw 3DNR, ktéra pozwala na detekcje i eli-
minacje szumoéw przez porownywanie sasiadujacych klatek. Proces
redukcji szuméw ma niewielki wptyw na ostros$¢ obrazu, zwitaszcza
przy stabych warunkach oswietlenia. Dodatkowg korzyscig jest reduk-
cja szerokosci pasma co wptywa na oszczednos¢ miejsca na dysku.
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e 120dB True WDR, 3DNR

e Max. 30fps/1080p

e Wyjscie dualne HD i SD

e Audio

e Obiektyw statoogniskowy 3.6mm

Zasieg IR: 50m, Smart IR
IP67, DC12V

Smart IR

Oswietlenie podczerwieni zostato zaprojektowane w tak aby osiggnag¢
maksymalng wydajnos¢. Sita emitowanego $wiatta jest korygowana
dynamicznie. Doswietlenie jest dostosowywane do odlegtosci od ob-
serwowanego obiektu, dzieki czemu obiekt jest wyraznie widoczny
i nie jest przeswietlony pod zblizeniu sie do kamery.

Ochrona

Solidna budowa odporna na wptyw wody i pytu IP67 umozliwia mon-
taz rowniez na zewnatrz. Tolerancja napiecia wejsciowego pozwala
na stosowanie kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Dodatko-
wo kamera posiada zabezpieczenie antyprzepieciowe do 4KV.

www.dahuasecurity.com/pl



Seria Pro | HAC-HDW2221EMP-A

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczosé

System skanowania
Migawka

Swiattoczutos¢

Stosunek szumu
do sygnatu

Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa

Max. Aperatura
Kat widzenia
Kontrola ostrosci

Tryb makro

1/2.7" CMOS
1928(H)x1088(V), 2.1MP
Progresywny

PAL: 1.35s~1/30000s
NTSC: 1s~1/30000s

0.03 Lux / F2.0, O Lux wt. IR
Wiecej niz 65dB
Powyzej 50m

Automatyczna / manualna

1

Statoogniskowy
Whbudowany
3.6 mm

F2.0

H: 90°

Brak

800 mm

Zakres regulacji przy montazu

Pan/Pochylenie/Obrot

Wideo
Rozdzielczosé

llos¢ klatek
Wyjscia wideo

Dzieri/Noc

Menu OSD

Tryb BLC

WDR

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumow
Balans bieli

Smart IR

Certyfikaty

Certyfikaty

Interfejs

Wejscia audio

Pan: 0°~ 360°
Pochylenie: 0° ~ 78°
Obrot: 0° ~ 360°

1080p (1920x1080)

25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P

Wyjscie BNC w jakosci HD

Wyjscie BNC w jakosci CVBS

Wyjscie testowe CVBS
Auto (ICR) / Manual
Wiele jezykéw

BLC / HLC / WDR
120dB

AGC

2D/3D

Auto / Manual

Auto / Manual

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

Warunki pracy
Warunki pracy

Przechowywanie

Ochrona/Odpornosé¢

Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto

Waga w opakowaniu

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

1/1

12V DC £25%

Max 5.5W (12V DC, wt. IR)

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / mniej niz 90% RH

* Uruchomienie powinno odbywac w temp. powyzej -30°C (-22°F)
-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / mniej niz 90% RH

P67

Aluminium
D106x93.7 mm (P4.17"x3.69")
0.44 kg (0.971b)

0.58 kg (1.28lb)
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Dodatkowe informacje

TYP NUMER CZESCI OPIS
HAC-HDW2221EMP - 2.8 mm

HAC-HDW2221EMP -3.5mm  oerg koputowa HDCVI

HAC-HDW2221EMP - 6 mm 2MP IR WDR, PAL

HAC-HDW2221EMP - 8 mm

Kamera 2MP
HAC-HDW2221EMN - 2.8 mm
HAC-HDW2221EMN -3.6 mm  yoerg koputowa HDCVI
HAC-HDW2221EMN -6 mm  ZMP IR WDR, NTSC
HAC-HDW2221EMN - 8 mm
PFA139 Puszka montazowa
Akcesoria PFB204W Uchwyt Scienny
PFA152 Uchwyt stupowy

Akcesoria (opcjonalne)
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PFA139 PFB204W PFA152

Puszka montazowa Uchwyt stupowy

PFA139 PFB204W + PFA152

Uchwyt $cienny

PFB204W
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Wymiary (mm)

93.7 [3.69"]

2106 [24.17"]

269 [22.72"]

4-04.5 [20.18"]
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