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Kamera tulejowa 2 Mpx Starlight HDCVI IR
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Opis produktu

Odkryj wideo w jakosci Full HD, uzywajac istniejgcej infrastruktury. Seria
Pro zapewnia wysoka jakos¢ obrazu dzieki zastosowaniu przetwornika
Starlight i WDR 120 dB. Seria ta oferuje obiektywy ze statg lub zmien-
na ogniskowa. Kamera posiada menu OSD w wielu wersjach jezykowych
a takze pozwala na przetgczanie standardéw obrazu HD / SD. Kamera,
dzieki wbudowanym funkcjom, zapewnia elastyczng konstrukcje znajdu-
jac zastosowanie w matych jak i Srednich systemach monitoringu.

Funkcje

Jeden przewdd - cztery sygnaty

Technologia HDCVI, pozwala na transmisje az 4 sygnatdw, ktore
sg transmitowane za posrednictwem jednego przewodu koncentrycznego
w tym samym czasie (obraz, dzwiek*, strumien danych, zasilanie). Trans-
misja w obie strony pozwala na komunikacje kamery HDCVI z rejestra-
torem HCVR (np. wysytanie sygnatu sterujgcego lub wyzwalanie alarmu).
Dodatkowo, zasilanie przez kabel koncentryczny PoC (Power of Coaxial),
jeszcze bardziej upraszcza proces instalacji.

* Wejscie audio jest dostepne dla wybranych modeli kamer HDCVI.

Transmisja na dtugich dystansach

Technologia HDCVI gwarantuje transmisje w czasie rzeczywistym,
na duze odlegtodci, bez opdznien i strat na jakosci. Obraz, w jakosci
Full HD do 800 m / HD do 1200 m z wykorzystaniem kabla koncentrycz-
nego. Obraz, w jakosci Full HD do 300 m / HD do 450 m z wykorzystaniem
kabla UTP.*

* Wyniki zweryfikowane przez testy w laboratorium testowym firmy Dahua Technology.

tatwe uzycie

HDCVI z technologia analogowa, taczy prostg budowe struktury sys-
temu, czynigc ja najlepszym wyborem dla zapewnienia ochrony.
Mozliwe jest bezproblemowe zastgpienie tradycyjnego systemu,
bez  koniecznosci  zmiany istniejgcego  okablowania.  Wtyczka
Plug&Play pozwala na bezproblemowy nadzér wideo w trybie Full HD
bez potrzeby konfiguracji sieci.

Technologia Starlight

Stosowana w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym
oswietleniu. W ekstremalnych warunkach stabego oswietlenia, technolo-
gia Starlight jest w stanie zapewnic kolorowy obraz w niemal catkowitej
ciemnosci.

Szeroki zakres dynamiki

Dzieki WDR kamera oferuje zywy, wyrazny obraz nawet przy inten-
sywnym oswietleniu. True WDR 120 dB kompensuje zaciemnione
lub przeswietlone obszary sceny.
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Starlight, 120 dB true WDR, 3DNR

Max 30 kl./s @ 1080P

¢ Mozliwos¢ przetgczania miedzy trybami HD i SD
e Obiektyw statoogniskowy 3,6 mm

* |Rdo 80 m, Smart IR

IP67,DC 12V

Zaawansowane 3DNR

Technologia redukcji szumow, ktéra pozwala na detekcje i ich elimina-
cje przez porownywanie sgsiadujgcych klatek. Proces redukcji szumow
ma niewielki wptyw na ostro$¢ obrazu, zwtaszcza przy stabych warun-
kach oswietlenia. Dodatkowa korzyscig jest redukcja szerokosci pasma,
co wptywa na oszczednos¢ miejsca na dysku.

Wiele standardow wizji

Kamera obstuguje wiele standardéw wideo: HDCVI, CVBS, AHD
i HDTVI. Te standardy mogg byc¢ przetaczane za pomocg menu ekranowe-
go lub PFM820 (kontroler UTC). Ta cecha sprawia, ze kamera jest kom-
patybilna nie tylko z HCVR, ale takze z wiekszoscig systemow istniejgcych
u uzytkownikdw koricowych posiadajacych rejestratory HD /SD.

Smart IR

Oswietlenie podczerwienig, zostato zaprojektowane w taki spo-
séb, aby osiggna¢ maksymalng wydajnosé. Sita emitowanego S$wiatta
jest korygowana dynamicznie. Doswietlenie jest dostosowane do odlegto-
Sci od obserwowanego obiektu, dzieki czemu jest on wyraznie widoczny
i nie jest przeswietlony po zblizeniu sie do kamery.

Duzy obiektyw z przystong
Maksymalnie otwarta przystona F1.3 umozliwia przepuszczenie wiekszej
ilosci Swiatta, znaczaco poprawiajac gtebie ostrosci.

Ochrona

Solidna budowa kamery, odporna jest na wptyw wody i pytu IP67, dzieki
czemu nadaje sie do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Tempe-
ratura pracy kamery od-40°C do +60°C, pozwala jej na prace w ekstre-
malnych warunkach temperaturowych. Tolerancja napiecia wejsciowego
to +25%, pozwalajgca na stosowanie kamer w warunkach niestabil-
nego zasilania. Dodatkowo, kamera posiada zabezpieczenie do 4 kV.
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Specyfikacja techniczna

Kamera Zasilanie
Przetwornik 1/2,8" CMOS Zasilanie DC12V, +25%
Rozdzielczosé 1937 (H) x 1097 (V); 2 Mpx Pobér pradu Max 4,8 W (DC 12 V, wt. IR)
System skanowania Progresywny
Warunki pracy
Migawka 1/4s~1/100000s
; . -40°C ~ +60°C / mniej niz 90% RH
Swiattoczutosé 0,005 Ix / F1.6, 30 IRE; O Ix IR zat. Warunki pracy

Stosunek sygnatu Wiecej niz 65 dB

Przechowywanie

* Uruchomienie powinno odbywac sie¢ w temp. powyzej -40°C

-40°C ~ +60°C / mniej niz 90% RH

do szumu
Ochrona / odpornosé IP67
Dystans IR Do 80 m
Kontrola IR Automatyczna / reczna Budowa
llos¢ diod IR 2 Obudowa Aluminium
A Wymiary 241,8 x90,4 x 90,4 mm
Obiektyw
Waga netto 0,64 kg
Typ obiektywu Statoogniskowy
Waga w opakowaniu 0,76 kg
Typ montazu Whbudowany
Ogniskowa 3,6 mm Odlegtosc¢ DORI
Przystona F1.6 Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
. . . i identyfikacji, ktore zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslajg zdolnos¢ kame-
Kat widzenia 87 ry do rozrdzniania osdb, a takze obiektow znajdujacych sie w obszarze chronionym.
Kontrola ostrosci 1200 mm Definicja DORI DYSTANS
. . Detekcja 25px/m 55m
Zakres regulacji przy montazu
Obserwacja 63 px/m 22m
Pan: 0° ~ 360°
Pan/Pochylenie/Obrét  Pochylenie: 0° ~ 87° Rozpoznawanie 125px/ m 11m
Obrot: 0° ~ 360°
Identyfikacja 250 px/ m 6m

Wideo
Rozdzielczosé

llos¢ klatek

Wyjscia wideo

1080P (1920 x 1080)

25/30 kl./s @ 1080P; 25/30 kl./s @ 720P

1x BNC
Wyjscie przetaczane CVBS

Dzieri / noc Auto (ICR) / recznie
Menu OSD Wiele jezykéw
Tryb BLC BLC / HLC / WDR
WDR 120dB

Kontrola wzmocnienia ~ AGC

Redukcja szumow 2D /3D

Balans bieli Auto / recznie
Smart IR Auto / recznie
Certyfikaty
CE: EN55032, EN55024, EN50130-4
Certyfikaty FCC: CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI, C63.4-2014

UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
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Dodatkowe informacje Wymiary (mm)
L 241.8 [9.52"]
TYP NUMER CZESCI OPIS | "
163.5 [6.44"] | 90.4 [3.56"]
PFA130-E Puszka montazowa \ o \
PFA152-E Uchwyt stupowy —
o
wn
PFM820 Kontroler UTC o) |l®@ © o,
<
PFMB800-E 1 kanatowy transformator wideo HDCVI \ Q &
(I ‘ ‘
PFM800-4MP 1 kanatowy transformator wideo HDCVI '
Akcesoria PEM801-4MP 1 kar.la'fo'wy transformator wideo HDCVI
z zasilaniem
PFM809-4MP 16 k.anai.owy transformator wideo -
odbiornik
PFM321 Zasilacz 12V, 1A
PFM320 Zasilacz 12V, 2 A
PFM320D-015 Zasilacz 12V, 1,5 A
Akcesoria (opcjonalne) Mocowanie przytaczeniowe Mocowanie na stupie
PFA130-E PFA130-E + PFA152-E
A
L~ . mm &
= S &
o, I o
PFA130-E PFA152-E PFM820
PFM800-E PFM800-4MP PFM801-4MP
E —
~_
PFM809-4MP PFM321 PFM320

zu

PFM320D-015
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