Seria Lite | IPC-HDBW1230E-S-0360B

IPC-HDBW1230E-5-03608

Kamera koputkowa IP 2 Mpx IR

alhua

TECHNOLOGY

Opis produktu

Kamery serii Lite zapewniajg wysoka jakos$¢ obrazu w przystepnej ce-
nie. Kamera ta zapewnia rozdzielczos¢ 2 Mpx z obiektywem statoogni-
skowym 3,6 mm. Model ten wystepuje takze w wersji z obiektywem
2,8 mm. Urzgdzenia te t3cza estetyke z szeregiem prostych rozwigzan
montazowych, znajdujac zastosowanie w matych jak i srednich syste-
mach monitoringu .

Prostota

Kodowanie H.265+

H.265+ zapewnia wysoka jakos¢ obrazu bez zbednego obcigzania sie-
ci. Kodowanie to jest kompatybilne do juz istniejacych systeméw mo-
nitoringu, ktore wykorzystujg kodek H.265. Technologia kodowania
H.265+ posiada funkcje takie jak zmienny GOP, dynamiczne obszary
zainteresowan ROI, elastyczne tworzenie ramek oraz inteligentna re-
dukcje szumoéw. Technologia ta umozliwia redukcje obcigzenia sieci
do 70% w poréwnaniu ze standardem H.265. Pozwala to na oszczedny
zapis na dyskach.

Inteligentna analiza wideo (IVS)

Whbudowana inteligentna analiza wideo pozwala na sprawniejsze
wykrywanie i analizowanie poruszajgcych sie obiektow w celu lep-
szego nadzoru wizyjnego. Urzadzenia posiadajg wykrywanie wielu
zachowan, takich przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie intru-
za w zadanej strefie, detekcje zmiany sceny, znikniecie/pojawienie
sie obiektu, detekcje twarzy.

Smart IR

W zaleznosci od monitorowanej sceny, biorgc pod uwage odlegtosé
od obserwowanego obiektu i ilosci Swiatta w scenie, doswietlacz
podczerwieni zostat zaprojektowany w taki sposob, aby osiaggnac
optymalny poziom doswietlenia bliskiego oraz dalekiego obiektu
w stabych warunkach oswietlenia jak i w totalnej ciemnosci. Sita emi-
towanego swiatfa jest dynamicznie korygowana.

Ochrona

Tolerancja napiecia wejsciowego to +25%, pozwalajaca na stosowa-
nie kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Dodatkowo, kamera
posiada zabezpieczenie do 2 kV. Stopier ochrony IP67 zapewnia solid-
ne wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trudnych warunkach.
Zabezpieczona jest przed $niegiem, wodg i pytem. Urzadzenie zgodne
z norma IK10, posiadajace wandaloodporng obudowe.
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Cechy

e 1/2,7” 2 Mpx CMOS

e Kodowanie H.265 i H.264, 2 strumienie

25/30 kl./s @ 1080P (1920 x 1080)

¢ DWDR, dziefi/noc (ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC
e Obstuga: przegladarka, CMS (DSS / PSS) i DMSS
e Obiektyw statoogniskowy 3,6 mm

e Max IR 30m

IP67, IK10, PoE

Srodowisko pracy

Temperatura pracy kamery-30°C do +60°C i wilgotnosci dochodzacej
do 95%, pozwala jej na prace w ekstremalnych warunkach tempera-
turowych.

Obrét obrazu

Funkcja dostosowania formatu obrazu, polegajgca na zmianie orien-
tacji z poziomej na pionowa, stosowana jest do monitorowania
waskich pomieszczen np. korytarzy.

Integracja

Kamera wspiera standard ONVIF (Open Network Video Interface
Forum), ktory ma na celu ujednolicenie protokotu, czyli sposobu
komunikacji pomiedzy urzadzeniami od réznych producentow.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczos¢
System skanowania
RAM / ROM

Migawka
Swiattoczutosé

Stosunek sygnatu
do szumu

Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa
Przystona

Kat widzenia
Kontrola ostrosci

Tryb makro

PTZ

Panorama /
pochylenie / obrét
Analityka

Obstuga zdarzen
alarmowych

IVS

Siec

Ethernet

Protokoty sieci

Protokoty CCTV
Metoda streamingu
Max ilos¢ uzytkow-
nikéw

Pamie¢ masowa

Przegladarki
Oprogramowanie

Mobilne

1/2,7" CMOS

1920 (H) x 1080 (V); 2 Mpx
Progresywny

256 MB /32 MB

Auto / reczna 1 /3~ 1/100000s

0,08 Ix / F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE)
0,3 Ix / F2.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)
01Ix/F2.0 (IR zat.)

Wiecej niz 50 dB
do30m

Automatyczna / reczna

24

Statoogniskowy
Whbudowany
3,6 mm

F2.0

H:92° V: 50°
Stata

0,9m

Pan: 0°~ 355°
Pochylenie: 0° ~ 65°
Obrét: 0° ~ 355°

Wideo
Kompresja

Wielostrumieniowosé

Rozdzielczo$¢

llos¢ klatek

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
2 strumienie

1080P (1920x1080) / 1,3 Mpx (1280x960) /
720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) /
CIF (352x288/352x240)

Strumien gtéwny: 1080P (1 ~ 25/30 kl./s)
Strumiers pomocniczy: D1/ CIF (1~ 25/30 kl./s)

Kontrola Bit Rate

Bit Rate

Dzieni / noc

Tryb BLC
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Detekcja ruchu

Rol

Elektroniczna stabiliza-
cja obrazu (EIS)

Smart IR

Zoom cyfrowy
Obrét obrazu
Lustrzane odbicie

Strefy prywatnosci

Certyfikaty

Certyfikaty

Detekcja ruchu, naruszenie obrazu, zmiana sceny,
roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, nieautoryzowa-

ny dostep, anomalie przechowywania

Intruz, przekroczenie lini

RJ-45 (10/100 Base-T)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP;

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

Warunki pracy

Warunki pracy

FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS;

UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP;

IGMP; TLS
ONVIF, S&G, API

Unicast / multicast

10 uzytkownikéw / 20 uzytkownikow

NAS
Lokalne nagrywanie PC
Micro SD 128 GB

IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart PSS, DSS, Easy4ip

10S, Android

Przechowywanie

Ochrona / odpornosé

Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto

Waga w opakowaniu

CBR /VBR

H.265: 12 K ~ 6400 Kb/s
H.264: 32 K~ 10240 Kb/s

Auto (ICR) / kolor / B/W

BLC / HLC / DWDR

Auto / naturalne / o$wietlenie uliczne / zewnetrzne

/ reczne

Auto / reczne

3D DNR

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

Whyt. / WH. (4 strefy)
Tak

Tak

16x

0°/90°/180°/ 270°
Wyt. / Wi.

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

CE: EN 60950:2000
UL: UL60950-1
FCC: FCC Part 15 Subpart B

DC 12 V PoE (802.3af), klasa O

<55W

-30°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH
-30°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH

IP67, IK10

Metal
@ 109,9 x 81 mm
0,34 kg

0,47 kg
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Specyfikacja techniczna

Odlegtosc¢ DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
i identyfikacji, ktore zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslaja zdolnos¢ kame-
ry do rozrdzniania oséb, a takze obiektow znajdujgcych sie w obszarze chronionym.

DYSTANS

Definicja DORI Odlegtos¢ obiektu

Detekcja 25px/m 53 m
Obserwacja 63 px/ m 21 m
Rozpoznawanie 125 px/ m 11m
Identyfikacja 250 px / m 5m
Dodatkowe informacje
TYP NUMER CZESCI OPIS
PFA136 Puszka montazowa
PFB203W Uchwyt Scienny
Akcesoria
PFA152-E Uchwyt stupowy
PFA200W Daszek przeciwdeszczowy

Akcesoria (opcjonalne)
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Wymiary (mm)

109.9 [4.33"]

v |

81.0 [3.197]

g Ny 2109.9 [4.33"]
k 298.2 [23.87°]

3-24.7 [20.19"

Mocowanie przytgczeniowe

Mocowanie scienne

PFA136

PFB203W

Mocowanie scienne z daszkiem
przeciwdeszczowym

Mocowanie stupowe z daszkiem
przeciwdeszczowym

PFA136 + PFA200W

PFA136 + PFA152-E + PFA200W
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Mocowanie na stupie

PFB203W + PFA152-E

Dahua Technology Poland Sp. z 0.0. | ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa | pomoc techniczna: wsparcie.pl@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/pl




