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Kamera termalna, tulejowa

alhua

TECHNOLOGY

Opis serii

Model kamery wyposazony zostat w statoogniskowy obiektyw. Seria
ta znajduje szerokie zastosowanie tam, gdzie kluczowa role odgrywa
obserwacja na dfugie dystanse. Wyposazona w technologie termalng,
moze pracowac podczas nocy, tak samo wydajnie jak w ciggu dnia.

Funkcje

Niechtodzona technologia VOx

Kamery termowizyjne Dahua Technology wykorzystujg niechtodzong
technologie czujnikéw Vox. Ich maty rozmiar i lepsza wydajnos¢ spra-
wiajg, ze sg optacalnym rozwigzaniem dla zabezpieczen termicznych.

Wysoka czutosé
Wysoka czutos¢ termiczna (< 40 mK) pozwala kamerom na uchwyce-
nie wiekszej ilosci szczegdtow i informacji o roznicy temperatur.

Detekcja ognia i alarm

Dzieki wbudowane] detekcji ognia, kamera jest w stanie wykryc
zagrozenie z dalekiej odlegtosci. Dzieki czutosci kamery na zmiany
temperatury, jest ona w stanie zapobiec rozpowszechnianiu sie po-
zaru.

Pomiar temperatury

Kamerytermiwizyjne DahuaTechnology (modele-T) zapewniajgfunkcje
zdalnego monitorowania pomiarutemperatury z mozliwoscig ustawie-
nia progu temperatury wywotujaca alarm. Temperatura obiektu moze
by¢ monitorowana w ciggu dnia lub nocy, dzieki czemu idealnie
nadajg sie do zastosowania np. w elektrowniach lub rafineriach, gdzie
przegrzanie moze by¢ bardzo niebezpieczne. Gdy temperatura prze-
kroczy ustawiony prog, uruchamia sie alarm. Zakres temperatury wy-
nosi od-40°C do 550°C.

Inteligentna analiza wideo (IVS)

Wbudowana inteligentna analiza wideo pozwala na sprawniejsze
wykrywanie i analizowanie poruszajgcych sie obiektow w celu lep-
szego nadzoru wizyjnego. Urzadzenia posiadajg wykrywanie wielu
zachowan, takich jak przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie in-
truza w zadanej strefie, detekcje zmiany sceny, znikniecie/pojawienie
sie obiektu, detekcje twarzy.
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Cechy

e Rozdzielczos$¢ termowizji 640 x 512, VOx
e Obiektyw termalny, typu Focus-free

e Pomiar temperatury

e Obstuguje detekcje ognia z alarmem
Obiektyw 9 /13 /19/25/35 mm
Alarm 2/1 we. / wy.

e Micro SD, IP67, PoE

Srodowisko pracy

Temperatura pracy kamery od-40°C do +60°C, pozwala jej na prace
w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Stopien ochrony IP67
zapewnia solidne wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trud-
nych warunkach. Zabezpieczona jest przed Sniegiem, wodg i pytem.

Ochrona

Tolerancja napiecia wejsciowego to +15%, pozwalajgca na stosowa-
nie kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Dodatkowo, kamera
posiada zabezpieczenie do 6 kV.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczos¢
Rozmiar pixela
Czutos¢ termiczna
Zakres spektralny

Ustawienia obrazu

Paleta koloréw

Mikrobolometr niechtodzacy Vox

640 (H) x 512 (V)

17 um

<40 mK @ f/1.0

7~ 14 um

Jasnos$é / ostros$é / Rol / AGC / FCC / 3D DNR

14
(whitehot / blackhot / ironrow / icefire / fusion /
rainbow / globow / iconbow1 / iconbow?2 / itp.)

Obiektyw termalny

Typ obiektywu

Kontrola ostrosci

Statoogniskowy

Athermalized, focus-free

Ogniskowa 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 35mm
Kat widzenia H: 69°; H: 45°; H: 32°%; H: 25°; H: 18°;

d V: 56° V:37° V: 26° V: 20° V: 14°
Efektywna odlegtos¢ D®:290 m D:450 m D: 640 m D: 1000 m D: 1300 m
Man (1,8m x 0,5m) R®):70m R:110 m R: 160 m R:250 m R:320m
@ 1@:40m 1: 60 m 1: 80 m 1:125m 1: 160 m
Efektywna odlegtos¢ D: 880 m D: 1300 m D: 2000 m D: 3000 m D: 4000 m
Vehicle R:220 m R:350 m R: 500 m R: 720 m R: 1000 m
(2,3mx 2,3m) 1:110 m 1: 180 m 1:250 m 1:360 m 1: 500 m
Wideo
Kompresja H.264 / MJPEG

llos¢ klatek

Kontrola szybko$é
transmisji

Szybko$¢ transmisji
Detekcja ruchu

Rol

Zoom cyfrowy
Obrot

Lustrzane odbicie

Strefy prywatnosci

Strumien gtéwny:

1280x1024 (domysInie) / 720P @ 1~ 25/30 kl./s
Strumien pomocniczy:

640x512 (domysinie) / 320%256 @ 1~ 25/30 kl./s

CBR /VBR

H.264: 640 ~ 8192 Kb/s

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)
Wyt. / WH. (4 strefy)

24x

180°

Wyt. / Wt

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

Pomiar temperatury

Zakres pomiaru
temperatury

Doktadnos$¢ pomiaru

Tryb pomiaru

Metoda pomiaru

Legenda:

Wolny wzrost: -40°C ~ +550°C
Szybki wzrost: -40°C ~ +160°C

Max (+2°C, +2%)

Punktowy / liniowy / obszarowy; max 12 pozycji
Punktowy: 12

Liniowy: 12

Region: 12
Wsparcie 12 przepiséw réwnoczesnie

@ Podawane odlegtosci sa wartosciami nominalnymi i nalezy je traktowac jako szacunkowe.

() odlegtos¢
Rozpoznawanie
@ Identyfikacja

Audio

Kompresja

Analityka
IVS

Zaawansowane
funkcje

Siec

Ethernet
Protokoty sieci

Protokoty CCTV
Metoda streamingu

Max. dostep
uzytkownikéw

Pamie¢ masowa

Przegladarki
Oprogramowanie

Mobilnos¢

Certyfikaty

Certyfikaty

Interfejs
Interfejs video
Interfejs audio

Alarm

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

Warunki pracy
Warunki pracy

Przechowywanie

Ochrona / Odpornosé

Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto

Waga w opakowaniu

G.711a/G.711 Mu / AAC

Przekroczenie bariery, wykrycie intruza, pojawienie /
znikniecie obiektu

Detekcja ognia z alarmem

RJ-45 (10 / 100 Base-T)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

ONVIF profil S&G, PSIA, CGI

Unicast / Multicast
10 uzytkownikéw / 20 uzytkownikéw

Mikro SD (128 GB)

Wyswietlanie stanu pamieci (hormalny / btad /
aktywny / formatowanie / zablokowany)

NAS, lokalny PC dla natychmiastowego nagrywania

< |E11, < Chrome 45, < Firefox 52
Smart PSS, DSS

i0S, Android

CE: EN 60950:2000
FCC: czes¢ 15 zatacznik B

1.0Vp-p/75Q
1x wej.

2x wej. / 1x wyj.

AC24V/DC12V / PoE

Max. 7 W

-40°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH

* Uruchomienie powinno odbywac sie w temp. powyzej -40°C
-40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) / mniej niz 95% RH

P67

Metal
291x 103 x 97 mm
1,37 kg

1,7 kg
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Akcesoria (opcjonalne)
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PFA121 PFA152-E
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Wymiary (mm)

291.0[11.467]

192.5(7.58")

103.8[4.09'

97.23.83]

Mocowanie przytaczeniowe

Mocowanie stupowe

PFA121

PFA121 + PFA152-E
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