Zasilacz serii PSDC ¢Pulsar®

Zasilacz 12V DC do 8 kamer analogowych
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KOD: PSDC08128 ..1.2/x
TYP: PSDC 12V/8A/8x1A zasilacz do 8 kamer analogowych PTC/TOPIC.
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Cechy zasilacza:
e wyjscie zasilania 8x1A/12V DC do 8 kamer e wyjscie techniczne FPS sygnalizacji zadziatania
analogowych bezpiecznika
regulacja napiecia wyjsciowego 12V+15V DC e zabezpieczenia:
8 wyjs¢ zabezpieczonych bezpiecznikami 1A e przeciwzwarciowe SCP
e mozliwos¢ wyboru bezpiecznika za pomocg zworki: ¢ nadnapieciowe OVP
topikowy lub polimerowy PTC e przepieciowe
e szeroki zakres napiecia zasilania 176+264VAC e przecigzeniowe OLP
e wysoka sprawnos¢ 83% ¢ antysabotazowe
e sygnalizacja optyczna LED e gwarancja — 3 lata od daty produkcji
OPIS

Zasilacz stabilizowany PSDC08128 przeznaczony jest do zasilania kamer analogowych lub innych
urzgdzen wymagajgcych stabilizowanego napiecia o wartosci 12V DC. Zakres regulacji napiecia wyjsciowego
regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V+15V DC. Zasilacz posiada 8 wyjs¢ zabezpieczonych
niezaleznie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjscia
spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziatanie bezpiecznika PTC i odtgczenie obwodu od
zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposazone;j
w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek (czotowki).
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Zasilacz serii PSDC ¢ Pulsar-

Zasilacz 12V DC do 8 kamer analogowych

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 176 + 264V AC

Pobor pradu: 0,9A@230VAC max.

Moc zasilacza: 120W max.

Sprawnosé 83%

Napiecie wyjsciowe: 12V DC

Prad wyjsciowy: 8§ x1A

Zakres regulacji napiecia 12V+ 15V DC

wyjsciowego:

Napiecie tetnienia: 100mV p-p max.
LISTWA LB8/AW

Zabezpieczenie przed zwarciem 8x F 1A (bezpiecznik topikowy) lub PTC 1A

SCP: MODUL ZASILACZA

105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pradu

Zabezpieczenie przed przecigzeniem 105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pradu

OLP:
Zabezpieczenie przepieciowe warystory
Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP r>n1iS\é(()za)dma’ranle wymaga odtgczenia napiecia zasilania na czas

Zabezpieczenie antysabotazowe
- TAMPER sygnalizujgce otwarcie - microswitch, styki NC (obudowa zamknieta), 0,5A@50V DC (max.)
obudowy zasilacza
Wyjscia techniczne:
- FPS wyjscia sygnalizujgce awarie - typ OC, 50mA max,

bezpiecznika (przepalenie) listw stan normalny: poziom L (0V),

LB8/AW ( zadziatanie SCP) awaria: poziom hi-Z

Optyczna sygnalizacja pracy: Diody LED

Warunki pracy: Il klasa $rodowiskowa, temperatura: -10 °C+50 °C
wilgotnos¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensacji

Obudowa: Blacha stalowa DCO1 0,7mm, kolor RAL9003

Wymiary: 280 x 256 x 60+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)

Waga netto/brutto; 1,96/2,25 kg

Zamykanie: Wkret walcowy: od czota obudowy

Deklaracje, gwarancja CE, 3 lata od daty produkgiji

Uwagi: Obudowa posiada dystans od podfoza montazowego w celu

prowadzenia okablowania.
Chtodzenie zasilacza: konwekcyjne
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