Zasilacz serii PSDC/T ¢ Pulsar:

Zasilacz 12V DC do 16 kamer HD

KOD:  PSDC161216T viov PL
TYP: PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC zasilacz do 16 kamer HD.
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Cechy zasilacza:

e wyjscie zasilania 16x1A/12V DC do 16 kamer HD e Zzabezpieczenia:
e regulacja napiecia wyjsciowego 12V+15V DC e przeciwzwarciowe SCP
e 16 wyjs¢ zabezpieczonych bezpiecznikami e nadnapieciowe OVP

topikowymi 1A e przepieciowe (wejscie AC)
e szeroki zakres napiecia zasilania 176+264V AC e przecigzeniowe OLP
e wysoka sprawnos¢ 85% e gwarancja — 2 lata od daty produkc;ji

e sygnalizacja optyczna LED

OPIS

Zasilacz stabilizowany PSDC161216T przeznaczony jest do zasilania kamer HD lub innych urzadzenh
wymagajgcych stabilizowanego napiecia o wartosci 12V DC. Zakres regulacji napiecia wyjsciowego
regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V + 15V DC. Zasilacz posiada 16 wyj$¢ zabezpieczonych
niezaleznie bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjscia spowoduje przepalenie
bezpiecznika topikowego i odtgczenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie
metalowej z panelem sygnalizacyjnym.
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Zasilacz serii PSDC/T
Zasilacz 12V DC do 16 kamer HD

¢ Pulsar:

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 176 + 264V AC

Pobdr pradu: 1,36A@230VAC max.

Moc zasilacza: 200W max.

Sprawnos¢ 85%

Napiecie wyjsciowe: 12V DC

Prad wyjsciowy: 16x 1A (Z 1 = 16A) max. @12V
Zakres regulacji napiecia 12V+ 15V DC

wyjsciowego:

Napiecie tetnienia:

100mV p-p max.

Zabezpieczenie przed zwarciem
SCP:

LISTWA LBS (A, B)

16x F 1A (bezpiecznik topikowy)

MODUL ZASILACZA

105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pragdu

Zabezpieczenie przed przecigzeniem
OLP:

105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pradu

Zabezpieczenie przepieciowe warystory
Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP | >16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy: Diody LED

Warunki pracy:

Il klasa srodowiskowa, temperatura: -10 °C+50 °C
wilgotnos$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensacji

Obudowa: Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003

Wymiary: 290 x 241 x 51+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)

Waga netto/brutto; 2,16/2,36 kg

Zamykanie: Wkret walcowy: od czota obudowy

Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata od daty produkciji

Uwagi: Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu

prowadzenia okablowania.
Chtodzenie konwekcyjne.
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