EXHCOO3R

Obudowa do kamery do stref zagrozonych wybuchem, grzatka 24 V AC, -40..50 °C

Parametry techniczne

Obudowa Cylindryczna o szczelnosci IP66

Wymiary 0210 x 427,5 mm

MCL 100x100x280 mm

Waga 15 kg

Grzatka zasilanie 24 V AC 60 W

Temperatura pracy -40..50 °C

Certyfika EX 12 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C

Kolor RAL7001

Akcesoria EXWBJOOR, EXBIOOR, EXHS000 (wymagaja

oddzielnego zamdéwienia)

Specjalistyczna zewnetrzna obudowa do kamery
przemystowej przeznaczona do stref zagrozonych
wybuchem. Moze wspoétpracowac z gtowicg PTZ
EXPTCOO0O0 oraz odbiornikiem telemetrii EXDTRX324. W
przypadku pracy na strefie nastonecznionej wymaga
dodatkowego daszka. Obudowa pokryta jest specjalng
farbg w kolorze niebieskim RAL7001 w celu polepszenia
wiaséciwosci przy pracy w bardzo niskich temperaturach.
Daszek przeciwstoneczny, uchwyt i wysiegnik
wymagajg oddzielnego zamowienia.
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