
Zewnętrzny promiennik podczerwieni służący do doświetlania scen monitorowanych przez kamery.

Dzięki pracy w pasmie podczerwieni zapewnia dobre naświetlenie sceny przy jednoczesnej dyskrecji 
- brak widocznego światła dla osób postronnych.
W zestawie montaż umożliwiający regulację kąta poziomego między promiennikami i kable zasilające.

Główne funkcje:

    Generuje równomierny snop światła IR
    Cyfrowy sterownik diod LED zapewniający stabilną i długotrwałą pracę
    Możliwość instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
    Łatwa instalacja
    Montaż umożliwiający regulację kąta doświetlenia obszaru w orientacji poziomej 

Specy�kacja techniczna:

    Liczba diod IR LED: 2 x 12
    Moc diody IR LED: 2W
    Długość fali: 740nm / 850nm / 940nm
    Kąt świecenia: 30° - 60°
    Zasięg: 90 - 140 m
    Przełączanie Dzień/noc: Auto       
    Napięcie zasilania: 220V
    Panel przedni: Szkło hartowane
    Obudowa: Stop aluminium
    Wymiary: 137 x 212 x 91mm
    Montaż: W zestawie
    Temperatura środowiska działania: od -40stC do +55stC
    Klasa odporności: IP66
    Kolor: Czarny        
    Waga netto: 2.6 KG
    Waga brutto: 3.0 KG   

Producent / Marka: Scene

Gwarancja: 2 lata
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