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Kamera koputowa IP 2 Mpx WDR
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TECHNOLOGY

Opis serii

Produkty Eco-Savvy poprzez dodanie kodowania H.265, uzyskaty wy-
sokowydajng kompresje wideo. Oszczedza to przepustowosc i prze-
strzen dyskowg, aby poprawi¢ system monitoringu. Seria oferuje
réwniez funkcje, takie jak przetworniki Starlight, technologie Smart
IR, inteligentng analize obrazu. Zapewnia doskonatg jakos¢ obra-
zu oraz inteligentne i efektywne powiadomienia o wydarzeniach.
Stopien ochrony IP67 zapewnia solidne wykonanie kamery, nieza-
wodne dziatanie w trudnych warunkach. Zabezpieczona jest przed
$niegiem, wodg i pytem. Kamera posiada takze wandaloodporng obu-
dowe.

Funkcje

Technologia ePoE

Jest to innowacyjna technologia, ktéra daje mozliwos¢ na podtaczenie
i zasilanie kamer IP z wykorzystaniem kabla sieciowego lub koncen-
tryka az na odlegto$¢ do 800 m. Poza tym obstuguje technologie PoE
i PoC, ktora znacznie uproscita konstrukcje i okablowanie. Umozliwia
bardziej elastyczny projekt systemu nadzoru, poprawia niezawodnos¢
i oszczedza koszty budowy i okablowania.

Technologia Starlight

Wieloletnie doswiadczenie w projektowaniu urzadzen i oprogramo-
wania pozwolito wyposazy¢ te kamere w najnowoczesniejsze algo-
rytmy przetwarzania obrazu, wydajne podzespoty oraz doskonatej
jakosci optyke. Funkcja "Starlight" pozwala uzyskac wiecej szczegdtow
obrazu z dokfadnym odwzorowaniem koloru nawet podczas pracy
kamery w nocy lub przy bardzo stabym oswietleniu sceny.

Szeroki zakres dynamiki

Zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala
na wierng rejestracje sceny mimo duzego kontrastu. True WDR (120
dB) optymalizuje jasne i ciemne obszary sceny w tym samym czasie,
dostarczajgc przy tym najlepszej jakosci obraz.

Inteligentna analiza wideo (IVS)

Wbudowana inteligentna analiza wideo pozwala na sprawniejsze
wykrywanie i analizowanie poruszajgcych sie obiektéw w celu lep-
szego nadzoru wizyjnego. Urzadzenia posiadajg wykrywanie wie-
lu zachowan, takich jak przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie
intruza w zadanej strefie, detekcje zmiany sceny, znikniecie/pojawienie
sie obiektu, detekcje twarzy.
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¢ 1/2,8” 2 Mpx STARVIS™ CMOS

e Kodowanie H.265 i H.264, 3 strumienie

¢ 50/60 kl./s @ 1080P (1920 x 1080)

¢ Inteligentna detekcja

¢ WDR (120dB), dzieri/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
e Obstuga: przegladarka, CMS (DSS/PSS) i DMSS
e Obiektyw 7 - 35 mm

e Zoom optyczny 5x

e 1/1 alarm we/wy, 1/1 audio we/wy

e Max. IR do 100 m

e Micro SD, IP67, IK10, PoE+

Ochrona

Tolerancja napiecia wejsciowego to +30%, pozwalajgca na stosowa-
nie kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Dodatkowo, kamera
posiada zabezpieczenie do 6 kV. Urzadzenie zgodne z normg IK10,
posiadajgce wandaloodporng obudowe. Stopien ochrony P67
zapewnia solidne wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trud-
nych warunkach. Zabezpieczona jest przed Sniegiem, wodg i pytem.

Kodowanie H.265+

H.265+ zapewnia wysokg jakos$¢ obrazu bez zbednego obcigzania sie-
ci. Kodowanie to jest kompatybilne do juz istniejgcych systemow mo-
nitoringu, ktére wykorzystujg kodek H.265. Technologia kodowania
H.265+ posiada funkcje takie jak zmienny GOP, dynamiczne obszary
zainteresowan RO, elastyczne tworzenie ramek oraz inteligentna re-
dukcje szumow. Technologia ta umozliwia redukcje obcigzenia sieci
do 70 % w poréwnaniu ze standardem H.265. Pozwala to na oszczed-
ny zapis na dyskach.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczos¢
RAM/ROM

System skanowania

Migawka
Swiattoczutosé

Stosunek sygnatu
do szumu

Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa
Przystona

Kat widzenia
Zoom optyczny
Kontrola ostrosci

Tryb makro

1/2,8" CMOS

1920 (H) x 1080 (V); 2 Mpx

256 MB /32 MB

Progresywny

Auto / reczna; 1/3~1/100000s

0,006 Ix / F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE)
0,05 Ix / F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE)
01x/F1.4 (IR wt.)

Wiecej niz 50 dB
do 100 m

Automatyczna / reczna

3

Motozoom / auto Iris
Whbudowany

7 ~35mm

F1.4

H:35°~12°% V:19°~ 7°
5x

Auto

0,6 m

Zakres regulacji przy montazu

Pan/Pochylenie/Obrot

Analityka
IVS (opcja)

Zaawansowane
funkcje

Audio

Kompresja
Certyfikaty
Certyfikaty
Interfejs

Interfejs video

Interfejs audio

Alarm

Pan: 0°~ 355°
Pochylenie: 0° ~ 65°
Obrét: 0° ~ 355°

Przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie intruza
w zadanej strefie, znikniecie/pojawienie sie obiektu

Detekcja twarzy

G.711a/G.711 Mu / AAC/ G.726

CE: EN 60950:2000
UL: UL60950-1
FCC: FCC Part 15 Subpart B

1x port (tylko do regulacji)
1/1 kan. we. / wyj.

1 kanat wejsciowy: 5 mA, DC5 V
1 kanat wyjsciowy: 300 mA, DC 12 V

Wideo
Kompresja

Wielostrumieniowosé

Rozdzielczo$¢

llos¢ klatek

Kontrola szybkos¢
transmisji

Szybko$¢ transmisji

Dzieri / Noc

Tryb BLC
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Detekcja ruchu

Rol

Smart IR

Zoom cyfrowy

Obroét obrazu
Lustrzane odbicie

Strefy prywatnosci

Siec

Ethernet

Protokoty sieci

Protokoty CCTV
Metoda streamingu
Max. dostep
uzytkownikéw

Pamie¢ masowa

Przegladarki
Oprogramowanie

Mobilne

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
3 strumienie

1080P (1920x1080) / 1,3 Mpx (1280x960) / 720P
(1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA
(640x480) / CIF (352x288/352x240)

Strumien gtéwny: 1080 P (1~50/60 kl./s)
Strumiers pomocniczy: D1 (1~50/60 kl./s)
Strumien trzeci: 1080 P (1~25/30 kl./s)

CBR /VBR

H.264: 24 ~ 9472 Kb/s
H.265: 14 ~ 5632 Kb/s

Auto (ICR) / kolor / B/W
BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / naturalne / o$wietlenie uliczne / zewnetrzne
/ reczne

Auto / recznie

3D DNR

Whyt. / WH. (4 strefy, prostokat)
Wyt. / WH. (4 strefy)

Tak

16x

0°/90°/180°/270°

Whyt. / Wt

Whyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

RJ-45 (10 / 100 Base-T, 100 m)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;
Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

ONVIF, PSIA, CGI

Unicast / multicast
10 uzytkownikéw / 20 uzytkownikow

NAS
Lokalne nagrywanie PC
Micro SD 128 GB

IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart PSS, DSS, Easy4ip

10S, Android

DC 12 V, AC 24 V, PoE+ (802.3at), klasa 4
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Specyfikacja techniczna

Warunki pracy
Warunki pracy

Przechowywanie

Ochrona / odpornosé IP67, IK10
Budowa

Obudowa Metal

Wymiary @ 159,1x117,9 mm
Waga netto 0,95 kg

Waga w opakowaniu 1,2 kg

Odlegtosc¢ DORI

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / mniej niz 95% RH

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / mniej niz 95% RH

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
i identyfikacji, ktére zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslaja zdolnos¢ kame-
ry do rozrézniania oséb, a takze obiektow znajdujgcych sie w obszarze chronionym.

Szeroko$¢ sceny

Detekcja 131 m
Obserwacja 52m
Rozpoznawanie 26 m
Identyfikacja 13 m

Dodatkowe informacje

TYP NUMER CZESCI
PFA138
PFB302S
PFB201C
Akcesoria PFB300C
PFA152-E
PFA101

LR1002

ahua

TECHNOLOGY

DYSTANS
Odlegtos¢ obiektu
427 m
171 m
85m

42 m

OPIS

Puszka przytaczeniowa
Uchwyt scienny
Uchwyt wsufitowy
Uchwyt sufitowy
Uchwyt stupowy
Adapter

Konwerter ePoE

Wymiary (mm)
159.1[6.26"]

e

4 ]

0

117.9 [4.64]

2159.1 [26.26"]

2140.0 [25.51"]

3-24.7 [20.197]

Montaz wsufitowy Puszka montazowa

Montaz stupowy

PFB201C PFA138

PFA101 + PFB302S + PFA152

Montaz sufitowy Montaz $cienny

PFA101 + PFB300C PFA101 + PFB302S

Akcesoria (opcjonalne)

P Py o mmgy, )
e =
4 ,
-4 Vs
PFB302S PFA138 PFB201C PFB300C
T )

A= J

PFA152-E PFA101
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